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MINI ӘЛЕМІНЕ ҚОШ 
КЕЛДІҢІЗ. 

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ. 
MINI көлігін сатып алғаныңызға қуаныштымыз. 
Онымен жақсы таныс болсаңыз, жолда өзіңізді сенімді ұстайсыз. 
Сондықтан өтінеміз: 
Жаңа MINI автокөлігіңізді пайдаланбай тұрып, пайдаланушы 
нұсқаулығын оқып шығыңыз. Сонымен қатар кірістірілген 
пайдаланушы нұсқаулығын да пайдаланыңыз. Сіз MINI техникалық 
артықшылықтарын толық пайдалануға мүмкіндік беретін, 
автокөлікті басқару бойынша маңызды нұсқаулар аласыз. Оған қоса, 
қозғалыс кезінде пайдалану сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз 
ететін, сондай-ақ MINI автокөлігінің сапасын тамаша сақтауға 
көмектесетін ақпаратты аласыз. 
Баспа пайдалану нұсқаулығы автокөлік шығарылған сәтте өзекті 
болады. Бағдарламалық құрал, мысалы, MINI Remote Software 
Upgrade көмегімен жаңартылғаннан кейін, кіріктірілген автокөлік 
пайдаланушысының нұсқаулығына жаңартылған ақпарат қосылады. 
Іске көшетін кез келді. MINI автокөлігінің тізгінінде ләззат және 
шабыт алуыңызға тілектеспіз. 
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Ескертпелер 
 

Осы пайдалану 
нұсқаулығына 

Бағдарлау 
Белгілі бір тақырыптарды әліпбилік 
көрсеткіш бойынша тез тауып алуға болады. 

Автокөлікке шолу алу үшін пайдаланушы 
нұсқаулығына қосымша қысқаша 
нұсқаулықты оқып шығуға кеңес беріледі. 

Пайдаланушы нұсқаулығының 
өзектілігі 

Автокөліктерді өндіру 
Баспа пайдалану нұсқаулығы автокөлік 
шығарылған сәтте өзекті болады. 

Экспорттық нұсқаға байланысты: баспаға 
беруге қол қойылғаннан кейін шыққан 
жаңартуларға байланысты баспа түріндегі 
пайдаланушы нұсқаулығы мен автокөліктегі 
кіріктірілген пайдаланушы нұсқаулығының 
арасында айырмашылықтар болуы мүмкін. 

Жаңартулар бойынша нұсқаулар 
автокөліктің баспа пайдаланушы 
нұсқаулығының қосымшасында берілген. 

Автокөліктегі бағдарламалық 
құралды жаңартқаннан кейін 
Экспорттық нұсқаға байланысты: 
бағдарламалық құрал, мысалы, Remote 
Software Upgrade көмегімен 
жаңартылғаннан кейін, автокөліктің 
кіріктірілген пайдаланушы нұсқаулығы 
жаңартылған ақпарат алады. 

Қозғалысты бастамас бұрын кіріктірілген 
пайдаланушы нұсқаулығының бар және 
жаңартылған нұсқада екеніне көз 
жеткізіңіз. 

Навигация, ойын-сауық және 
байланыс жүйелеріне қатысты 
нұсқаулық 
Навигация, ойын-сауық және байланыс 
жүйелеріне қатысты нұсқаулықты сервис 
қызметінде баспа түрінде сатып алуға 
болады. 

Тақырыптар автокөліктегі біріктірілген 
пайдаланушы нұсқаулығында қосымша 
сипатталған. 

 

Ақпарат беру құралдарын 
шолу 

Жалпы ережелер 
Пайдаланушы нұсқаулығының мазмұнын 
әртүрлі тәсілдермен қарап шығуға болады. 
Пайдалану нұсқаулығының келесідей 
пішімдері ұсынылады: 

– Баспа түріндегі пайдаланушы 
нұсқаулығы. 

– Автокөліктегі кіріктірілген пайдаланушы 
нұсқаулығы. 

Баспа түріндегі пайдаланушы 
нұсқаулығы 
Қағазға басылған пайдаланушы 
нұсқаулығында модельге байланысты қазір 
қолжетімді немесе алдағы уақытта 
қолжетімді болатын жинақтамалардың 
барлық сериялық, экспорттық және арнайы 
нұсқалары сипатталған. 
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Автокөліктегі біріктірілген 
пайдаланушы нұсқаулығы 

Жұмыс істеу принципі 
Кіріктірілген пайдаланушы нұсқаулығында 
модельге байланысты қазір қолжетімді 
немесе алдағы уақытта қолжетімді болатын 
жинақтамалардың барлық сериялық, 
экспорттық және арнайы нұсқалары 
сипатталған. Кіріктірілген пайдаланушы 
нұсқаулығын орталық дисплейге шығаруға 
болады. 

Жұмыс істеуге қажетті шарт 
Кіріктірілген пайдаланушы нұсқаулығының 
болуы не болмауы экспорттық орындалу 
нұсқасына байланысты. 

Пайдаланушы нұсқаулығын таңдау 
1. Келесі мәзірге өтіңіз: "Приложения" 

(Қолданбалар) мәзірі/"Все" 
(Бәрі)/"Руководство по эксплуатации" 
(Пайдалану нұсқаулығы). 

2. Контентке апаратын қажетті жолды 
таңдаңыз. 

Пайдаланушы нұсқаулығының бетін 
сырғыту 
Экранда келесі немесе алдыңғы мазмұнды 
көрсету үшін экран бетін жоғары не төмен 
сырғытыңыз. 

Мәнмәтіндік анықтама 

Жалпы ережелер 

Біріктірілген пайдаланушы нұсқаулығы әр 
мәзірден шығарылады. Таңдалған 
функцияға байланысты тиісті сипаттама 
немесе біріктірілген пайдаланушы 
нұсқаулығының бас мәзірі көрсетіледі. 

Мәзірдегі мәнмәтіндік анықтаманы таңдау 

1. Қажетті мәзір тармағын басып тұрыңыз. 

2. "Общая справка" (Жалпы анықтама) 

Автокөлік параметрлерін бақылау 
жүйесінің хабарламасынан мәнмәтіндік 
анықтаманы таңдау 

Орталық дисплейдегі автокөлік 
параметрлерін бақылау жүйесінің 
хабарламасынан тікелей: 

"Руководство по эксплуатации" (Пайдалану 
нұсқаулығы) 

Автокөліктегі бағдарламалық 
құралды жаңартқаннан кейін 
Экспорттық нұсқаға байланысты: 
бағдарламалық құрал, мысалы, Remote 
Software Upgrade көмегімен 
жаңартылғаннан кейін, автокөліктің 
кіріктірілген пайдаланушы нұсқаулығы 
жаңартылған ақпарат алады. 

Қозғалысты бастамас бұрын кіріктірілген 
пайдаланушы нұсқаулығының бар және 
жаңартылған нұсқада екеніне көз 
жеткізіңіз. 

Қосымша құжаттама 
Қосымша пайдаланушы нұсқаулығы, 
брошюралар немесе қосымшалар секілді 
қосымша құжаттама осы пайдаланушы 
нұсқаулығының медиафайлдарын 
толықтырады. Қосымша пайдаланушы 
нұсқаулығы немесе брошюралар, мысалы, 
арнайы модельдер туралы ақпаратты 
немесе заңнама талаптарына сәйкес баспа 
түрінде таратылуы тиіс ақпаратты қамтиды. 
Қосымшаларда пайдаланушы 
нұсқаулығының кейбір немесе барлық 
медиафайлдарындағы мәліметтерден 
айырмашылығы бар ақпарат берілуі мүмкін. 
Борттық құжаттамаға қосымша берілуі 
мүмкін барлық қосымша құжаттарды 
есепке алыңыз. 

  



 НҰСҚАУЛАР  Ескертпелер 

 

8 
Online Edition for Part no. 01405B551A2 - X/24 

Қосымша ақпарат көздері 

Уәкілетті АТҚКС 
Сұрақтар туындаған жағдайда уәкілетті 
АТҚКС-ке, мысалы, MINI филиалына 
немесе АТҚКС-ке хабарласыңыз. 

Интернет 
Автокөлік туралы ақпаратты және MINI 
туралы, мысалы техникалық жүйелер 
туралы жалпы ақпаратты Интернетте 
www.mini.com сайтынан қараңыз. 

MINI Driver’s Guide қолданбасы 
Мобильді қолданбада модельге байланысты 
қазір қолжетімді немесе алдағы уақытта 
қолжетімді болатын жинақтамалардың 
барлық сериялық, экспорттық және арнайы 
нұсқалары сипатталған. Мобильді 
қолданбаны смартфоннан және планшеттен 
қарауға болады. 

MINI Driver’s Guide Web 
Driver's Guide онлайн нұсқаулығында 
модельге байланысты қазір қолжетімді 
немесе алдағы уақытта қолжетімді болатын 
жинақтамалардың барлық сериялық, 
экспорттық және арнайы нұсқалары 
сипатталған. Driver’s Guide Web кез келген 
браузерден ашуға болады. 

 

Таңбалар мен суреттер 

Пайдаланушы нұсқаулығындағы 
таңбалар 

Таңба Мәні 

 Жеке басыңыздың 
қауіпсіздігін, басқа 
адамдардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін және 
автокөліктің зақымдануына 
жол бермеу үшін сақталуы 
тиіс нұсқаулар. 

 Қоршаған ортаны қорғауға 
жәрдемдесуге арналған 
шаралар. 

"..." Автокөлік дисплейіндегі 
функциялардың мәтіндік 
белгілері 

>…< Дауыспен енгізу жүйесіне 
арналған пәрмендер. 

>>…<< Дауыспен енгізу жүйесінің 
жауаптары. 

Әрекеттер 
Орындалатын әрекеттер нөмірленген тізім 
түрінде көрсетіледі. Әрекеттерді орындау 
ретін сақтаңыз. 

1. Бірінші әрекет. 

2. Екінші әрекет. 

Тізімдер 
Ретін сақтау міндетті емес тізімдер немесе 
балама нұсқалар таңбаланған тізім түрінде 
көрсетіледі. 

– Бірінші нұсқа. 

– Екінші нұсқа. 
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Автокөлік бөлшектеріндегі таңба 
 Қосымша ақпарат алу үшін 

нұсқаулыққа берілген сілтеме. 

 

Автокөліктің жабдықталуы 
Осы пайдаланушы нұсқаулығында модельге 
байланысты, яғни нақты модельдік 
қатардағы қазір қолжетімді немесе алдағы 
уақытта қолжетімді болатын 
жинақтамалардың барлық сериялық, 
экспорттық және арнайы нұсқалары 
сипатталған. Сондықтан осы пайдаланушы 
нұсқаулығында төмендегі жағдайлардың 
салдарынан сіздің автокөлігіңізде жоқ 
жабдық, жүйе және функциялар 
сипатталып көрсетілген. 

– Таңдалған қосымша жабдық. 

– Экспортқа шығарылатын нұсқа немесе 
нақты бір елге арналған жинақтама. 

– Әрі қарай бағдарламалық құралға 
қолжетімділікті ашу және оны жаңарту 
мүмкіндігі. 

Бұл қауіпсіздік үшін маңызды функциялар 
мен жүйелерге де қатысты. 

Қозғалысты бастамай тұрып, сипатталған 
жабдық немесе функция автокөлікте бар 
екенін тексеріп алыңыз. Қазіргі сәтте 
автокөлікте қандай да бір функцияның 
қолжетімді не қолжетімсіз болуы немесе 
функцияның автокөлікке қашан орнатылуы 
мүмкін екені туралы ақпаратты 
авторландырылған АТҚКС-тен, басқа 
білікті АТҚКС-тен немесе 
мамандандырылған ТҚКС-тен алуға болады. 

Пайдаланушы нұсқаулығындағы сипаттама 
негізінде жасалған автокөліктегі 
жабдықтың, жүйенің немесе функцияның 
қолжетімділігіне қатысты шағымдар 
қабылданбайды. 

Тиісті функциялар мен жүйелерді 
пайдаланған кезде қолданыстағы заңдар 
мен ережелерді сақтаңыз. 

Егер жинақтамалар мен модельдер осы 
пайдаланушы нұсқаулығында 
қарастырылмаған болса, онда қоса 
берілетін қосымша пайдаланушы 
нұсқаулығы және қосымшалар секілді 
қосымша құжаттамадағы нұсқауларды 
сақтау керек. 

Рулі оң жағында орналасқан автокөліктерде 
кейбір басқару органдары осы 
пайдаланушы нұсқаулығындағы 
суреттердегіден өзгеше орналасқан. 

 

Пайдаланушы 
нұсқаулығының өзектілігі 

Жалпы ережелер 
Автокөліктің жоғары қауіпсіздік деңгейі 
мен сапасы оларды үнемі жетілдіріп 
отырған кезде қамтамасыз етіледі. Бұл 
сипаттама мен автокөліктің нақты 
жабдықталуы арасындағы толық сәйкес 
болмауының себебіне айналуы ықтимал. 

Пайдаланушы нұсқаулығының 
өзектілігі 

Автокөліктерді өндіру 
Баспа пайдалану нұсқаулығы автокөлік 
шығарылған сәтте өзекті болады. 

Экспорттық орындалуына байланысты: 
баспаға беруге қол қойылғаннан кейін 
шыққан жаңартуларға байланысты баспа 
түріндегі пайдаланушы нұсқаулығы мен 
автокөліктегі кіріктірілген пайдаланушы 
нұсқаулығының арасында 
айырмашылықтар болуы мүмкін. 
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Жаңартулар бойынша нұсқаулар 
автокөліктің баспа пайдаланушы 
нұсқаулығының қосымшасында берілген. 

Автокөліктегі бағдарламалық 
құралды жаңартқаннан кейін 
Экспорттық нұсқаға байланысты: 
бағдарламалық құрал, мысалы, Remote 
Software Upgrade көмегімен 
жаңартылғаннан кейін, автокөліктің 
кіріктірілген пайдаланушы нұсқаулығы 
жаңартылған ақпарат алады. 

Қозғалысты бастамас бұрын кіріктірілген 
пайдаланушы нұсқаулығының бар және 
жаңартылған нұсқада екеніне көз 
жеткізіңіз. 

 

Жеке бас қауіпсіздігі 

Өндіруші 
Бұл MINI автокөлігін Bayerische Motoren 
Werke, BMW AG акционерлік қоғамы жасап 
шығарған. 

Мақсатқа сай пайдалану 
Автокөлікті пайдаланған кезде мыналарды 
сақтаңыз: 
– Пайдаланушы нұсқаулығы. 
– Автокөліктегі ақпарат. Жапсырмаларды 

алып тастамаңыз. 
– Автокөліктің техникалық 

сипаттамалары. 
– Автокөлік пайдаланылатын елде 

қолданылатын заңдар мен қауіпсіздік 
стандарттары. 

– Автокөлік құжаттары және заңнамалық 
құжаттар. 

– Аккумулятор батареялары туралы 
ақпарат. 
2023/1542 Аккумулятор батареялары 
жөніндегі регламентіне (ЕО) сәйкес 48 В 
аккумулятор батареясының және 
жоғары вольтті батареяның 
электрхимиялық сипаттамалары және 
қызмет ету мерзімі туралы ақпарат 
Интернетте www.mini.com мекенжайы 
бойынша қолжетімді. 

Кепілдік 
Автокөлік техникалық тұрғыдан пайдалану 
жағдайларына есептелген және бірінші рет 
жеткізілетін елде қолданылатын тіркеу 
талаптары — омологация. Егер автокөлік 
басқа елде пайдалануға арналған болса, 
онда оны мүмкіндігінше ертерек басқа 
пайдалану жағдайларына және тіркеу 
талаптарына бейімдеу қажет. Егер 
автокөлік белгілі бір елдегі омологацияға 
қойылатын талаптарға сай болмаса, онда сіз 
сол елде автокөліктің кепілдік талаптарын 
қоя алмайсыз. Автокөлік өндірушісі сай 
емес деп таныған басқару блоктарын, 
аппараттық немесе бағдарламалық құралды 
пайдалану арқылы борттық желі 
өзгертілген жағдайда кепілдік 
міндеттемелерді орындаудан да бас 
тартылуы мүмкін. Қосымша ақпаратты 
уәкілетті АТҚКС-тен алуға болады. 

Хабарлама: заңда талап етілген кепілдіктен 
өзге MINI уәкілетті дилерлері немесе BMW 
AG компаниясының Германиядағы 
филиалдары жаңа MINI көлік құралдарын 
сату кезінде MINI сапасын куәландыру 
шеңберінде қосымша қызметтер ұсынады. 
Толық ақпарат: www.mini.de/qualitaetsbrief. 

Жөндеу және техникалық қызмет 
көрсету 
Заманауи автокөліктерде озық 
технологиялар, жаңа материалдар және 
күрделі электроника пайдаланылады. 
Оларға профилактикалық қызмет көрсету 
және жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін 
дұрыс тәсіл қажет. 

  



Ескертпелер  НҰСҚАУЛАР  
 

 11
Online Edition for Part no. 01405B551A2 - X/24 

Сондықтан автокөлік өндірушісі сәйкес 
жұмыстарды уәкілетті АТҚКС-ке, мысалы, 
MINI филиалына немесе АТҚКС-іне 
орындатуға кеңес береді. Егер басқа 
мамандандырылған ТҚКС таңдалатын 
болса, MINI сәйкес жұмыстарды, мысалы, 
техникалық қызмет көрсетуді және 
жөндеуді MINI берілген параметрлеріне 
сәйкес орындайтын және тиісінше 
оқытылған персонал жұмыс істейтін 
жөндеу аймақтарын таңдауға кеңес береді. 
Ондай АТҚКС пайдалану нұсқаулығында 
басқа білікті сервис серіктес немесе 
мамандандырылған ТҚКС ретінде 
белгіленеді. Сапасыз орындалған 
жұмыстар, мысалы, техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу жұмыстары, 
техникаға зақым келтіру қаупін тудырып, 
жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін. 

Дұрыс орындалмаған лак-бояу жұмыстары 
радар датчиктері сияқты компоненттердің 
жұмысының бұзылуы немесе істен шығуы 
салдарынан автокөлік қауіпсіздігіне нұқсан 
келтіреді. 

Бөлшектер мен керек-жарақтар 
MINI автокөлікке тек MINI тарапынан 
ұсынылған жарамды қосалқы бөлшектер 
мен керек-жарақтарды ғана пайдалануға 
кеңес береді. 

Ең дұрысы, түпнұсқа MINI қосалқы 
бөлшектері мен керек-жарақтарын және 
өндіруші ұсынған басқа бұйымдарды сатып 
алу үшін, сондай-ақ сауатты кеңес алу үшін 
тікелей MINI сервис серіктесіне жүгіну 
керек. 

Бұл қосалқы бөлшектер мен керек-
жарақтардың қауіпсіздігі мен 
жарамдылығы MINI автокөліктерінің 
өндірушісі тарапынан тексерілген. 

MINI автокөліктерінің өндірушісі MINI 
түпнұсқа бөлшектері мен керек-жарақтары 
үшін жауапкершілік көтереді. Екінші 
жағынан MINI автокөліктерінің өндірушісі 
қолдануға рұқсат етілмеген кез келген 
бөлшектер мен керек-жарақтар үшін 
жауапкершілік көтермейді. 

MINI автокөліктерінің өндірушісі бөтен 
өндірушінің бұйымдарының қауіпсіздігі 
мен жарамдығы үшін жауап бере алмайды. 
Мемлекеттік сертификаттау және қадағалау 
органдарының рұқсаты кепіл бола алмайды, 
өйткені бұл органдар MINI автокөліктерін 
пайдалануға қатысты барлық шарттарды 
ескеруге қабілетті емес. 

Көлік құралының түрін мақұлдау 
(КҚТМ) 
және Еуразиялық экономикалық одақ 
нарығында өнімнің Бірыңғай айналым 
белгісі 

Бірыңғай айналым белгісі көлік 
құралдарының Еуропалық 
экономикалық одақтың "Дөңгелекті 

көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы" 
техникалық регламентінде белгіленген 
сәйкестікті бағалау (растау) 
процедураларының барлығынан өткенін 
білдіреді және олардың белгіленген міндетті 
талаптарға сәйкестігін растайды. 

Көлік құралының техникалық регламент 
талаптарына сәйкестігін куәландыратын 
құжат — КҚТМ, оның нөмірі өндіруші 
тақтайшасында (зауыттық тақтайшада) 
немесе соның жанында көрсетілген. 
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Көлік құралының деректері 
мен деректерді қорғау 

Құқықтар мен жауапкершілік 

Деректер үшін жауапкершілік 
Деректерді қорғауға қойылатын 
нормативтік талаптарға сәйкес автокөлік 
өндірушісі автокөлікті қолдану шеңберінде 
жиналған немесе мұнымен байланысты 
клиенттік қолдау қызметтерімен және 
онлайн-қызметтермен байланысты дербес 
деректердің өңделуі үшін жауапкершілік 
көтереді. 

Дербес деректер 
Әр автокөліктің бірегей сәйкестендіру 
нөмірі (VIN) бар. Тиісті елдің құзырлы 
органдары автокөліктің сәйкестендіру 
нөмірі мен нөмір белгісі бойынша көлік 
иесін анықтай алады. Автокөлікте жиналған 
деректерді жүргізушімен немесе көлік 
құралының иесімен байланыстырудың өзге 
де мүмкіндіктері бар, мысалы MINI 
Connected есептік жазбасы арқылы болады. 

Деректерді қорғау 
Деректерді қорғау туралы қолданыстағы 
заңға сәйкес көлік құралдарын 
пайдаланушылардың автокөліктегі дербес 
деректерді өңдейтін компанияларға 
қатысты белгілі құқықтары бар. Мұндай 
құқықтарға өзгелерімен қатар тегін және 
толық ақпарат алу құқығы жатады. 

Мұндай компанияларға келесілер жатуы 
мүмкін. 

– Автокөлік өндірушісі. 

– Сертификатталған сервистік серіктес. 

– АТҚКС. 

– Қызмет көрсетуші. 

Атап айтқанда, көлік құралдарын 
пайдаланушылардың қандай дербес 
деректердің өңделетіні, деректердің қандай 
мақсатта қолданылатыны және олардың 
қайдан алынғаны туралы ақпаратты 
сұратуға құқығы бар. 

Сонымен бірге басқа компанияларға немесе 
ұйымдарға берілген деректер туралы 
мәліметтерді сұратуға болады. Мұндай 
мәліметтерді сұрату үшін автокөлікті 
иелену немесе оны пайдалану құқығын 
растау қажет. 

Автокөлік өндірушісінің веб-сайтында 
деректерді қорғау туралы қолданылатын 
ережелер берілген. Бұл ережелерде 
деректерді жою немесе түзету құқықтары 
көрсетілген. Автокөлік өндірушісі веб-
сайтта өзінің байланыс деректерін және 
деректердің қорғалуына жауапты тұлғаның 
байланыс деректерін көрсетеді. 

Қажет болса, көлік құралының иесі 
автокөліктегі деректерді оқуға болатын 
уәкілетті АТҚКС-ке, басқа білікті АТҚКС-ке 
немесе мамандандырылған ТҚКС-ке жүгіне 
алады (бірқатар жағдайларда бөлек ақысын 
төлеу арқылы). 

Көлік құралының деректерін оқу 
автокөліктегі заңнама жүзінде 
қарастырылған диагностикалық ағытпа 
арқылы жүзеге асырылады. 

Деректерді өңдеу 
Дербес деректерді өңдеу автокөлік 
өндірушісінің клиенттер немесе заң 
шығарушы органдар алдындағы міндеттерін 
орындауы үшін, сондай-ақ жоғары сапалы 
бұйымдар мен қызметтерді ұсыну үшін 
қажет болуы мүмкін. 

Оған мыналар кіреді: 

– Көлікқұралдарын сату, оған техникалық 
қызмет көрсету және жөндеу бойынша 
шарттық міндеттемелерді орындау, 
мысалы, сату немесе техникалық 
қызмет көрсету кезінде. 
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– Көлік құралымен байланысты цифрлық 
қызметтерді ұсыну бойынша шарттық 
міндеттемелерді орындау, мысалы, MINI 
Connected. 

– Өнім сапасын қамтамасыз ету, зерттеу 
жүргізу және жаңа өнімдерді әзірлеу, 
сондай-ақ техникалық қызмет көрсету 
процестерін оңтайландыру. 

– Өткізу, қызмет көрсету және басқару 
процестерін ұйымдастыру, соның ішінде 
филиалдарда және дистрибьюторларда 
ұйымдастыру. 

– Клиенттерге қызмет көрсету, мысалы, 
шартты орындау кезінде. 

– Құқықтық міндеттемелерді орындау, 
мысалы, техникалық акциялар туралы 
ақпаратқа қатысты. 

– Кепілді техникалық қызмет көрсетуге 
берілген өтінімдерді өңдеу. 

Деректерді жинау 

Жиналатын деректердің түрі 
Жағдайға байланысты автокөлікке қатысты 
келесідей дербес деректер жиналуы мүмкін. 

Байланыс деректері 

– Аты-жөні, мекенжайы, телефон нөмірі. 

– Электрондық пошта мекенжайы. 

Шарттағы деректер 

– Клиенттің нөмірі, шарт нөмірі, тапсырыс 
берілген онлайн қызметтер. 

– Сақталған төлем деректері, мысалы, 
кредит картасының нөмірі. 

Транзакциялар мен өзара қатынастар 
туралы деректер 

Өнімдер мен қызметтерді сатып алу немесе 
клиенттік қолдау қызметімен өзара әрекет 
жасау туралы ақпарат. 

Көлік құралы өндірушісінің қолданбалары 
мен қызметін пайдалану 

Мобильді соңғы құрылғылардағы 
қолданбаларды және онлайн қызметтерді 
пайдалану, сондай-ақ автокөліктің 
функциялары мен баптаулары туралы 
ақпарат. 

Датчиктердің деректері мен көлік құралын 
пайдалану туралы деректер 

Автокөлікте жасалып, өңделетін деректер. 

– Жүргізушінің көмекші жүйелері: 
автокөліктің айналасындағы кеңістік 
пен жүргізушінің әрекеттерін талдайтын 
датчиктердің деректерін өңдеу. 

– Дербес баптаулар: көлік құралының 
профилінде сақталған баптаулар, 
мысалы, орындықтардың баптаулары. 

– Мультимедиа, навигация, мысалы, 
сапардың мақсаттары. 

Деректерді жинау уақыты 
Дербес деректерді жинау уақыты: 

– Автокөлік өндірушісімен тікелей 
байланыс орнатқан жағдайда. 

– Қызметтерді, мысалы, онлайн қызмет 
көрсетушілердің қызметтерін тікелей 
сатып алу кезінде. 

– Көлік құралдарын, өнімдерді, 
сервистерді және цифрлық 
ұсыныстарды, мысалы, мобильді 
қолданбалардағы ұсыныстарды 
пайдалану кезінде. 

– Көлік құралы өндірушісінің уәкілетті 
серіктесі немесе басқа жеткізуші 
деректерді қорғау талаптарын орындай 
отырып, дербес деректерді берген кезде. 
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– Сервистік қызмет көрсету, техникалық 
қызмет көрсету және жөндеу 
жұмыстары шеңберінде автокөліктің 
сәйкестендіру нөмірін қоса алғанда, 
көлік құралының деректерін оқыған 
кезде. 

Автокөліктегі деректер 

Жалпы ережелер 
Автокөлікте электрондық басқару блоктары 
орнатылған. Электронды басқару блоктары 
автокөліктің датчиктерінен және басқа 
басқару блоктарынан алатын немесе 
өздігінен жасап шығаратын деректерді 
өңдейді. Көптеген басқару блоктары көлік 
құралының қауіпсіз жұмыс істеу үшін 
қажет немесе автокөлікті жүргізуге 
көмектеседі, мысалы, жүргізушінің көмекші 
жүйелері. Бұдан басқа, басқару блоктары 
жайлылықты қамтамасыз ету қызметін 
және ақпараттық әрі ойын-сауық қызметін 
атқарады. 

Автокөлікте сақталған дербес деректерді 
кез келген уақытта жоюға болады. Мұндай 
деректерді үшінші тұлғаларға беру, мысалы 
онлайн-қызметтерді пайдалану шеңберінде 
немесе өндірушіге таралатын заңнамалық 
міндеттеменің негізінде, дерек иесінің 
қалауы бойынша жүзеге асырылады. 
Деректерді беру қызметті пайдаланған 
кезде таңдалған баптауларға байланысты 
болады. 

Қосымша ақпарат: 

Көлік құралының деректерін қалпына 
келтіру, 72-бетті қараңыз. 

Датчиктердің деректері 
Жүргізушіге көмектесетін жүйелер 
белсенді круиз-контроль, соқтығысу туралы 
ескерту немесе жүргізушінің шаршағанын 
бақылау көмекшісі автокөлік 
айналасындағы кеңістікті немесе 
жүргізушінің әрекеттерін талдайтын 
датчиктерден келген деректерді өңдейді. 

Оған мыналар кіреді: 

– Көлік құралының және оның жекелеген 
компоненттерінің күйі, мысалы, 
дөңгелектің айналу жиілігі, дөңгелек 
жылдамдығы, қозғалыстың баяулауы, 
көлденең жылдамдау, тағылмаған 
қауіпсіздік белбеулері туралы хабарлар. 

– Қоршаған орта жағдайы, мысалы, 
температура, жаңбыр датчигінің 
сигналдары. 

Автокөлікте өңделетін деректер, тиісінше 
уақытша болады. Автокөліктің пайдаланылу 
мерзімі аяқталғаннан кейін бұл деректерді 
өңдеу әдетте олар клиентпен келісілген 
қызметтерді көрсету үшін қажет болған, 
клиент олардың өңделуіне келісімін берген 
немесе бұл құқықтық міндеттемені 
орындау үшін қажет болған жағдайда ғана 
жүзеге асырылады. 

Электрондық компоненттер 
Басқару блоктары мен көлік құралының 
кілттері сияқты электрондық бөлшектерде 
техникалық ақпаратты сақтауға арналған 
компоненттер бар. Ондағы көлік 
құралының күйі, компоненттерге түсетін 
жүктеме, қажетті техникалық қызмет 
көрсету, оқиғалар мен қателер туралы 
деректер тұрақты түрде немесе уақытша 
сақталады. 

Бұл мәліметтер құжат түрінде 
компоненттің, модульдің, жүйенің немесе 
көлік құралының айналасындағы 
кеңістіктің жалпы күйін, мысалы, 
келесілерді тіркеп отырады. 

– Шиналардың толтырылу деңгейі, 
қысымы, аккумулятор батареясының 
күйі сияқты жүйе компоненттерінің 
жұмыс жағдайы. 
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– Жарықтандыру және тежегіштер 
жүйелері сияқты жүйенің маңызды 
компоненттерінің жұмысының бұзылуы 
мен ақаулары. 

– Автокөліктің айрықша жол 
жағдайларындағы әрекеті, мысалы, 
үрленетін қауіпсіздік жастығының іске 
қосылуы, қозғалыс тұрақтылығын 
басқару жүйесінің қолданылуы. 

– Автокөлік үшін қауіпті оқиғалар туралы 
ақпарат. 

Деректер басқару блоктарының өз 
қызметін атқаруы үшін қажет. Оған қоса, 
олар көлік құралы жүйелерінің 
жұмысының бұзылуын анықтап, жою және 
оңтайландыруға арналған. 

Негізінен, бұл деректер уақытша әрі 
автокөліктің өзінде өңделеді. Тек олардың 
болмашы бөлігі ғана қажет болған жағдайда 
оқиғалар мен ақаулар тіркегішінде 
сақталады. 

Жеке баптаулар 
Жайлылықты қамтамасыз ету функциясы, 
мысалы, орындық, кондиционер немесе 
жарық баптаулары сапарды жайлы етеді. 
Бұл функциялардың дербес баптауларын 
MINI ID-де немесе автокөліктегі жүргізуші 
профилінде сақтауға және қажет болса, 
шақыруға болады, мысалы, баптауларды 
басқа жүргізуші уақытша өзгерткен болса. 
Жабдықталғанына байланысты профильдер 
көлік құралы өндірушісінің қауіпсіз 
деректер жүйесінде сақталады. Автокөлікті 
ауыстырған жағдайда MINI ID-ді басқа 
автокөлікте қолдануға болады. 

MINI ID-де немесе жүргізуші профилінде 
сақталған автокөлік баптауларын кез келген 
уақытта өзгертуге немесе жоюға болады. 

Қосымша ақпарат: 

Көлік құралының деректерін қалпына 
келтіру, 72-бетті қараңыз. 

Мультимедиа және навигация 
Деректер смартфон арқылы автокөліктің 
ойын-сауық және коммуникациялық 
жүйесіне қосымша беріле алады. Жиналған 
деректер мысалы, сүйікті музыканы ойнату 
үшін автокөлікте өңделеді. 

Жинақтамаға байланысты бұған мыналар 
кіреді: 

– Кіріктірілген мультимедиа жүйесінде 
ойнатуға арналған мультимедиа 
деректері, атап айтқанда, музыка немесе 
фотосуреттер. 

– Кіріктірілген дауысты байланыс 
құрылғысымен немесе кіріктірілген 
навигация жүйесімен бірге пайдалануға 
арналған мекенжай кітабындағы 
деректер. 

– Сапар мақсаттары: навигация 
жүйесінде сақталатын сапар 
мақсаттарының көмегімен жинақтамаға 
байланысты автоматты түрде мақсатқа 
қарай апару басталады. 

– Интернет қызметтерін пайдалану 
туралы деректер. 

Бұл деректер автокөліктің өзінде сақталуы 
мүмкін немесе автокөлікке қосылған 
смартфон не USB-жинақтағыш сияқты 
құрылғыларда болуы мүмкін. 

Сервистік қызмет көрсету 
деректері 

Жалпы ережелер 
Жөндеу, сервис сияқты қызмет көрсету 
кезінде, кепілдік жағдайларында және 
сапаны бақылау әрекеттері кезінде осы 
техникалық ақпаратты автокөліктен, соның 
ішінде автокөліктің сәйкестендіру 
нөмірімен бірге оқуға болады. 
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Сақталған деректер 
Көлік құралының электрондық 
компоненттерінде көлік құралының күйі, 
оқиғалар мен қателер туралы техникалық 
ақпараты бар жад құрылғысы болуы 
мүмкін. Сервис шарасы үшін қажетті 
деректер жергілікті өңделеді және жұмыс 
аяқталғаннан кейін автоматты түрде 
жойылады. Деректерді оқу уәкілетті 
АТҚКС-те, басқа білікті АТҚКС-те немесе 
мамандандырылған ТҚКС-те орындала 
алады. Сервис қызметін көрсетуге және 
жөндеуге берілген тапсырыс шеңберінде 
деректер диагностикалық ағытпаға 
сұғылған арнайы диагностикалау 
жүйелерінің көмегімен оқылып, автокөлік 
өндірушісіне беріледі. Деректерді оқуға 
және беруге тыйым салу мүмкіндігі бар. 

Қызмет көрсету процестерін 
оңтайландыру 
Автокөлік өндірушісі оңтайлы сервистік 
қызмет көрсету үшін белгілі бір нақты 
автокөліктің құжаттамасын жүргізеді. 
Құқықтық нормалар шеңберінде 
құжаттама арнаулы ТҚКС сияқты уәкілетті 
үшінші тарапқа берілуі мүмкін. 

Өкілетті үшінші тұлғаға осы деректерді 
сервистік қызмет көрсету және жөндеу 
шарттары бойынша тек белгілі бір қызметті 
көрсету үшін пайдалануға рұқсат. 
Осылайша, автокөлікке керексіз 
қайталанатын жұмыстарды жүргізудің алды 
алынады. 

Өнімдердің сапасын қамтамасыз ету 
Деректерде ақауларды іздеуге, кепілдік 
шарттарын сақтауға және сапаны 
жақсартуға көмектесетін техникалық 
күйлер құжатталады. 

Сапаны қамтамасыз етіп, жаңа өнімді 
әзірлеу үшін жекелеген компоненттермен 
жүйелерді, мысалы, жарықтар, тежегіштер, 
әйнеккөтергіштер мен дисплейлерді 
пайдалану туралы деректер оқылуы мүмкін. 
Бұл деректер көлік құралының 
өндірушісіне компоненттер мен жүйелердің 
тұжырымдамасын оңтайландыруға 
көмектеседі. Деректердің талдамасы заң 
бойынша талап етілетін техникалық 
акциялар немесе кері шақырулар базасын 
жасайды. 

Одан басқа, өндіруші сапа үшін 
жауапкершілік аясында өз өнімін бақылап 
отыруға міндетті. Осындай міндеттерді 
орындау үшін өндірушіге автокөлік ішінде 
сақталған техникалық ақпарат қажет. 
Бұған сондай-ақ автокөліктегі 
бағдарламалық құралдың нұсқалары да 
кіреді. 

Куланц және кепілдік талаптары 
Автокөлік деректері клиент 
наразылықтарының кепілдік шарттарына 
сәйкестігін тексеру үшін пайдаланылуы 
мүмкін. Куланц немесе кепілдік талаптары 
жағдайында оқылған деректер талаптарды 
көлік құралының өндірушісіне тез өңдеу 
үшін беріледі. Автокөліктегі оқиғалар мен 
ақаулықтарды тіркегішті уәкілетті АТҚКС-
те, басқа АТҚКС-те немесе 
мамандандырылған ТҚКС-те жөндеу немесе 
сервистік жұмыстарды жүргізу барысында 
нөлдеуге болады. 

Деректерді бақылау 
Өнім сапасын қамтамасыз ету немесе 
сервистік қызмет көрсету процестерін 
оңтайландыру үшін автокөлік өндірушісіне 
деректерді беруді қалау бойынша тоқтатуға 
болады. 
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Деректерді жария етуге арналған 
заңды талаптар 
Автокөлік өндірушісі қолданыстағы заңнама 
шеңберінде сақталған деректерді ресми 
мекемелерге беруге міндетті. Деректерді 
осылай беру тек құқық бұзуды тергеу 
сияқты кездердегі ерекше жағдайларда ғана 
талап етіледі. 

Мемлекеттік органдарда жекелеген 
жағдайларда автокөліктегі ақпаратты өз 
бетінше оқуға құқығы бар. Апат жағдайын 
анықтау үшін, мысалы, қауіпсіздік 
жастығын басқару блогынан ақпарат 
оқылуы мүмкін. 

ЕО аумағында әрекет ететін заңнамалық 
міндеттемелер шеңберінде Еурокомиссияға 
автокөлік шығынының белгілі бір деректері, 
автокөліктің өндірушісіне қатысты отын 
және энергия шығыны, сондай-ақ жүріп 
өткен жол секілді OBFCM деп аталатын 
деректер беріледі. Көлік құралының иесі 
осы мақсатта деректерді беруден бас тарта 
алады. 

Мобильді соңғы құрылғылар 
Жинақтамаға байланысты автокөлікке, 
мысалы, автокөлік арқылы смартфон 
функцияларын басқару үшін мобильді 
соңғы құрылғыларды қосу мүмкіндігі 
қарастырылған. Мысал: Apple CarPlay. Бұл 
ретте, мысалы, соңғы мобильді 
құрылғыдағы суретті және дыбысты 
автокөліктің мультимедиа жүйесін 
шығаруға болады. 

Осымен бірге мобильді соңғы құрылғыға 
белгілі бір ақпарат беріледі. Біріктіру түріне 
байланысты автокөліктің тұрған жері және 
басқа да жалпы ақпараты берілуі мүмкін. 
Бұл таңдалған қолданбаларды, мысалы, 
навигацияны немесе музыка ойнатуды 
тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді. 
Деректерді әрі қарай өңдеу түрін қолданба 
провайдері белгілейді. 

Қызметтер 

Жалпы ережелер 
Егер автокөлік сымсыз байланыс жүйесімен 
жабдықталған болса, онда автокөлік пен 
басқа жүйелердің, мысалы, MINI Connected 
арасында деректер алмасуды орнатуға 
болады. 

Автокөлік өндірушісінің қызметтері 
Автокөлік өндірушісінің онлайн қызметтер 
функциялары тиісті дереккөздерде, 
мысалы, "Қолданудың жалпы шарттары" 
бөлімінде немесе өндіруші веб-сайтында 
сипатталған. Сол жерде деректерді қорғау 
жөніндегі құқықтық ақпарат көрсетілген. 

Онлайн қызметтерді көрсету үшін дербес 
деректер пайдаланылуы мүмкін. 
Деректермен алмасу қорғалған қосылыс 
арқылы, мысалы, осы мақсат үшін көлік 
құралы өндірушісінің арнаулы деректер 
жүйесінің көмегімен жүзеге асырылады. 

Қызметтерді көрсету үшін қажеттілерінен 
өзге дербес деректерді жинау, өңдеу және 
қолдану тек тиісті құқықтық негіздермен 
ғана, атап айтқанда шарттың талаптарына 
сәйкес, құқықтық міндеттемеге 
байланысты немесе пайдаланушының 
келісімімен ғана жүзеге асырылады. 

MINI Connected 
MINI Connected көлік құралын көптеген 
цифрлық қызметтермен бір желіге 
біріктіруге жауап береді. 
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Қолдану кезінде онлайн режимінде 
негізінен автокөлікте сақталған келісілген 
қызметтің көрсетілуіне қажетті деректер, 
мысалы, автокөлікті сәйкестендіруге және 
орналасқан жерін анықтауға арналған 
ақпарат беріледі. Деректерді өңдеудің 
нақты жағдайына байланысты 
пайдаланушымен арадағы шарт немесе 
пайдаланушының алдын ала айқын түрде 
білдірген келісімі негіздеме болып 
табылады. 

Кейбір жағдайларда деректердің берілуі 
белгілі бір оқиғалар, мысалы, 
интеллектуалды төтенше қоңырау арқылы 
іске қосылады. Сымсыз байланыс 
автокөліктің өз қабылдау-тарату торабы 
арқылы немесе жеке соңғы мобильді 
құрылғылар, мысалы, смартфондар арқылы 
қамтамасыз етіледі. Деректердің берілуі 
пайдаланушының қалауы бойынша 
өшіріледі. Деректерді беру өшірілгеннен 
кейін барлық функциялар бірдей 
қолжетімді болмауы мүмкін. 

Сымсыз қосылыс онлайн-функцияларды 
пайдалануға мүмкіндік береді. Оларға 
автокөлік өндірушісі немесе өзге 
жеткізушілер ұсынатын онлайн-қызметтер 
мен қолданбалар жатады. 

Басқа провайдерлердің қызметтері 
Басқа онлайн қызметтерді тиісті 
провайдерлер өздері қабылдаған деректерді 
пайдалану және қорғау шарттарын сақтай 
отырып көрсетеді. Бұл ретте көлік 
құралының өндірушісі деректермен 
алмасуға ықпал етпейді. 

Қызмет көрсету шеңберінде дербес 
деректерді жинау және пайдалану түрі, 
мөлшері және мақсаты туралы ақпаратты 
үшінші тарап тиісті провайдерден сұратуы 
мүмкін. 

Дербес шешім 
Әр пайдаланушы қызметтердің немесе 
қызметтер пакетінің ұсынылуына шартты, 
мысалы, MINI Connected шартын 
жасасатынын не жасаспайтынын өз 
бетінше шешеді. Деректерді өңдеудің көлемі 
мен мазмұны туралы ақпарат қызметтер 
алынғанға дейін ұсынылады. 

Пайдаланушының әрдайым қызметтерді 
ажырату мен қызмет көрсетуге қажетті 
деректерді өңдеуге тыйым салу мүмкіндігі 
бар. Сонымен бірге деректерді беру 
арнасын қосуға және толық өшіруге 
болады. Заңда ұйғарылған қызметтер мен 
шұғыл шақыру жүйесі сияқты функциялар 
ғана өшпейді. 

Көлік құралы деректерінің 
ашықтығы 
MINI CarData MINI Connected-ті қолдану 
барысында көлік құралының деректерімен 
жұмыс істеудің ашықтығын қамтамасыз 
етеді. MINI CarData көмегімен MINI 
Connected үшін өңдеу мәнмәтінінде көлік 
құралының деректерін үшінші тарапқа 
беруге арналған рұқсатты баптауға болады. 
Әрбір жеке сервис ұсынысы үшін 
сақтандыру компаниясы сияқты үшінші 
тараптар үшін деректерді алуға рұқсат беру 
немесе тыйым салу туралы шешімдер 
қабылдануы мүмкін. 

Оған қоса, кез келген уақытта MINI CarData 
мұрағатын сұратуға болады. Мұрағатта 
MINI Connected шеңберінде жіберілетін 
және сақталатын деректер туралы 
мәліметтер ұсынылады. Үшінші 
тараптардың MINI CarData мұрағатын алуы 
тек көлік құралы өндірушісінің сервері 
арқылы ғана жүзеге асады. Автокөлікке 
және оның деректеріне тікелей қол 
жеткізуге рұқсат берілмейді. 
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MINI CarData туралы қосымша ақпаратты 
MINI Connected клиенттік порталынан 
қараңыз. 

 

EDR бейнежазғышы 
Автокөлік EDR бейнежазғышымен 
жабдықталған. Бейнежазғыштың негізгі 
функциясы, мысалы, қауіпсіздік 
жастығының іске қосылуы немесе жолдағы 
кедергімен соқтығысу секілді белгілі 
апаттық немесе апаттық деуге жақын 
жағдайларда көлік құралы жүйелерінің 
әрекеттері қандай болғанын түсінуге 
көмектесетін деректерді жазудан тұрады. 
Бейнежазғыш қозғалыс динамикасын 
басқару жүйелеріне және қозғалыс 
қауіпсіздігі жүйелеріне қатысты деректерді 
қысқа уақыт мезетінде, әдетте 30 секунд 
бойы немесе одан кем жазып отыруға 
арналған. 

Осы автокөлікке орнатылған бейнежазғыш, 
мысалы, келесі деректерді жазу қызметін 
атқарады: 

– Автокөліктің әртүрлі жүйелерінің 
әрекеті. 

– Жүргізушінің және алдыңғы 
орындықтағы жолаушының қауіпсіздік 
белбеулерін таққаны не тақпағаны. 

– Жүргізуші акселератор педалін және 
(немесе) тежегіш педалін қаншалықты 
күшпен басты және жалпы басты ма. 

– Автокөліктің қандай жылдамдықпен 
жүріп келе жатқаны. 

Бұл деректер апат орын алған мән-
жайларды және жарақаттардың 
келтірілгенін не келтірілмегенін дұрысырақ 
түсінуге көмектесуі тиіс. 

Бейнежазғыш деректерін автокөлік тек 
күрделі апат жағдайында ғана жазып алады; 
әдеттегі қозғалыс жағдайларында 
бейнежазғыш деректерді жазбайды және, 
мысалы, ТАӘ, жынысы, жасы және оқиға 
орны секілді жеке деректер сақталмайды. 

Алайда, мысалы, жазаны орындау 
органдары секілді өзге тараптар 
бейнежазғыш деректерін әдетте жазатайым 
жағдайларды тексеру кезінде жиналатын 
жеке анықталатын деректерге қосып 
тіркеуі мүмкін. 

Бейнежазғышта жазылған деректерді оқу 
үшін арнайы құрылғы және автокөлікке 
немесе бейнежазғышқа қолжетімділік 
қажет. Көлік құралдарының 
өндірушілерінен өзге, мысалы, жазаны 
орындау органдары секілді басқа 
тараптардың да қолында ақпаратты оқуға 
арналған арнайы құрылғылары болуы 
мүмкін (егер олар автокөлікке немесе 
бейнежазғышқа қолжетімділікке ие болған 
болса). 

 

VIN нөмірі 

Жалпы ережелер 
Автокөліктің жинақтамасына байланысты 
нақты бір ел үшін автокөліктің 
сәйкестендіру нөмірі әртүрлі жерде 
орналасуы мүмкін. Бұл тарауда модельдер 
қатары үшін мүмкін болатын барлық 
орналасу орындары сипатталған. 

Мотор бөлімі 

 
Басылған VIN мотор бөлімінде автокөліктің 
оң ағында көрсетілген. 
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Оң жақтағы зауыт тақтайшасы 

 
3 есікті автокөлік: Автокөліктің 
сәйкестендіру нөмірі автокөліктің оң 
жағындағы зауыттық тақтайшада 
көрсетілген. 

 
5 есікті автокөлік: Автокөліктің 
сәйкестендіру нөмірі автокөліктің оң 
жағындағы зауыттық тақтайшада 
көрсетілген. 

Сол жақтағы зауыт тақтайшасы 

 
3 есікті автокөлік: Автокөліктің 
сәйкестендіру нөмірі автокөліктің сол 
жағындағы зауыттық тақтайшада 
көрсетілген. 

 
5 есікті автокөлік: Автокөліктің 
сәйкестендіру нөмірі автокөліктің сол 
жағындағы зауыттық тақтайшада 
көрсетілген. 

Алдыңғы әйнек 

 
VIN алдыңғы әйнектің астында қосымша 
көрсетілген. 
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Отыру 
 

Ашу және жабу 

Автокөлік кілті 

 
Автокөлік кілтіндегі түймелер. 

Таңба Мәні 

 

Құлыпты ашу. 

 

Құлыптау. 
Автономды кондиционер, 
316-бетті қараңыз. 

 

Жүксалғыш құлпын ашу. 

 

"Үйге шығарып салу" 
функциясы, 189-бетті қараңыз. 

Салонға кіру 

Автокөлік кілтімен құлыпты ашу 

 

Автокөлік кілтіндегі құлыпты ашу 
түймесін басыңыз. 

 

Егер таңдалған баптауларға байланысты тек 
жүргізуші есігі мен отын багы аузының 
қақпағының құлпы ғана ашылған болса, 
қалған есіктердің құлыптарын ашу үшін, 
автокөлік кілтінің түймесін тағы бір рет 
басыңыз. 

Алдыңғы есіктердің бірін ашқаннан кейін 
автокөлік пайдалануға дайын. 

Автокөлік кілтімен құлыптау 
1. Жүргізуші есігін жабыңыз. 

2.  Автокөлік кілтіндегі құлыптау 
түймесін басыңыз. 

Автокөліктің барлық құлыптары бекітіледі. 

Орталық құлып түймелері 

Шолу 

 
Орталық құлып түймелері жүргізуші 
есігінде орналасқан. 

 

Автокөлікті құлыптаңыз. 

 

Автокөлік құлпын ашыңыз. 

Автокөлік құлпын бекітіңіз 

 

Есіктер жабық тұрғанда жүргізуші 
есігіндегі құлыптау түймесін 
басыңыз. 
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Отын багы люгінің құлпы ашық күйінде 
қалады. 

Құлыптау автокөлікті ұрланудан 
қорғамайды. 

Автокөлік құлпын ашыңыз 

 

Жүргізуші есігіндегі құлыпты ашу 
түймесін басыңыз. 

Жүксалғышқа кіру 

Жүксалғышты ашу 

 
Автокөлік құлпын ашыңыз да, жүксалғыш 
қақпағының сыртқы жағындағы құлыпты 
ашу түймесін басыңыз. 

Жүксалғыш есігін жоғары көтеріңіз. 

Жүксалғышты қолмен жабу 
Жүксалғыш есігін ұстауға арналған 
ойығынан ұстап, төмен тартыңыз. 

 

Индикация, басқару 
элементтері 

Руль аймағында 

 
1 Жарықтандыру 

2 Әйнектазалағыштар 

3 Дыбыс сигналы 

Бақылау және сигнал шамдары 
Бақылау және сигнал шамдары әртүрлі 
түспен әртүрлі тіркесіммен жануы мүмкін. 

Жүруге дайын режимін қосқанда кейбір 
шамдардың жұмыс істейтіні уақытша 
жанып тексеріледі. 

3 есікті автокөлік: жүргізуші есігі 

 
1 Есікті ашыңыз 

2 Орталық құлып 
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3 Сыртқы айналарды басқару 

4 Әйнеккөтергіштер 

5 есікті автокөлік: жүргізуші есігі 

 
1 Есікті ашыңыз 

2 Орталық құлып 

3 Сыртқы айналарды басқару 

4 Әйнеккөтергіштер 

5 Артқы әйнектерді құлыптау түймесі 

Коммутациялық орталық 

 
1 Тұрақ тежегіші 

2 Селектор иінтірегі 

3 Старт/Стоп ажыратқышы 

4 MINI Modes 

5 Дыбыс деңгейін реттегіш 

MINI орталық дисплейі 

 
Орталық дисплей орталық консольдің 
үстінде аспаптар тақтасында орналасқан. 

Жұмыс істеу принципі 
Орталық дисплей барлық көрсетілетін 
функциялар сенсорлық жолмен 
басқарылатын орталық дөңгелек 
дисплейден тұрады. 

Орталық дисплейдің бас мәзірі әртүрлі 
аймақтарға, мысалы, мәзір жолағына, күй 
туралы ақпаратқа және виджеттерге 
бөлінген. 

MINI Intelligent Personal Assistant 

Жұмыс істеу принципі 

MINI Intelligent Personal Assistant — бұл 
әртүрлі көлік жүйелерін табиғи дауыспен 
басқаруды қамтамасыз ететін жеке 
көмекші. 

Дауыспен басқару функциясын қосу 

1.  Руль дөңгелегіндегі микрофон 
түймесін басып қалыңыз. 

2. Қажетті пәрменді айтыңыз. 
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Дауыспен басқарудан бас тарту 

–  Руль дөңгелегіндегі микрофон 
түймесін тағы басыңыз. 

– Келесі пәрменді айтыңыз: 
>Болдырмау<. 
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Баптау және басқару 
 

Орындықтар, айналар және 
руль 

Қолмен реттелетін орындықтар 

 
1 Бойлық бағыт 

2. Биіктік 

3 Орындық арқалығын еңкейту 

Электржетекпен реттелетін 
орындықтар 

 
1 Жад функциясы 

2 Бел тіреуіші 

3 Орындықтардың массаж функциясы 

4 Орындық арқалығын еңкейту 

5 Орындықтың бойлық 
бағыты/биіктігі/көлбеуі 

Бассүйегішті баптау 

Биіктігі бойынша реттеу 

 
– Бассүйегіштің биіктігін арттыру үшін 

оны жоғары қарай көтеріңіз. 

– Бассүйегіштің биіктігін азайту үшін 
орындық арқалығындағы бұғаттан 
шығару түймесін (1-көрсеткі) басыңыз 
да, бассүйегішті төмен жылжытыңыз. 

Қашықтықты реттеу 
Бассүйегіштен желкеге дейінгі қашықтық 
орындықтың арқалығын еңкейту арқылы 
реттеледі. 

Қашықтықты бассүйегіш желкеге 
мүмкіндігінше жақын болатындай етіп 
орнатыңыз. 

Сыртқы айналарды реттеу 
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Таңба Мәні 

 

Сыртқы айналарды жию және 
жаю. 

 

Сыртқы айналарды реттеу. 

 

Сол жақ сыртқы айнаны 
таңдау, тұраққа қою күйіне 
автоматты түрде орнату. 

 

Оң жақ сыртқы айнаны 
таңдау. 

Рульді реттеу 

 
1. Руль бағанындағы бұғаттан шығару 

иінтірегін толықтай төмен түсіріңіз. 

2. Рульден екі қолыңызбен ұстаңыз да, 
оны орындық күйіне қатысты тік 
бағытта және биіктігі бойынша реттеңіз. 

3. Ауыстырып қосқышты кері қайырыңыз. 

Жад функциясы 

Жұмыс істеу принципі 
Жад функциясы арқылы келесі 
баптауларды сақтауға және қажет болғанда 
сұратуға болады: 

– Орындық күйі. 

– Сыртқы артқы көрініс айналарын 
реттеу. 

– Жинақтамаға байланысты: 
проекциялық дисплей биіктігі. 

Шолу 

 
Жад функциясының түймелері алдыңғы 
орындықта орналасқан. 

Баптауды сақтау 
1. Қажетті күйді баптаңыз. 

2.  Орындықтағы SET түймесін 
басыңыз. Жарықдиод жанып тұр. 

3. Жарықдиод жанып тұрған кезде 1 
немесе 2 жад пернесін басыңыз. Сигнал 
естіледі және сақтау аяқталады. 

Баптауларды шығару 
Қажетті 1 немесе 2 жад пернесін басыңыз. 
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Ақпараттық ойын-сауық 
жүйесі 

Межелі орынға бағыттауға 
арналған навигация 
Межелі орынға бағыттауды тез іздеу 
көмегімен іске қосуға болады. 

1. Навигация мәзірін шақырыңыз. 

2. Іздеу өрісін таңдаңыз. 

3. Қажетті межелі орынды енгізіңіз. 

4. Межелі орынға бағыттауды іске 
қосыңыз. 

Қажет болса, қосымша ақпарат 
көрсетіледі. 

Ойын-сауық жүйесі 
Коммутациялық орталықта және орталық 
дисплейде келесідей басқару органдары 
бар: 

Түйме Функция 

 

Дыбыс деңгейін реттеу 
үшін дыбыс деңгейінің 
реттегішін бұраңыз. 
Дыбыс сигналдарының 
берілуін өшіру үшін дыбыс 
деңгейінің реттегішін 
басыңыз. Қайта басқан 
кезде бұған дейін 
белгіленген дыбыс деңгейі 
қосылады. 
Радиостанцияны/тректі 
ауыстыру үшін дыбыс 
деңгейінің реттегішін бір 
рет солға немесе оңға 
басыңыз. 

 

Ойын-сауық түрін 
ауыстырыңыз. 

 

Мобильді телефонды пайдалану 

Жалпы ережелер 
Автокөлікпен бір рет байланыстырылғаннан 
кейін мобильді телефонды орталық дисплей 
арқылы және рульдегі түймелердің 
көмегімен басқаруға болады. 

Мобильді телефонда Bluetooth қосыңыз. 

Bluetooth арқылы қосылу 
Мобильді телефон автокөлікпен Bluetooth 
арқылы байланыс орната алады. 

Бағдарламалық құралының тиісті нұсқасы 
бар Android құрылғыларында Google Fast 
Pair функциясын пайдалануға болады. Ол 
үшін орталық дисплейдегі және смартфон 
дисплейіндегі нұсқауларды орындаңыз. 

1. Келесі мәзірге өтіңіз: "Приложения" 
(Қолданбалар) мәзірі/"Все" (Бәрі)/ 
"Мобильные устройства" (Мобильді 
құрылғылар)/ "Подключить новое 
устройство" (Жаңа құрылғыны қосу). 

Орталық дисплейде автокөлік танып 
анықтаған құрылғылар көрсетіледі. 

Қажет болса, смартфон дисплейінде 
Google Fast Pair-ді таңдаңыз да, 
құрылғыдағы нұсқауларды орындаңыз. 
2-ші және 3-ші қадамдарды өткізіп 
жіберуге болады. 

2. Қажетті ұялы телефонды таңдаңыз. 

3. Орталық дисплейде көрсетілетін 
бақылау нөмірін мобильді телефон 
дисплейіндегі бақылау нөмірімен 
салыстырып, олардың сәйкестігін 
растаңыз. 

4. Қажет болса, келесі байланыстыру 
режимін таңдаңыз. 
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"Продолжить с центральным дисплеем 
MINI" (MINI орталық дисплейімен 
жалғастыру) 

Мобильді құрылғы құрылғылар тізімінде 
көрсетіледі. 

Қоңырауды қабылдау 
Кіріс қоңырауларды жинақтамаға 
байланысты әртүрлі тәсілмен қабылдауға 
болады. 

– Орталық дисплей арқылы:  "Принять" 
(Қабылдау) 

–  Руль дөңгелегіндегі телефон 
функциясының түймесін басыңыз. 

Нөмірді теру 
Телефон нөмірін орталық дисплейден 
теруге болады. 

1. Келесі мәзірге өтіңіз: "Приложения" 
(Қолданбалар) мәзірі/"Все" 
(Бәрі)/"Телефон"/"Набрать номер" 
(Нөмірді теру). 

2. Қажетті сандарды енгізіңіз. 

3.  Телефон байланысының таңбасын 
таңдаңыз. Қосылыс телефон функциясы 
тағайындалған мобильді телефон 
көмегімен орнатылады. 
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Жолда 
 

Жүргізу 

Жүруге дайын 

Шолу 

 

 

Старт/Стоп ажыратқышы. 

Жүруге дайын режимін қосу 
1. Тежегіш педалін басыңыз. 

2. Коммутациялық орталықта старт/стоп 
ажыратқышын бұраңыз. 

Жүруге дайын режимін өшіру 
Тоқтағаннан кейін: 

1. Тежегіш педалін және тұрақ 
тежегішінің пернесін басыңыз. 

2. Коммутациялық орталықта старт/стоп 
ажыратқышын бұраңыз. 

READY индикациясы сөніп, дыбыс 
сигналы естіледі. 

Егер жүргізуші есігі ашылған кезде 
жүргізушінің қауіпсіздік белбеуі 
тағылмаған болса, жүруге дайындық күйі 
автоматты түрде өшіріледі. 

Автоматты Старт/Стоп 
Отынды үнемдеу мақсатында автоматты 
Старт/Стоп функциясы автокөлік тоқтаған 
соң қозғалтқышты өз бетінше өшіреді. 
Орыннан қозғалу үшін қозғалтқыш келесі 
жағдайларда автоматты түрде іске 
қосылады: 

– Тежегіш педалін жіберу арқылы. 

– Автокөлікті бір орында ұстап тұру 
функциясы қосылған кезде: акселератор 
педалін басыңыз. 

– Жинақтамаға және жол жағдайына 
байланысты жүргізушінің 
белсендірілген көмекші жүйелері 
арқылы. 

Автоматты беріліс қорабы 

Селектор тұтқасын ауыстыру 

 
– D: беріліс. 

– N — бейтарап күй. 

– R: артқа жүру берілісі. 

– Руль астындағы құлақшалармен: S 
спорттық бағдарламасы. 

– Руль астындағы құлақшаларсыз: L LOW 
режимі. 

Тежегіш педалін автокөлік орнынан 
қозғалғанша басып тұрыңыз, әйтпесе 
беріліс немесе артқа жүру берілісі қосылып 
тұрғанда автокөлік қозғала бастайды. 
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Селектор тұтқасын R күйіне тек 
тоқтатылған автокөлікте ғана қосыңыз. 

Спорттық бағдарлама: ауыстырып қосу 
сипаты спорттық жүргізуге есептелген. 

LOW режимі: қозғалтқыштың тежеу 
әрекеті арттырылған, ал үдеу анағұрлым 
жатық болады. 

Селектор тұтқасын P күйіне 
ауыстыру 
Электрмеханикалық тұрақ тежегішінің 
түймесін тек қозғалыссыз тұрған 
автокөлікте ғана басыңыз. 

 
Селектор тұтқасының P күйін және 
электрмеханикалық тұрақ 
тежегішін қосу үшін, 

коммутациялық орталықта тұрақ 
тежегішінің пернесін басыңыз. 

Тұрақ тежегіші іске қосылады, беріліс 
қорабының құлпы іске қосылады. 

Тұрақ тежегіші 

Тұрақ тежегішін қатайтыңыз 
Электрмеханикалық тұрақ 
тежегішін қосу үшін, 
коммутациялық орталықта тұрақ 

тежегішінің пернесін басыңыз. 

Жарықдиод жанып тұр. 

Тұрақ тежегіші қосулы және беріліс 
қорабы құлыптанған. 

Тұрақ тежегішін ажырату 
Селектор тұтқасының P күйінде 
және жүруге дайындық режимінде 
коммутациялық орталықтан тұрақ 

тежегішінің пернесін басыңыз. 

Жарықдиод пен бақылау шамы сөнеді. 

Тұрақ тежегіші өшірілген. 

Тұраққа қою 
Тұрақ тежегіші қосулы екенін тексеріңіз. 

 

Жарық және шолу 

Бұрылыс көрсеткіштері, шалғай 
жарық, жарық сигналы 

Бұрылыс көрсеткіштері 

 
– Жыпылықтату үшін бұрылыс 

көрсеткіштерінің/шалғай жарықтың 
ауыстырып қосқышын іске қосылу 
нүктесінен асырып жоғары немесе 
төмен басыңыз. 

– Үш рет жыпылықтату: бұрылыс 
көрсеткіштерінің/шалғай жарықтың 
ауыстырып қосқышын іске қосылу 
нүктесіне жеткізбей жоғары немесе 
төмен жеңіл басыңыз. 
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– Қысқа мерзімдік жыпылықтау: бұрылыс 
көрсеткіштерінің/шалғай жарықтың  
ауыстырып қосқышын іске қосылу 
нүктесіне дейін басып, жыпылықтату 
қажет уақытқа ұстап тұрыңыз. 

Шалғай жарық, жарық сигналы 

 
– Шалғай жарықты қосу үшін бұрылыс 

көрсеткіштерінің/шалғай жарықтың 
ауыстырып қосқышын алдыға қарай 
басыңыз (1-көрсеткі). 

Шалғай жарық қосулы таяу жарық 
қосулы кезде жанады. 

– Шалғай жарықты өшіру немесе жарық 
сигналын қосу үшін бұрылыс 
көрсеткіштерінің/шалғай жарықтың  
ауыстырып қосқышын артқа қарай 
тартыңыз (2-көрсеткі). 

Жарық және жарықтандыру 

Бұрылыс көрсеткішінің 
тұтқасындағы түймелер 

Таңба Функция 

 

Сыртқы жарықтандыру мәзірі. 

 

Таяу жарық. 

 

Таңба Функция 

 

Фара жарығын қосуды 
автоматты түрде басқару. 

 

Артқы тұман шамы. 

Орталық дисплейдің функциялары 

Таңба Функция 

 

Фара жарығын қосуды 
автоматты түрде басқару. 

 

Таяу жарық. 

 

Сыртқы жарық өшірулі. 

 

Шалғай жарық көмекшісі. 

 

Артқы тұман шамы. 

 

Тұраққа қою шамдары. 

 

Тұраққа қою шамдары, сол 
жақ. 

 

Тұраққа қою шамдары, оң 
жақ. 
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Әйнектазартқыштар 

Әйнектазартқышты қосу 

 
Әйнектазартқышты қосу үшін 
әйнектазарқыш ауыстырып қосқышын 
оның қажетті күйіне жеткенше жоғары 
қарай ауыстырыңыз. 

Күй Функция 

0 күйі. Әйнектазартқыштардың 
тыныштық күйі. 

1-күй. Жаңбыр датчигінің күйі. 

2-күй. Әйнектазартқыштардың 
кәдімгі жұмыс істеу 
жылдамдығы. 

3-күй. Әйнектазартқыштардың 
жоғары жұмыс істеу 
жылдамдығы. 

 

Әйнектазартқышты өшіру және бір 
рет қосу 

 
Әйнектазартқышты өшіру немесе 
әйнектазартқыштың бір ретті қосылуын 
белсендіру үшін келесі әрекеттерді 
орындаңыз: 

– Өшіру үшін әйнектазартқыш 
ауыстырып қосқышын 0 күйіне 
жеткенше төмен (1-көрсеткі) басыңыз. 

– Әйнектазартқыштарды бір рет қосу 
үшін әйнектазартқыш ауыстырып 
қосқышын 0 күйінен (1-көрсеткі) төмен 
қарай басыңыз, сондай-ақ 
әйнектазартқыш ауыстырып қосқышын 
0 не 1 күйіне (2-көрсеткі) алдыға 
басыңыз. 

Жібергеннен кейін әйнектазартқыш 
ауыстырып қосқышы бастапқы күйге 
қайтады. 
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Жаңбыр датчигін қосу/өшіру 

 
Жаңбыр датчигін бір рет белсендіру үшін 
әйнектазартқыш ауыстырып қосқышын 0 
күйінен жоғары қарай басыңыз 
(1-көрсеткі). 

Жаңбыр датчигін сөндіру үшін 
әйнектазартқыш ауыстырып қосқышын 
қайтадан 0 күйіне басыңыз. 

Жаңбыр датчигінің сезімталдығын 
реттеу 

 
Жаңбыр датчигінің сезімталдығын баптау 
үшін әйнектазартқыш иінтірегіндегі кедір-
бұдырлы дөңгелекті бұраңыз. 

Алдыңғы әйнекті тазалау 

 
Алдыңғы әйнекті тазалау үшін 
әйнектазартқыш иінтірегін артқа қарай 
тартыңыз. 

Артқы әйнектазартқыш 

Артқы әйнектазартқышты қосу 

 
Артқы әйнектазартқышты қосу үшін 
әйнектазартқыш иінтірегіндегі сыртқы 
ауыстырып қосқышты жоғары қарай 
бұраңыз. 

Ауыстырып 
қосқыштың 
күйі 

Функция 

0 күйі. Әйнектазартқыштың 
бейтарап күйі. 

1-күй. Мерзімді жұмыс режимі. 
Артқа жүру берілісі 
қосылған кезде, 
әйнектазартқыш үздіксіз 
жұмыс істейді. 
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Артқы әйнекті тазарту 

Артқы әйнекті тазарту үшін 
әйнектазартқыш иінтірегіндегі сыртқы 
әйнектазартқыш ауыстырып қосқышын 
келесідей жолмен бұраңыз. 

– Бейтарап күйде ажыратқышты төмен 
бұраңыз (3-көрсеткі). Жіберілгеннен 
кейін ажыратқыш бейтарап күйге 
оралады. 

– Үзік жұмыс режимінде ауыстырып 
қосқышты әрі қарай бұраңыз (2-
көрсеткі). Иінтіректі жібергеннен кейін 
ол интервалды жұмыс күйіне қайтады. 

 

Кондициялау 

Кондиционер функциялары 

Кондиционер мәзіріндегі 
функциялар 

Таңба Функция 

 

Кондиционер жүйесін 
қосу/өшіру. 

 

Автоматты бағдарлама. 

 

Температура. 

 

Ауа мөлшері. 

 

Ауа легін тарату. 

 

Салқындату функциясы. 

 

Максималды салқындату. 

 

 

Таңба Функция 

 

Рециркуляциялау режимі. 

 

Автоматты рециркуляция. 

 

Сыртқы ауа. 

 

SYNC бағдарламасы. 

 

Орындық жылытқышы. 

 

Рульді жылыту. 

Түймелер, автоматты климат-
контроль 

 

Таңба Функция 

 

Жібіту режимі. 

 

Артқы әйнекті жылыту. 
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Жолда аялдау 

Отын құю 

Отын багының тығынын ашу 
1. Отын багы аузының қақпағын ашу үшін 

артқы жиегінен басыңыз, көрсеткі. 
Отын багы аузының қақпағы ашылады. 

 
2. Отын багының тығынын сағат тіліне 

қарсы бағытта бұраңыз. 

 
3. Отын багының тығынын отын багының 

құятын аузының қақпағындағы 
бекіткішке қыстырыңыз. 

 

Дискілер мен шиналар 

Шиналардағы қысым деректері 

 
Шиналардағы ауаның қысымының мәні 
жүргізуші есігінің тіреуіндегі тақтайшада 
көрсетілген. 

Шиналардағы қысымды түзегеннен 
кейін 
Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі 
бар жинақтамада шиналардағы түзелген 
қысым автоматты түрде қолданылады. 
Дұрыс баптаулардың жасалғанына көз 
жеткізіңіз. Егер орталық дисплейде кейбір 
шиналар бойынша шиналардағы ауа 
қысымының мәндері көрсетілмей тұрса, 
шиналардағы қысымды бақылау жүйесін 
нөлдеңіз. 

Шиналардың зақымдалу индикаторы бар 
жинақтамада оны қайта баптау қажет. 

Шиналардағы қысымды тексеру 
Шиналардағы ауа қысымын тексеріңіз: 

– Айына кемінде екі рет. 

– Ұзақ сапар алдында. 

Май деңгейін бақылау 

Жұмыс істеу үшін қажетті шарттар 
Ағымдағы өлшенген мән іштен жану 
қозғалтқышы жұмыс істеп тұрғанда 
қалыпты жүріс басталғаннан кейін 
шамамен 30 минут өткенде қолжетімді. 
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Мотор майының деңгейінің 
көрсетілуі 
Мотор майының деңгейін көру үшін келесі 
мәзірге өтіңіз: "Приложения" (Қолданбалар) 
мәзірі/"Автомобиль" 
(Автокөлік)/"Состояние автомобиля" 
(Автокөліктің күйі)/"Уровень моторного 
масла" (Мотор майының деңгейі). 

Мотор майының деңгейі көрсетіледі. 

Мотор майын қосымша құю 

Жалпы ережелер 
Мотор майын қосымша құймас бұрын 
автокөлікті тоқтатыңыз және Жүруге 
дайын күйін өшіріңіз. 

Мотор майын қосымша құю 
1. Капот қақпағын ашыңыз. 

2. Тығынды сағат тіліне қарсы бағытта 
бұраңыз. 

 
3. Мотор майын қосымша құйыңыз. 

4. Тығынды бұрап қатырыңыз. 

 

Көмек 

Апаттық жарық сигналын беру 
жүйесі 

 

 

Апаттық жарық сигналын беру 
жүйесінің түймесі коммутациялық 
орталықта орналасқан. 

MINI Assistance 
MINI Assistance автокөлікке қатысты 
әртүрлі қызметтерді, мысалы, клиенттерді 
қолдау қызметін немесе жолдағы көмек 
қызметін қамтиды. 

1. Келесі мәзірге өтіңіз: "Приложения" 
(Қолданбалар) мәзірі/"Все" (Бәрі)/"MINI 
Assistance". 

2. Қажет болса, қажетті қызметті 
таңдаңыз. 

Таңдалған қызметпен дауысты байланыс 
орнатылады. 
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Кокпит 
 

Автокөліктің жабдықталуы 
Бұл тарауда белгілі бір автокөлікте болмаса 
да, модельге байланысты қазір қолжетімді 
немесе болашақта қолжетімді болатын 

жинақтаманың, жүйелер мен 
функциялардың нұсқалары сипатталған. 

Қосымша ақпарат: 

Көлік құралының жинақтамасы, 9-бетті 
қараңыз. 

 

Руль аймағында 

 
 

1 Әйнектазартқыштардың түймелер 102 

 

 

Әйнеккөтергіштер 

 

 

5 есікті автокөлік: артқы әйнекті 
құлыптау түймесі 105 

2 Сыртқы айналарды басқару 124 

3 Орталық құлып түймелері 97 
 

 

 

 

Құлыпты ашу 

 

 

Құлыптау 

4 Бұрылыс көрсеткішінің иінтірегі және 
жарық 
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Сыртқы жарық мәзірі 186 

  Шалғай жарық көмекшісі 184 

 

 

Таяу жарық 187 

 

 

Фаралар жарығын автоматты 
басқару 187 

  Бейімделетін жарықтандыру 
функциялары 190 

 

 

Артқы тұман шамы 192 

 

 

Бұрылыс көрсеткіштері 183 

 

 

Шалғай жарық, жарық 
сигналы 184 

5 Руль астындағы құлақшалар 150 

 Boost режимі 153 

6 Рульдегі түймелер, сол жақта 

 

 

Жылдамдықты реттеу 
жүйелерін қосу/өшіру 249 

 

 

Қажетті жылдамдықты реттеу 
жүйесін таңдаңыз 249 

 

 

Жылдамдықты сақтау 249 

 

 

Жылдамдықты баптау 249 

7 Рульдегі түймелер, оң жақта 

 

 

Бетбелгілер 55 

 

 

Дыбыс деңгейі, навигация, ойын-
сауық және байланыс 
жүйелеріне арналған 
пайдаланушы нұсқаулығын 
қараңыз 6 

 

 

 

 

Аудио, Навигация, ойын-сауық 
және байланыс жүйелеріне 
арналған пайдаланушы 
нұсқаулығын қараңыз 6 

 

 

Дауыспен басқару, MINI 
Intelligent Personal Assistant 59 

 

 

Телефон, Навигация, ойын-
сауық және байланыс 
жүйелеріне арналған 
пайдаланушы нұсқаулығын 
қараңыз 6 

 

 

Таңдау тізімдерін басқару 176 
Саяхат деректерін шақыру және 
қалпына келтіру 163 
Үдеуөлшегіш мәндерін қалпына 
келтіру 180 

8 Әйнектазалағыш/әйнекжуғышты 
ауыстырып қосқыш 

 

 

Әйнектазалағыштар 196 

 

 

Жаңбыр датчигі 197 

 

 

Алдыңғы әйнекті тазалау 198 

 

 

Артқы әйнектазартқыш 199 

 

 

Артқы әйнекті тазалау 199 

9 

 

Дыбыс сигналы, бүкіл беті 

10 Рульді реттеу 127 

11 

 

Капот қақпағының құлпын 
ашу 386 

12 Экспорттық нұсқаға байланысты: 
Жүксалғыш құлпын ашу 96 
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Орталық консоль аймағында 

 
 

1 MINI орталық дисплейі 52 

2 Ұсақ-түйек тартпасы 329 

3 Коммутациялық орталық 

 

 

Тұрақ тежегіші 157 

 

 

Селектор тұтқасы 146 

 
 

Жүруге дайын режимін 
қосу/өшіру 143 

 

 

MINI Modes 154 

 

 

Дыбыс деңгейінің реттегіші, 
навигация, ойын-сауық және 
байланыс жүйелерінің 
пайдаланушы нұсқаулығын 
қараңыз 6 

 

 

 

 

Жүру баптауларының мәзірі 58 

 

 

Тұраққа қою кезіндегі көмекші 
жүйелер 276 

 

 

Апаттық жарық сигналын беру 
жүйесі 405 

 
 

Жібіту режимі 312 

 

 

Артқы терезе жылытқышы 312 
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Төбенің аймағында 

 
 

1 Салон камерасы 324 

2 Әйнек люк 105 

 

 

Экспорттық нұсқаға 
байланысты: 
Алдыңғы жолаушының үрлемелі 
қауіпсіздік жастығының 
бақылау шамы 204 

 

 

Кітап оқу шамдары 194 

 

 

5 

 

Салонды жарықтандыру 
мәзірі 58 

6 

 

Салонды жарықтандыруға 
арналған жарық аспаптары 193 

7 

 

Төтенше қоңырау шалу, SOS 405 
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Автокөлік датчиктері 
 

Автокөліктің жабдықталуы 
Бұл тарауда белгілі бір автокөлікте болмаса 
да, модельге байланысты қазір қолжетімді 
немесе болашақта қолжетімді болатын 
жинақтаманың, жүйелер мен 
функциялардың нұсқалары сипатталған. 

Қосымша ақпарат: 

Көлік құралының жинақтамасы, 9-бетті 
қараңыз. 

 

Шолу 
Жабдыққа байланысты автокөлікте келесі 
камералар мен датчиктер орнатылады: 

– Алдыңғы бейнекамера. 

– Алдыңғы әйнектің артындағы камера. 

– Сыртқы айналардағы бейнекамералар. 

– Артқы көрініс камерасы. 

– Алдыңғы радар датчигі. 

– Қапталдағы радар датчиктері, артқы. 

– Алдыңғы/артқы бамперлердегі 
ультрадыбыстық датчиктер. 

– Бүйірлік ультрадыбыстық датчиктер. 

 

Бейнекамералар 

Алдыңғы бейнекамера 

 
Алдыңғы бейнекамера нөмір белгісінің 
кронштейнінің үстінде орналасқан. 

Алдыңғы әйнектің артындағы 
камера 

 
Алдыңғы әйнектің артындағы камера салон 
айнасы аймағында орналасқан. 
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Сыртқы артқы көрініс 
айнасындағы камералар 
Сыртқы айналар корпусының төменгі 
бөлігінде бір бейнекамера бар. 

 

Артқы көрініс камерасы 

 
Артқы көрініс камерасы автокөліктің артқы 
жағындағы тұтқада орналасқан. 

Камералардың жұмыс істеу 
шарттары 
Камералардың дұрыс жұмыс істеуі үшін 
олардың аймағы таза және бос болуы тиіс. 

Қосымша ақпарат: 

– Көлік құралын жуу, 415-бетті қараңыз. 

– Автокөлікке күтім жасау, 417-бетті 
қараңыз. 

Камералардың жүйелік 
шектеулері 
Камералар шектеулермен істеуі мүмкін 
және кейбір жағдайларда дәл емес кескін 
шығаруы мүмкін, мысалы, келесі 
жағдайларда: 

– Қалың тұман болғанда, жаңбыр немесе 
қар жауған кезде. 

– Тік өрде немесе еңісте. 

– Тар бұрылыстарда. 

– Егер камераның көру аймағы жабық 
болса, мысалы, әйнектің немесе 
жапсырмалардың булануына 
байланысты. 

– Камера объективі ластанған немесе 
зақымдалған кезде. 

– Сыртқы артқы көрініс айналары 
жиылған кезде. 

– Есіктер ашық немесе жүксалғыш ашық 
күйде. 

– Қарсыдан қарқынды жарық түскенде 
немесе қатты шағылысқанда, мысалы, 
күн көкжиектен төмен болған кезде. 

– Қараңғыда. 

– Камера жоғары температураға 
байланысты қызып кетеді және 
уақытша өшеді. 

– Көлік құралын жеткізгеннен кейін 
камераны калибрлеу кезінде. 

Жүйелік шектеулерге жеткенде автокөлік 
параметрлерін басқару жүйесінің 
хабарламасы көрсетіледі. 

 

Радиолокациялық датчиктер 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқау 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Өзара кедергілер сияқты сыртқы 
факторлар автомобильдің радар 
датчиктерінің және сол арқылы 
жүргізушіге көмек көрсету жүйелерінің 
жұмысын бұзуы мүмкін. Апатқа ұшырау, 
жарақат алу және материалдық зиян 
келтіру қаупі бар. Жолдағы жағдайды 
қадағалаңыз, әрдайым рульге және 
тежеуге дайын болыңыз, тиісті 
жағдайларда белсенді әрекет етіңіз. 
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Алдыңғы радар датчигі 

 
Алдыңғы радар датчигі нөмір белгісінің 
кронштейнінің үстінде орналасқан. 

Бүйірлік радиолокациялық 
датчиктер, артқы 

 
Радар датчиктері артқы бампердің 
бүйірінде орналасқан. 

Радиолокациялық датчиктердің 
жұмыс істеу шарттары 
Радар датчиктерінің дұрыс жұмыс істеуі 
үшін радар датчиктерінің аймақтары таза 
және көлегейленбеген болуы тиіс. 

Қосымша ақпарат: 

– Көлік құралын жуу, 415-бетті қараңыз. 

– Автокөлікке күтім жасау, 417-бетті 
қараңыз. 

Радар датчиктерінің жүйелік 
шектеулері 
Радиолокациялық датчиктер жұмыс 
істемеуі немесе шектеулермен жұмыс 
істемеуі мүмкін, мысалы, келесі 
жағдайларда: 

– Датчиктер ластанған кезде. 

– Датчиктерге мұз қатқан кезде. 

– Датчиктер жабылған кезде, мысалы, 
жапсырмалармен, үлдірмен немесе 
нөмірлік белгімен. 

– Дұрыс бағытталмаған датчиктерге 
байланысты, мысалы, тұраққа қою 
кезінде зақымдалуға байланысты. 

– Егер датчиктің әрекет ету ауқымы, 
мысалы, шығыңқы жүкпен жабылған 
болса. 

– Егер датчиктердің әрекет ету аймағы, 
мысалы, гараж қабырғаларымен, 
бұталармен, күртік қармен, 
автокөліктермен немесе тіркемелермен 
жабық тұрса. 

– Датчиктердің жанында лак-бояу 
жұмыстары орынсыз жүргізілгеннен 
кейін. 

– Тік өрде немесе еңісте. 

Жүйелік шектеулерге жеткенде автокөлік 
параметрлерін басқару жүйесінің 
хабарламасы көрсетіледі. 
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Ультрадыбыстық датчиктер 

Алдыңғы ультрадыбыстық 
датчиктер 

 
Тұраққа қою жүйесінің ультрадыбыстық 
датчиктері алдыңғы бамперде орналасқан. 

Артқы ультрадыбыстық 
датчиктер 

 
Тұраққа қою жүйелерінің ультрадыбыстық 
датчиктері артқы датчикте орналасқан. 

Бүйірлік ультрадыбыстық 
датчиктер 

 
Тұраққа қою жүйелерінің ультрадыбыстық 
датчиктері алдыңғы және артқы бампердің 
бүйірінде орналасқан. 

Ультрадыбыстық датчиктердің 
жұмыс істеу шарттары 
Ультрадыбыстық датчиктердің дұрыс 
жұмыс істеуі үшін ультрадыбыстық 
датчиктердің аймақтары таза және 
көлегейленбеген болуы тиіс. 

Қосымша ақпарат: 

– Көлік құралын жуу, 415-бетті қараңыз. 

– Автокөлікке күтім жасау, 417-бетті 
қараңыз. 

Ультрадыбыстық датчиктердің 
жүйелік шектеулері 
Ультрадыбыстық өлшеу арқылы 
нысандарды танудың физикалық шегі 
болуы мүмкін, мысалы, келесі жағдайларда: 

– Датчиктер ластанғанда немесе, мысалы, 
жапсырмалармен жабылғанда. 

– Дұрыс бағытталмаған датчиктерге 
байланысты, мысалы, тұраққа қою 
кезінде зақымдалуға байланысты. 

– Датчиктердің жанында лак-бояу 
жұмыстары орынсыз жүргізілгеннен 
кейін. 

– Балалар мен жануарларды тану. 
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– Плащ секілді белгілі бір киім киген 
адамдар. 

– Кедергілер мен қозғалыс жолағының 
шетіндегі адамдар үшін. 

– Ультрадыбыстық жүйенің 
жұмысындағы сыртқы кедергілер, 
мысалы, өтіп бара жатқан автокөліктер, 
жабдықтың қатты дыбысы немесе басқа 
ультрадыбыс көздері. 

– Белгілі бір ауа райы жағдайында, 
мысалы, жоғары ылғалдылық, жаңбыр, 
қар, аяз, қатты ыстық немесе қатты жел. 

– Басқа автомобильдердің тіркемесінің 
тертесі немесе тарту-тіркеу құрылғысы. 

– Жұқа немесе сына тәрізді заттар үшін. 

– Қозғалатын нысандарды тану. 

– Жоғары орналасқан, шығыңқы 
нысандар үшін, мысалы, қабырғалардың 
шығыңқы жерлері. 

– Бұрыштары, жиектері және тегіс 
беттері бар нысандар үшін. 

– Жіңішке немесе құрылымды беті бар 
объектілер, мысалы, сым тордан 
жасалған шарбақтар. 

– Кеуекті беті бар заттар үшін. 

– Шағын және аласа объектілер, мысалы, 
жәшіктер. 

– Танылған, аласа нысандар, мысалы, 
шекаралық тастың шеттері датчиктердің 
көрінбейтін жерлеріне түсуі мүмкін. 

– Жұмсақ кедергілер мен көбікті 
материалдан жасалған қабығы бар 
кедергілер үшін. 

– Өсімдіктер немесе бұталар үшін. 

– Жуу қондырғылары мен жуғыштарда. 

– Жолдың кедір-бұдыры, мысалы, 
жылдамдық бәсеңдеткіштер. 

– Көп мөлшердегі пайдаланылған газ. 

– Автокөліктің өлшемдерінен тыс 
жүктеме ультрадыбыстық датчиктерде 
есепке алынбайды. 

Жүйелік шектеулерге жеткенде автокөлік 
параметрлерін басқару жүйесінің 
хабарламасы көрсетіледі. 
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Көлік құралының жұмыс күйі 
 

Автокөліктің жабдықталуы 
Бұл тарауда белгілі бір автокөлікте болмаса 
да, модельге байланысты қазір қолжетімді 
немесе болашақта қолжетімді болатын 
жинақтаманың, жүйелер мен 
функциялардың нұсқалары сипатталған. 

Қосымша ақпарат: 

Көлік құралының жинақтамасы, 9-бетті 
қараңыз. 

 

Жалпы ережелер 
Жағдайға байланысты, автокөлік келесі үш 
жұмыс күйінің бірінде болуы мүмкін: 

– Тыныштық күйі, 47-бетті қараңыз 

– Пайдалануға дайын режимі, 49-бетті 
қараңыз. 

– Жүруге дайын режимі, 50-бетті 
қараңыз. 

 

Шолу 

 
1 Старт/Стоп ажыратқышы 

2 Дыбыс деңгейін реттегіш, тыныштық 
күйін баптау 

 

Тыныш күй. 

Жұмыс істеу принципі 
Егер автокөлік тыныш күйде болса, ол 
өшірілген. 

Автокөлік сыртынан ашылмағанша, сондай-
ақ одан түскеннен және оны 
құлыптағаннан кейін тыныштық күйінде 
тұрады. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқаулар 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Бекітілмеген автокөлік өздігінен қозғалып, 
сырғып кетуі мүмкін. Апатқа ұшырау, 
жарақат алу және материалдық зиян 
келтіру қаупі бар. Автокөліктен шықпас 
бұрын автокөлікті сырғып кетуден 
сақтандырып бекітіңіз. 
Автокөліктің сырғып кетуден 
сақтандырып бекітілгеніне көз жеткізу 
үшін келесі әрекеттерді орындаңыз: 
– Тұрақ тежегішін тартыңыз. 
– Автоматты беріліс қорабы: селектор 

тұтқасының P күйіне қойылғанына 
көз жеткізіңіз. 

– Механикалық беріліс қорабы: өрге 
қарап тұрғанда бірінші берілістің, ал 
ылдиға қарап тұрғанда — артқа жүру 
берілісінің қосылып тұрғанына көз 
жеткізіңіз. 
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– Өрге немесе ылдиға қаратып тұраққа 
қойған кезде алдыңғы дөңгелектерді 
жиектасқа қарай бұрыңыз. 

– Өрге немесе ылдиға қаратып тұраққа 
қойған кезде автокөлікті қосымша 
бекітіңіз, мысалы, сырғытпайтын 
тіреуішпен. 

 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Қараусыз қалған балалар немесе 
жануарлар автокөлікті қозғалысқа 
келтіріп, өзіне және басқа жол 
қозғалысына қатысушыларға келесі 
әрекеттердің нәтижесінде қауіп төндіруі 
мүмкін: 
– Пайдалануға дайын режимін қосу. 
– Тұрақ тежегішін ажырату. 
– Есіктер мен терезелерді ашу және 

жабу. 
– Селектор тұтқасын N күйіне орнату. 
– Автокөлік жабдықтарын басқару. 
Апатқа ұшырау, жарақат алу және 
материалдық зиян келтіру қаупі бар. 
Балаларды немесе жануарларды 
автокөлікте қараусыз қалдырмаңыз. 
Автокөліктен шыққан кезде автокөліктің 
кілтін өзіңізбен бірге алып, автокөлікті 
құлыптап кетіңіз. 

Тыныш күйінің автоматты түрде 
орнауы 
Автокөліктің тыныш күйі автоматты түрде 
орнатылады, мысалы, келесі жағдайларда: 

– Егер автокөлік жүргізілмесе, бірнеше 
минуттан кейін. 

– Аккумулятор батареясының заряды 
төмен болған кезде. 

– Егер жол жүргеннен кейін алдыңғы 
есіктің біреуі немесе екеуі де ашылса. 
Функция орталық дисплейде 
белсендірілуі тиіс. 

Көптеген жағдайларда тыныш күйге 
автоматты түрде орнамайды: мысалы, 
телефон арқылы сөйлескенде немесе таяу 
жарық қосулы кезде. 

Алдыңғы есіктерді ашқан кезде 
тыныш күйді қалпына келтіру 
Сапардан кейін алдыңғы есіктер ашылған 
кезде тыныш күй орнайды. Ол үшін 
барлығы автокөліктен шығуы керек. 

Алдыңғы есіктерді ашқан кезде функцияны 
белсендіру немесе сөндіру үшін мәзірдің 
келесі жолын шақырыңыз: "Приложения" 
(Қолданбалар) мәзірі/"Автомобиль" 
(Автокөлік)/"Двери и окна" (Есіктер мен 
терезелер)/"Блокировка/разблокировка" 
(Құлыптау/құлпын ашу)/"Выключить после 
открытия дверей" (Есіктер ашылғаннан 
кейін өшіру). 

Тыныш күйді қолмен орнату 

 

Тыныштық күйіне қолмен 
ауыстыру үшін 
коммутациялық орталықтағы 
дыбыс деңгейінің реттегішін 
барлық индикаторлар 
сөнгенше басып тұрыңыз. 

Терең ұйқы режимі 

Жұмыс істеу принципі 
Белсендірілген терең ұйқы режимі бірнеше 
апта бойы ұзақ тұрақта тұрған көлік 
құралының аккумулятор батареясының 
таусылуына жол бермейді. 
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Терең ұйқы режимінде көлік құралдары ең 
қажетті жүйелерге дейін шектеледі. 

Жалпы ережелер 
Егер көлік құралын үш айдан ұзақ уақытқа 
есептен шығару жоспарланып отырса, 
нақты шараларды қабылдау қажет. 
Қосымша ақпаратты уәкілетті АТҚКС-тен, 
басқа білікті АТҚКС-тен немесе 
мамандандырылған ТҚКС-тен алуға болады. 

Терең ұйқы режимін 
белсендіру/сөндіру 
1. Терең ұйқы режимін белсендіру үшін 

келесі мәзірге өтіңіз: "Приложения" 
(Қолданбалар) мәзірі/"Автомобиль" 
(Автокөлік)/"Системные настройки" 
(Жүйе баптаулары)/"Режим глубокого 
сна" (Терең ұйқы режимі). 

2. Қажетті баптауды таңдаңыз. 

Жүруге дайын режимін қосқан кезде терең 
ұйқы режимі автоматты түрде сөнеді. 

Автокөлікке кіру 

 
Автокөлікке терең ұйқы режимінде кіру 
үшін жүксалғыштағы түймені басыңыз. Бұл 
жағдайда терең ұйқы режимі белсенді 
күйінде қалады. 

 

Жұмысқа дайын күй 

Жұмыс істеу принципі 
Жұмысқа дайын күй қосылған кезде, 
көптеген функцияларды тұрақ кезінде 
басқаруға болады. Қажетті баптауларды 
орындауға болады. 

Алдыңғы есіктерді сыртынан ашқаннан 
кейін, автокөлік жұмыс істеуге дайын күйде 
тұр. 

Пайдалануға дайын режимін 
қолмен қосу 

Жалпы ережелер 
Тыныш күй автоматты түрде 
орнатылғаннан кейін пайдалануға дайын 
режимін қолмен қайта қосуға болады. 

Дыбыс деңгейін реттегіштің 
көмегімен 

 

Коммутациялық орталықтағы 
дыбыс деңгейін реттегіштің 
көмегімен пайдалануға дайын 
режимін қосу қайта қосу 
үшін дыбыс деңгейін 
реттегішті басыңыз. 

Орталық дисплей жанады. 

Старт/Стоп ажыратқышының 
көмегімен 
Коммутациялық орталықтағы 
Старт/Стоп ажыратқышының 

көмегімен пайдалануға дайын режимін қосу 
қайта қосу үшін Старт/Стоп 
ажыратқышын басыңыз. Орталық дисплей 
жанады. 
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Орталық дисплейдегі 
индикаторлар 

 

Коммутациялық орталықтағы 
дыбыс деңгейін реттегіштің 
көмегімен пайдалануға дайын 
режимін қосу қайта қосу 
үшін дыбыс деңгейін 
реттегішті басыңыз. 

Егер орталық дисплейде OFF көрсетіліп 
тұрса, онда пайдалануға дайын режимі 
қосылған, ал қозғалуға дайын режимі 
өшірілген. 

 

Жүруге дайын 

Жұмыс істеу принципі 
Жүруге дайындық режимін қосу 
қозғалтқыштың оталуына сәйкес келеді. 

Жалпы ережелер 
Автокөліктің кейбір функцияларын Жүруге 
дайын қосылған кезде ғана басқаруға 
болады. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқаулар 

 ҚАУІП 

Газ шығаратын түтік бітелген болса 
немесе желдету жеткіліксіз болса, 
денсаулыққа зиянды пайдаланылған 
газдар автокөліктің ішіне кіруі мүмкін. 
Пайдаланылған газдардың құрамында түсі 
мен иісі жоқ зиянды заттар бар. Үй-
жайларда пайдаланылған газдар 
автокөліктің сыртында жиналуы мүмкін. 
Өмірге қауіп бар. Газ шығаратын түтікті 
бос ұстаңыз және жеткілікті желдетуді 
қамтамасыз етіңіз. 

 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Бекітілмеген автокөлік өздігінен қозғалып, 
сырғып кетуі мүмкін. Апатқа ұшырау, 
жарақат алу және материалдық зиян 
келтіру қаупі бар. Автокөліктен шықпас 
бұрын автокөлікті сырғып кетуден 
сақтандырып бекітіңіз. 
Автокөліктің сырғып кетуден 
сақтандырып бекітілгеніне көз жеткізу 
үшін келесі әрекеттерді орындаңыз: 
– Тұрақ тежегішін тартыңыз. 
– Автоматты беріліс қорабы: селектор 

тұтқасының P күйіне қойылғанына 
көз жеткізіңіз. 

– Механикалық беріліс қорабы: өрге 
қарап тұрғанда бірінші берілістің, ал 
ылдиға қарап тұрғанда — артқа жүру 
берілісінің қосылып тұрғанына көз 
жеткізіңіз. 

– Өрге немесе ылдиға қаратып тұраққа 
қойған кезде алдыңғы дөңгелектерді 
жиектасқа қарай бұрыңыз. 

– Өрге немесе ылдиға қаратып тұраққа 
қойған кезде автокөлікті қосымша 
бекітіңіз, мысалы, сырғытпайтын 
тіреуішпен. 

 

 ХАБАРЛАМА 

Бірнеше рет іске қосу әрекеттері кезінде 
немесе кішкене үзіліспен бірнеше рет іске 
қосу кезінде стартер қызып кетуі мүмкін. 
Сондай-ақ, отын жанбайды немесе толық 
жанбайды, сондықтан катализатор қызып 
кетуі мүмкін. Мүлікке зиян келтіру қаупі 
бар. Жиі әрі жүйелі түрде іске қоспаңыз. 
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Жүруге дайын режимін қосу 
Жүруге дайын режимін қосу үшін келесі 
әрекеттерді орындаңыз: 

1. Тежегіш педалін басыңыз. 

2. Коммутациялық орталықта старт/стоп 
ажыратқышын бұраңыз. Орталық 
дисплейдегі бақылау және сигнал беру 
шамдарының көпшілігі әртүрлі 
аралықта жанады. 

Жүруге дайын режимі қосулы. 

Қозғалтқыш стартері қозғалтқыш 
оталғанша қысқа уақыт ішінде автоматты 
түрде жұмыс істейді. 

Бензинді қозғалтқыш 
Қозғалтқышты оталдырғаннан кейін, оның 
құрылымына байланысты, толық жетек 
қуатына шамамен 30 секундтан кейін ғана 
қол жеткізуге болады. Бұл жағдайда 
автокөлік жылдамдықты әдеттен тыс 
үдетеді. 

Орталық дисплейдегі 
индикаторлар 
Қосылған жүруге дайын күйі жинақтамаға 
байланысты орталық дисплейде не жүруге 
қажетті ақпарат, не READY индикаторы 
түрінде көрсетіледі. 

Жүруге дайын режимін өшіру 
Жүруге дайын режимін өшіру үшін келесі 
әрекеттерді орындаңыз: 

1. Автокөлік тоқтағаннан кейін тежегіш 
педалін басыңыз да, тұрақ тежегішін 
қосыңыз. 

2. Коммутациялық орталықта старт/стоп 
ажыратқышын бұраңыз. 

READY индикациясы сөніп, дыбыс 
сигналы естіледі. 

Қозғалтқыш өшеді, ал автокөлік 
пайдалануға дайын режиміне ауысады. 

Егер жүргізуші есігі ашылған кезде 
жүргізушінің қауіпсіздік белбеуі 
тағылмаған болса, жүруге дайындық күйі 
автоматты түрде өшіріледі. 
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Автокөліктің жабдықталуы 
Бұл тарауда белгілі бір автокөлікте болмаса 
да, модельге байланысты қазір қолжетімді 
немесе болашақта қолжетімді болатын 
жинақтаманың, жүйелер мен 
функциялардың нұсқалары сипатталған. 

Қосымша ақпарат: 

Көлік құралының жинақтамасы, 9-бетті 
қараңыз. 

 

MINI орталық дисплейі 

Жұмыс істеу принципі 
Орталық дисплей барлық көрсетілетін 
функциялар сенсорлық жолмен 
басқарылатын орталық дөңгелек 
дисплейден тұрады. 

Жинақтамаға байланысты функцияларды 
қосымша MINI Intelligent Personal Assistant 
немесе автокөліктегі басқару 
органдарының көмегімен қосымша 
басқаруға болады. 

Орталық дисплей автоматты түрде (егер ол 
басқаруға қажет болса) немесе автокөліктің 
құлыптарын ашқан кезде қосылады. 
Орталық дисплейдің бас мәзірі әртүрлі 
аймақтарға, мысалы, мәзір жолағына, күй 
туралы ақпаратқа және виджеттерге 
бөлінген. 

Орталық дисплейдің әртүрлі параметрлерін, 
мысалы, жарықтығын баптауға болады. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқаулар 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Қозғалыс кезінде кіріктірілген 
ақпараттық жүйелер мен байланыс 
құрылғыларын басқару, қоршаған жол 
жағдайынан алаңдатуы мүмкін. 
Автокөлікті басқара алмай қалуыңыз 
мүмкін. Апатқа ұшырау, жарақат алу 
және материалдық зиян келтіру қаупі бар. 
Жол жағдайы рұқсат етсе ғана жүйелерді 
немесе құрылғыларды басқарыңыз. 
Қажет болса, автокөлік тоқтап тұрған 
кезде жүйелерді немесе құрылғыларды 
тоқтатыңыз және басқарыңыз. 

 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Дисплейдің алдындағы аймақтағы заттар 
жылжып, оны зақымдауы мүмкін. 
Жарақат алу және мүлікке зиян келтіру 
қаупі бар. Дисплейдің алдындағы аймаққа 
заттарды қоймаңыз. 

Шолу 

Автокөліктегі қалпы 
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Орталық дисплей орталық консольдің 
үстінде аспаптар тақтасында орналасқан. 

Индикация 

 
1 Температураны реттеу 

2 Қозғалыс туралы ақпарат 57 

3 Виджеттер 

4 Күй туралы ақпарат Тез кіру 

5 Мәзір жолағы 

6 Сақталған хабарламалар Автоматтық 
диагностика жүйесінің 
хабарламалары 165 

Орталық дисплейді қосу/өшіру 
Орталық дисплей автокөліктің құлпын 
ашқаннан кейін, сондай-ақ басқару үшін 
қажет болған жағдайда, автоматты түрде 
қосылады. 

Белгілі бір жағдайларда, мысалы, егер 
бірнеше минут ішінде автокөлікте қандай да 
бір әрекеттер жасалмаса, орталық дисплей 
автоматты түрде өшеді. 

Мәзір жолағы 

Бас мәзір 
 Бас мәзірді кез келген мәзірден шақыруға 

болады. 

Кондиционер мәзірі 
 Желдеткіш мәзірі желдеткіштің барлық 

функцияларына қол жеткізуге мүмкіндік 
береді. 

Меню Media (Media мәзірі) 
 Media мәзірі радиостанциялар немесе 

сыртқы құрылғыларды қосу сияқты ойын-
сауық жүйесінің функцияларына 
қолжетімділікті қамтамасыз етеді. 

Таңба белсенді мультимедиа көзін 
көрсетеді. 

Қолданбалар мәзірі 
 Қолданбалар мәзірі көлік құралының 

барлық қолданбалары мен жүйелеріне 
қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Белгілі 
бір қолданбаны іздеуді жеңілдету үшін 
сүзгіні таңдауға болады. Соңғы таңдалған 
сүзгі сақталады. Қажетті қолданбаны қарап 
көру үшін қажет болса, сүзгіні 
ауыстырыңыз. 

Навигация мәзірі 
 "Навигация" мәзірі межелі орынға 

бағыттау және жол туралы ақпарат секілді 
навигация жүйесінің функцияларына 
қолжетімділікті қамтамасыз етеді. 

Межелі орынға бағыттауды белсендіргенде 
мәзір панелінде болжалды келу уақыты 
көрсетіледі. 

Apple CarPlay © 
 Apple CarPlay мәзірі экспорттық 

орындалуға және қосылған функцияға 
байланысты бәс мәзірде көрсетіледі. Apple 
CarPlay үйлесімді Apple iPhone таңдалған 
функцияларын орталық дисплей арқылы 
қауіпсіз пайдалануға мүмкіндік береді. 
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Android Auto © 
 Android Auto мәзірі экспорттық 

орындалуға және қосылған функцияға 
байланысты бәс мәзірде көрсетіледі. 
Android Auto таңдалған үйлесімді смартфон 
функцияларын орталық дисплей арқылы 
Android операциялық жүйесімен қауіпсіз 
пайдалануға мүмкіндік береді. 

Байланыс мәзірі 
 "Связь" (Байланыс) мәзірі телефон 

функциялары мен хабарламаларға 
қолжетімділікті, сондай-ақ смартфондар 
сияқты мобильді құрылғыларды қосуды 
және басқаруды қамтамасыз етеді. 

Виджеттер 
Виджеттер нақты уақыттағы ақпаратты 
және карта немесе навигация сияқты 
динамикалық мазмұнды көрсетеді. 
Виджеттер бір мезгілде түйменің қызметін 
атқарады және сәйкес мәзіріне немесе ең 
маңызды функцияларға өтуге мүмкіндік 
береді. 

Күй туралы ақпарат 

Жалпы ережелер 
Күй туралы ақпарат орталық дисплейдің 
астыңғы бөлігінде ортада таңбалар түрінде 
көрсетіледі. Жинақтамаға және экспорттық 
нұсқасына байланысты әр түрлі символдар 
қолжетімді. 

Телефон күйі туралы ақпарат 

Таңба Мәні 

 Ағымдағы шақыру. 

 Микрофон қосулы. 

 Микрофон өшірулі. 

 

 

Таңба Мәні 

 Деректерді беру мүмкін емес. 

 SIM картасы жоқ. 

 Сымсыз зарядтау белсенді. 

Ойын-сауық жүйесінің күйі туралы 
ақпарат 

Таңба Мәні 

 Аудио Bluetooth. 

Күй туралы ақпарат, хабарламалар 

Таңба Мәні 

 Хабарлар. 

 Автоматтық диагностика 
жүйесінің хабары. 

 Мазаламаңыз. 

Қосымша ақпарат: Навигация, ойын-сауық 
және байланыс жүйелеріне арналған 
пайдаланушы нұсқаулығы, 6-бетті қараңыз. 

Күй туралы басқа ақпарат 

Таңба Мәні 

 Дыбыс сигналдарын беру 
функциясы өшірілген. 

 Белсендіру фразасы қосылып 
тұр. 

 

Mini ID немесе жүргізуші 
профилі. 

 Жылдам қол жеткізу 
функциясын шақыру 
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Жылдам қол жеткізу 
Жылдам қол жеткізу көмегімен белгілі 
функцияларды және жеке бетбелгілерді 
шақыруға болады. 

Функция Басқару 

Жылдам қол 
жеткізуді 
көрсету. 

Орталық дисплейдің бетімен 
төменнен жоғары қарай 
жүргізіңіз. 

 Күй жолағындағы 
таңбаны басыңыз. 

Жылдам қол 
жеткізуді 
жасыру. 

Орталық дисплейдің бетімен 
жоғарыдан төмен қарай 
жүргізіңіз. 

Енгізу және кескін 

Әріптер мен сандарды енгізу 
Мақсатты енгізу кезінде әріптермен немесе 
сандармен енгізу таңдалады. 

Әріптер мен цифрларды орталық 
дисплейдің немесе дауыспен басқарудың 
көмегімен енгізуге болады. 

Таңба Функция 

  Бас әріптер/кіші әріптер 
арасында ауысу. 

 Бос орын енгізу. 

 Тілдер арасында ауысыңыз. 

 Дауыспен енгізуді 
қолданыңыз. 

 Енгізуді растаңыз. 

  Енгізу аймағын солға немесе 
оңға жылжытыңыз. 

 Таңбаны түрту: әріпті немесе 
санды жою. 

 Таңбаны басып тұру: барлық 
әріптерді немесе сандарды 
жою. 

 

Енгізуді салыстыру 
Дерекқордан деректерді енгізу кезінде, 
мысалы, контактілер, енгізілген әр әріппен 
немесе таңбамен таңдау біртіндеп 
шектеледі немесе сәйкесінше кеңейеді. 

Функцияларды қосу/өшіру 
Кейбір мәзір элементтері үшін таңбалар 
орнатылған. Мәзір тармағын таңдау арқылы 
функция іске қосылады немесе өшеді. 

Таңба Мәні 

 
Функция іске қосылды. 

 
Функция өшірілді. 

 

Функцияларды орталық 
дисплейдегі экран түймесінің 
көмегімен белсендіруге немесе 
сөндіруге болады. Егер 
функция түспен белгіленіп 
тұрса, бұл осы функцияның 
белсендірілгенін білдіреді. 

Бетбелгілер 

Жұмыс істеу принципі 
Бетбелгілер, мысалы, жиі қолданылатын 
функцияларға жылдам қол жеткізуді 
қамтамасыз етеді. Бетбелгілерді өз 
қалауыңыз бойынша баптауға болады. 

Белбелгілерді келесідей жолмен шақыруға 
болады. 

–  Руль дөңгелегіндегі түймемен. 

– Орталық дисплейдегі жылдам қол 
жеткізу функциясының көмегімен. 

Бетбелгілер ретінде, мысалы, келесі 
функциялар анықтала алады: 
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– Радиостанция. 

– Межелі орындар. 

– Телефондардың нөмірлері. 

– Мәзірдегі ауысулар. 

Бетбелгілерді сақтау 
Бетбелгілер тек белсенді MINI ID немесе 
жүргізуші профилі болғанда жасалады. 

1. Қажетті функцияны басып тұрыңыз. 

2. "Добавить в закладки" (Бетбелгілерге 
қосу) 

Бетбелгілерді жылдам қол жеткізу 
көмегімен сақтауға болады. 

Бетбелгілерді таңдау 
1. Бетбелгілерді таңдау үшін 

саусағыңызбен орталық дисплейдің 
бетімен төменнен жоғары жүргізіңіз. 

2. Қажетті бетбелгіні таңдаңыз. 

Функция бірден орындалады. Бұл, мысалы, 
телефон нөмірін таңдағанда бірден 
байланыс орнатылатынын білдіреді. 

Бетбелгілерді сұрыптау 
1. Бетбелгілерді таңдау үшін 

саусағыңызбен орталық дисплейдің 
бетімен төменнен жоғары жүргізіңіз. 

2. Қажетті бетбелгіні ұстап тұрып, оны 
қажетті күйге жылжытыңыз. 

Бетбелгілерді жою 
1. Бетбелгілерді таңдау үшін 

саусағыңызбен орталық дисплейдің 
бетімен төменнен жоғары жүргізіңіз. 

2. Қажетті бетбелгінің үш нүктесін 
басыңыз. 

3.  Қажетті бетбелгіні жою үшін таңбаны 
түртіңіз. 

Басқару 

Виджеттерді баптау 
Бас мәзірде виджеттерді баптауға болады. 
Баптауларды тоқтату кезінде ғана жасауға 
болады. 

1.  Қажет болса, бас мәзір таңбасын 
басыңыз. 

2. Орталық дисплейде саусағыңызды 
оңнан солға немесе солдан оңға қарай 
жүргізіңіз. 

3. Қажетті индикацияны таңдаңыз. 

Қолданбаларды сұрыптау 
"Приложения" (Қолданбалар) мәзірінде 
қолданбалар тәртібін баптауға болады. 

1. Қолданбалар мәзірін шақырыңыз. 

2. Қажетті қолданба белгішесін басып 
тұрыңыз және оны қажетті күйге 
жылжытыңыз. 

Мәнмәтіндік мәзірді шығару 
Мәзір элементіне байланысты мәтіндік 
мәзір басқа опциялармен бірге көрсетілуі 
мүмкін. 

Мәнмәтіндік мәзірді шақыру үшін қажетті 
мәзір тармағын басып тұрыңыз. Мәзірде 
әртүрлі аймақтар бар, мысалы: 

– "Общая справка" (Жалпы анықтама): 
кіріктірілген пайдаланушы нұсқаулығы 
шақырылады. 

– "Добавить в закладки" (Бетбелгілерге 
қосу): мәзір тармағы бетбелгі ретінде 
анықталады. 

Картаны басқару 
Навигациялық картаны орталық дисплей 
бойынша жылжытуға болады. 
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Функция Басқару 

Картаны 
жылжыту. 

Саусақпен тиісті 
бағытта сырғытыңыз. 

Картаны үлкейту/ 
кішірейту. 

Саусақтарыңызды 
біріктіріңіз немесе 
алшақтатыңыз. 

Мәзірді көрсету. Бір рет басыңыз. 

Әліпби бойынша реттелген тізімдерді 
басқару 
Контактілер әліпбилік тізіммен көрсетілген. 
30-дан көп жазба тізімінде қажетті 
бастапқы әріпке ауысу үшін жолақта әріпті 
басыңыз да, оны жоғары не төмен 
айналдырыңыз. 

Таңдаулы тізімнің үстіңгі бөлігінде 
көрсетіледі. Сандары бар жазбалар тізімнің 
соңында көрсетіледі. 

Жарық деңгейін баптау 
1. Орталық дисплейдің жарықтығын 

баптау үшін келесі мәзірге өтіңіз: 
"Приложения" (Қолданбалар) 
мәзірі/"Автомобиль" 
(Автокөлік)/"Дисплеи"/"Центральный 
дисплей" (Орталық дисплей)/"Яркость 
ночью" (Түндегі жарықтық). 

2. Қажетті баптауды таңдаңыз. 

Жарықтандыруға байланысты жарықтық 
деңгейінің өзгеруі бірден байқалмауы 
мүмкін. 

Дыбыстық растауды қосу/өшіру 
Орталық дисплейдің дыбыстық растауын 
белсендіруге немесе сөндіріп қоюға болады. 

1. Media мәзірін шақырыңыз. 

2.  Баптаулар таңбасын таңдаңыз. 

3.  "Звук" (Дыбыс) 

4. "Тачскрин" 

5. Қажетті баптауды таңдаңыз. 

Жүйе жұмысының физикалық 
шектері 
Егер орталық дисплей жоғары 
температуралардың әсеріне ұшыраса 
(мысалы, қарқынды күн сәулесінің 
түсуінен), бұл жарықтықтың төмендеуіне 
немесе толық өшіп қалуға алып келуі 
мүмкін. Температура төмендегеннен кейін, 
мысалы, көлеңке жасау немесе 
кондиционер жүйесі арқылы қалыпты 
жұмыс қалпына келеді. 

 

Қозғалыс бойынша ақпарат 

Жұмыс істеу принципі 
Қозғалыс бойынша ақпарат әртүрлі 
цифрлық индикаторларды, мысалы, 
спидометр көрсеткішін, уақыт, жүріс қоры, 
температура индикаторларын немесе 
бақылау және сигнал шамдарын қамтиды. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқау 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Қозғалыс туралы ақпарат индикаторлары 
істен шыққан жағдайда, мысалы, 
спидометрде жылдамдық көрсеткіштері 
болмаған жағдайда, автокөлікті 
пайдалануға тыйым салынады. Апатқа 
ұшырау, жарақат алу және материалдық 
зиян келтіру қаупі бар. Көлікті дереу 
қауіпсіз жерге тұраққа қойыңыз. Кейбір 
жағдайларда жұмыстағы ақауды жүруге 
дайын режимін өшіру және қайта 
белсендіру, содан кейін қозғалысты 
жалғастыру арқылы жоюға болады. 
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Егер жұмыстағы ақауды жою мүмкін 
болмаса, жүйені уәкілетті АТҚКС-та, 
басқа білікті АТҚКС-та немесе 
мамандандырылған ТҚКС-та тексеріңіз. 

Шолу 

 
1 Қуат индикациясы 174 

Тахометр 174 

Отын үнемдеп жүргізу бойынша 
ұсыныстар 347 

2 Жылдамдықты шектеу индикаторы 246 

Жылдамдықты шектеу көмекшісі 270 

3 Автокөліктің жұмыс күйі 47 

Спидометр көрсеткіші 

Спидометр 173 

4 Жүргізушінің көмекші жүйелері 246 

5 Виджеттер, толық ақпарат 52 

6 Селектор тұтқасының күйі 146 

Алыс сапарлар 163 

Ұсынылатын беріліс индикаторы 176 

Жүріс қоры 177 

7 Отын деңгейінің индикаторы 178 

8 Сыртқы температура 180 

9 Уақыт 181 

10 Автокөлік параметрлерін басқару 
жүйесі 165 

Құрылым тиісті жүру режиміне 
бейімделеді. 

Индикация пайдаланушы нұсқаулығындағы 
суреттерден біршама өзгеше болуы мүмкін. 

Қосымша ақпарат: 

Бақылау және сигнал шамдары, 166-бетті 
қараңыз. 

Егжей-тегжейлі ақпараттың 
көрсетілуі 
Қозғалыс бойынша ақпаратқа қосымша 
орталық дисплейде басқа да мән-жайлар 
көрсетілуі мүмкін. 

Қажетті аймақты, мысалы, спидометр 
көрсеткішін немесе жылдамдықты шектеу 
индикаторын басу арқылы егжей-тегжейлі 
ақпаратты таңдаңыз. 

Таңдау тізімдерін, мысалы, ағымдағы ойын-
сауық түрін көрсету үшін руль дөңгелегінің 
оң жағындағы қажетті түймені таңдаңыз. 

Қосымша ақпарат: 

– Таңдау тізімдері, 176-бетті қараңыз. 

– Assisted View, 179-бетті қараңыз. 

– Индикация, сапар туралы деректер, 
163-бетті қараңыз. 

– Спидометр, 173-бетті қараңыз. 

 

Тікелей қолжетімділік 
түймелері 

Жұмыс істеу принципі 
Автокөлікте белгілі бір функцияларға 
арналған тікелей қолжетімділік түймелері 
бар, олардың көмегімен орталық дисплейде 
тиісті мәзір тікелей шақырылады. Осыдан 
кейін орталық дисплейде жұмыс істеуді 
жалғастырыңыз. 

  



Басқару және индикация тұжырымдамасы  БАСҚАРУ  
 

 59
Online Edition for Part no. 01405B551A2 - X/24 

Шолу 

 
Тікелей қолжетімділік түймелері 
коммутациялық орталықта, бұрылыс 
көрсеткішінің иінтірегінде және төбеде 
орналасқан. 

Түйме Функция 

 

Коммутациялық орталықтан 
автокөлік баптауларының 
мәзірін шақырыңыз. 

 

Бұрылыс көрсеткішінің 
иінтірегінен сыртқы 
жарықтандыру мәзірін 
шақырыңыз. 

 

Төбедегі салон жарығының 
мәзірін шақырыңыз. 

 

MINI Intelligent Personal 
Assistant 

Жұмыс істеу принципі 
MINI Intelligent Personal Assistant — бұл 
әртүрлі көлік жүйелерін табиғи дауыспен 
басқаруды қамтамасыз ететін жеке 
көмекші. 

Ақылды көмекші проактивті ұсыныстардың 
арқасында автокөлікті басқаруды 
жеңілдетеді. Ақылды көмекші экспорттық 
нұсқаға байланысты қолжетімді. 
Функциялар көлемі мен анықтау 
экспорттық нұсқаға байланысты әртүрлі 
болуы мүмкін. 

Бөтен жеткізушілердің қолдау көрсетілетін 
дауыстық көмекшілерін қосылған 
смартфоннан автокөлікте пайдалануға 
болады. 

Әртүрлі баптауларды, мысалы, ақылды 
көмекшінің ұсыныстарын орындауға 
болады. 

Жүйеге жүргізуші мен жолаушы 
жағындағы арнайы микрофондар кіреді. 

Пәрмендерді айту 
>...<: пайдаланушы нұсқаулығында айтуға 
болатын пәрмендер жақшалармен 
белгіленген. 

Пәрмендерді айту кезінде келесіні 
ескеріңіз: 

– Пәрмендерді қалыпты дауыс деңгейімен 
айтыңыз. Микрофонға тікелей сөйлеу 
тілді тануды жақсартпайды. 

– Пәрмендерді жайымен және қалыпты 
екпінмен және жылдамырақ айтыңыз. 

Жұмыс істеу үшін қажетті 
шарттар 
Ақылды көмекшіге келесідей шарттар 
әрекет етеді: 

– Орталық дисплей арқылы ақылды 
көмекші қолдайтын жүйе тілін баптау 
керек. 

– Ақылды көмекшіні алғаш рет қолданар 
алдында қажет болса, тиісті тіл пакетін 
жүктеп алыңыз. 

– Пәрмендер әрдайым орнатылған жүйе 
тілінде айтылуы тиіс. 
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Функциялардың көлемі толық болуы үшін 
келесі функциялар іске қосылуы немесе 
оларға тапсырыс берілуі керек: 

– Сөйлеу тілін онлайн-тану 
белсендірілген. 

– Деректерді қорғау бөліміндегі барлық 
баптаулар белсендірілген. 

– Белсендіру фразасы белсендірілген. 

– Ұсыныстар белсендірілген. 

– MINI ID немесе жүргізуші профилі 
белсендірілген. 

– Тиісті MINI Connected сервистері MINI 
Connected Store дүкенінде брондалған. 

Қосымша ақпарат: 

– Жүйе тілін баптау, 61-бетті қараңыз. 

– Тілді онлайн тану, 62-бетті қараңыз. 

– Деректерді қорғау, 71-бетті қараңыз. 

– Дауыстық пәрмен, 60-бетті қараңыз. 

– Ұсыныстар алынған, 62-бетті қараңыз. 

Дауыспен басқару функциясын 
қосу 

Жалпы ережелер 
Дауыспен енгізуді белсендіру үшін 
келесідей мүмкіндіктер қолжетімді. 

–  Руль дөңгелегіндегі микрофон 
түймесін басып қалыңыз. 

– Белсендіру фразасын айтыңыз. 

Рульдегі микрофон түймесі 

1.  Микрофон түймесімен дауыспен 
енгізуді белсендіру үшін руль 
дөңгелегіндегі дауыспен енгізу түймесін 
басып қалыңыз. 

Жүргізуші жақтағы микрофон белсенді. 

2. Қажетті пәрменді айтыңыз. 

Іске қосу үшін код сөзі 

Жұмыс істеу принципі 

>Привет<(Сәлем): дауыстық пәрменді 
айтқан кезде ақылды көмекші іске 
қосылады. Жүргізуші жақтағы немесе 
жолаушы жақтағы микрофондар дауыстық 
пәрменнің қай жерде айтылғанына 
байланысты кейінгі дауыспен басқару 
кезінде белсенді болады. 

Содан кейін, пәрменді айтыңыз. Дауыстық 
пәрмен мен пәрменді бір сөйлеммен 
кідіріссіз айтуға болады. 

Белсендіру фразасын белсендіру/сөндіру 

Белсендіру фразасын белсендіруге және 
сөндіруге болады. 

Белсендіру фразасын белсендіру немесе 
сөндіру үшін келесі мәзірге өтіңіз: 
"Приложения" (Қолданбалар)/"Все" 
(Бәрі)/"Личный помощник" (Жеке 
көмекші)/"Настройки" 
(Баптаулар)/"Общие" (Жалпы)/"Активация 
голос. вводом" (Дауыспен енгізу арқылы 
белсендіру). 

Үшінші тарап жеткізушілерін белсендіру 
фразасы 

Кейбір экспорттық нұсқаларда Siri немесе 
Amazon Alexa сияқты үшінші тарап 
дауыстық көмекшілері бар. 

Siri қызметін пайдалану үшін смартфон 
Apple CarPlay арқылы қосылуы керек. 

Қолдау көрсетілетін дауыстық көмекшілерді 
қосылған смартфоннан автокөлікте 
пайдалануға болады. 

MINI белсендіру фразасынан басқа, 
қосылған үшінші тарап провайдерлерінің 
дауыстық көмекшілерді белсендіру 
фразасын пайдалануға болады. 
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1. Келесі мәзірге өтіңіз: "Приложения" 
(Қолданбалар) мәзірі/"Автомобиль" 
(Автокөлік)/"Системные настройки" 
(Жүйе баптаулары)/"Голосовое 
управление" (Дауыспен 
басқару/"Другие помощники" (Басқа 
көмекшілер). 

2. Қажетті баптауды таңдаңыз. 

Дауыспен басқарудан бас тарту 
Дауыспен енгізудің күшін жою үшін 
келесідей мүмкіндіктер қолжетімді. 

–  Руль дөңгелегіндегі микрофон 
түймесін тағы басыңыз. 

– Келесі пәрменді айтыңыз: 
>Отмена<(Болдырма). 

Қолжетімді дауыстық пәрмендер 

Жұмыс істеу принципі 
Пәрмендердің көмегімен ақылды көмекшіге 
нұсқаулар беруге немесе сұрақтар қоюға 
болады. 

Мысалы, контактілерге телефон соғуға, 
мекенжайға жолды навигациялауға, 
кондиционер функциялары секілді көлік 
құралының жүйелеріне баптаулар 
жүргізуге немесе оларды дауыспен 
басқаруға болады. 

Орталық дисплейде берілген ең маңызды 
ақпаратты көп бөлігін, мысалы, мәзір 
тармақтарын немесе тізімдегі жазбаларды 
дауыстық командалар ретінде қолдануға 
болады. 

Дауыспен басқару бойынша 
анықтама 
Дауыспен басқару бойынша көмек алу үшін 
келесі пәрмендерді айтуға болады. 

– >Дауыстық пәрмендер<:пәрмендердің 
ықтимал мысалдары айтылады. 

– >Дауысты басқару бойынша жалпы 
ақпарат<: дауыспен басқарудың жұмыс 
істеу принципі туралы ақпаратты 
айтылады. 

– >Анықтама<: дауыспен басқару 
кеңестері мен мысалдары айтылады. 

Пәрмендердің мысалдары 
– >Позвонить Ивану Петрову (Иван 

Петровқа қоңырау шалу)< 
– >Ехать в аэропорт Домодедово 

(Домодедово әуежайына бару)< 
– >Громче< (Қаттырақ) немесе >Тише< 

(Жайырақ) 
– >Активируй кондиционирование 

(Кондициялауды іске қос)< 
– >Каков остаточный запас хода< (Қалған 

жүріс қоры қандай) 

Мәзір тармақтары 
Мәзір тармақтарын тікелей ақылды 
көмекшінің көмегімен шақыруға болады. 
Мәзір тармақтарын орталық дисплейде 
көрсетілгендей түрінде атаңыз. Мәзір 
тармақтарын айтқан кезде мәзір ретін 
сақтау қажет емес. 
1. Дауыспен енгізуді белсендіріңіз. 
2. >Media< 
3. >Сохраненные станции (Сақталған 

станциялар)< 
Сақталған радиостанциялар орталық 
дисплейде көрсетіледі. 

Баптаулар 

Жүйе тілін баптау 
Ақылды көмекші қолдайтын жүйе тілін 
баптау керек. Қажет болса, тілдік пакет 
жүктеледі. 
1. Жүйе тілін баптау үшін келесі мәзірге 

өтіңіз: "Приложения" (Қолданбалар) 
мәзірі/"Автомобиль" 
(Автокөлік)/"Системные настройки" 
(Жүйе баптаулары)/"Язык (Language)" 
(Тіл). 
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2. Қажетті баптауды таңдаңыз. 

Тілдер пакеттерін басқару 
1. Тілдік пакеттерді басқару үшін келесі 

мәзірге жолды шақырыңыз: 
"Приложения" (Қолданбалар) 
мәзірі/"Все" (Бәрі)/"Личный помощник" 
(Жеке көмекші)/"Настройки" 
(Баптаулар)/"Общие" (Жалпы)/"Язык 
(Language)" (Тіл). 

2. Қажетті баптауды таңдаңыз. 

Ұсыныстар 
Intelligent Personal Assistant көмекшісі 
дисплейде жеке ұсыныстарды көрсетеді. 
Ұсыныстарды қосып немесе өшіріп қоюға 
болады. Ұсыныстарды баптауға, мысалы, 
ұсыныстар көрсетілетін санаттарды 
таңдауға немесе хабарландыру дыбысын 
қосуға/өшіруге болады. 

1. Баптауларды беру үшін келесі мәзірге 
өтіңіз: "Приложения" (Қолданбалар) 
мәзірі/"Все" (Бәрі)/"Личный помощник" 
(Жеке көмекші)/"Настройки" 
(Баптаулар)/"Предложения" 
(Ұсыныстар). 

2. Қажетті баптауды таңдаңыз. 

Тілді онлайн тану 
Тілді онлайн тану тілді тану сапасын және 
POI нысандары бойынша іздеу нәтижелерін 
жақсартады. Пайдалану үшін деректер 
шифрланған байланыс арқылы сервис 
провайдеріне беріледі және жергілікті 
жерде сақталады. Тілді онлайн тану барлық 
тілдерде қолжетімді емес. Экспорттық 
нұсқаға байланысты сөйлеу тілін онлайн 
тануды сөндіруге болады. Баптауларды беру 
үшін келесі мәзірге өтіңіз: "Приложения" 
(Қолданбалар) мәзірі/"Все" (Бәрі)/"Личный 
помощник" (Жеке көмекші)/"Настройки" 
(Баптаулар)/"Общие" (Жалпы)/"Онлайн-
обработка речи" (Сөйлеу тілін онлайн 
өңдеу). 

Көрсету баптауы 
Ақылды көмекшінің көрсетілуін баптауға 
болады. 

1. Визуалдандыруды баптау үшін келесі 
мәзірге өтіңіз: "Приложения" 
(Қолданбалар) мәзірі/"Все" 
(Бәрі)/"Личный помощник" (Жеке 
көмекші)/"Настройки" 
(Баптаулар)/"Общие" 
(Жалпы)/"Визуализация" 
(Визуалдандыру). 

2. Қажетті баптауды таңдаңыз. 

Үшінші тарап жеткізушілерінің 
дауыстық басқаруы 
Жинақтамаға байланысты үшінші тарап 
жеткізушілерінің дауыстық басқаруын руль 
дөңгелегіндегі микрофон түймесін басу 
арқылы қосуға болады. 

1. Баптауларды беру үшін келесі мәзірге 
өтіңіз: "Приложения" (Қолданбалар) 
мәзірі/"Автомобиль" 
(Автокөлік)/"Системные настройки" 
(Жүйе баптаулары)/"Голосовое 
управление" (Дауыспен басқару). 

2. Қажетті баптауды таңдаңыз. 

Дыбыс деңгейін реттеу 
Дауыстық хабарландыру кезінде дыбыс 
деңгейін реттеу үшін дыбыс деңгейін 
реттегішті бұраңыз. Бапталған дыбыс 
деңгейі басқа дыбыс көздері үшін дыбыс 
деңгейі өзгерген жағдайда да сақталады. 

Смартфонның дауыспен басқару 
мүмкіндігін пайдалану 
Құрылғыға байланысты, автокөлікке 
қосылған смартфонды дауыспен басқаруға 
болады. 
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Құрылғыны Apple CarPlay немесе Android 
Auto арқылы қосу керек. 

1.  Руль дөңгелегіндегі дауыспен 
енгізу түймесін басыңыз да, 3 секундтай 
ұстап тұрыңыз. 

Смартфонда дауыспен басқару іске 
қосылады. 

Сәтті іске қосылған кезде орталық 
дисплейде растауды көрсетеді. 

2.  Смартфонның дауыспен 
басқаруының күшін жою үшін руль 
дөңгелегіндегі дауыспен енгізу түймесін 
басыңыз. 

Amazon Alexa Car Integration 

Жұмыс істеу принципі 
Amazon Alexa Car Integration қызметі 
жинақтама мен экспорттық нұсқаға 
байланысты қолжетімді. Alexa — Amazon-
ның цифрлық көмекшісі. Amazon Alexa Car 
Integration Alexa-ны автокөлікте 
пайдалануға мүмкіндік береді. Қауіпсіздік 
мақсатында көлік жүргізу кезінде кейбір 
Alexa функциялары шектеулермен жұмыс 
істей алады. 

Жұмыс істеу үшін қажетті шарттар 
– MINI ID немесе жүргізуші профилі 

белсендірілген. 

– Белсенді Amazon есептік жазбасы бар. 

Amazon Alexa Car Integration 
белсендіру 
Amazon Alexa Car Integration белсендіру 
автокөлік ішінде орын алады. 

Баптау үшін автокөліктегі Amazon Alexa 
қолданбасындағы нұсқауларды орындаңыз. 

1. Amazon Alexa Car Integration белсендіру 
үшін келесі мәзірге өтіңіз: 
"Приложения" (Қолданбалар) 
мәзірі/"Все" (Бәрі)/"Alexa". 

2. Қажетті баптауды таңдаңыз. 

Баптаудан кейін Amazon Alexa-ны 
автокөлікте келесідей пайдалануға болады. 

Alexa белсендіру фразасын және қажетті 
пәрменді айтыңыз. 

Орталық дисплейде белсенді функция 
туралы ақпарат көрсетіледі. 

Жүйе жұмысының физикалық 
шектері 
– Ақылды көмекші автокөліктің 

жабдықтарында болмауы мүмкін көлік 
жүйелері туралы ақпарат береді. Бұл 
қауіпсіздік үшін маңызды функциялар 
мен жүйелерге де қатысты. 

– Ақауларға әкелуі мүмкін белгілі бір шу 
танылуы ықтимал. Есіктер мен 
терезелерді жабық күйде ұстаңыз. 

– Алдыңғы жолаушы немесе жолаушылар 
жақтан естілетін шу жүйенің 
бұзылуына әкелуі мүмкін. Пәрменді 
айту кезінде салонда артық шу 
болмайтынына көз жеткізіңіз. 

– Айқын диалектілердің болуы дауысты 
тану кезінде қиындықтар тудыруы 
мүмкін. 

– Деректердің нашар берілуі ақылды 
көмекшінің жауап беру уақытына және 
іздеуге әсер етеді. 
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Мобильді құрылғыларды 
автокөлікке қосу 

Жұмыс істеу принципі 
Автокөлікте мобильді құрылғыларды 
пайдалану үшін әртүрлі қосылыстар режимі 
қолжетімді. Таңдалған байланыс режимі 
мобильді құрылғының моделіне және 
қажетті функцияға байланысты. 

Жалпы ережелер 
Қосылым функциялары мен режимдері 
туралы толық ақпаратты негізгі сөз 
бойынша пайдаланушы нұсқаулығының 
келесі медиа файлдарынан табуға болады: 

– Автокөліктегі кіріктірілген пайдаланушы 
нұсқаулығы. 

– Навигация, байланыс және ойын-сауық 
жүйесі бойынша басып шығарылған 
пайдаланушы нұсқаулығы. 

Сонымен қатар, келесі ақпарат көздерін 
пайдалануға болады. 

– Driver's Guide мобильді қолданбасы. 

– Driver's Guide онлайн нұсқаулығы. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқау 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Қозғалыс кезінде кіріктірілген 
ақпараттық жүйелер мен байланыс 
құрылғыларын басқару, қоршаған жол 
жағдайынан алаңдатуы мүмкін. 
Автокөлікті басқара алмай қалуыңыз 
мүмкін. Апатқа ұшырау, жарақат алу 
және материалдық зиян келтіру қаупі бар. 
Жол жағдайы рұқсат етсе ғана жүйелерді 
немесе құрылғыларды басқарыңыз. 
Қажет болса, автокөлік тоқтап тұрған 
кезде жүйелерді немесе құрылғыларды 
тоқтатыңыз және басқарыңыз. 

Шолу 
Төмендегі шолуда қолжетімді функциялар 
және оларға сәйкес қосылу режимдері 
берілген. Функциялардың көлемі көлік 
құралы мен қосылған мобильді 
құрылғының жинақтамасына байланысты. 

 

Функция Қосылу режимі Орталық 
дисплейдегі таңба 

Қатты байланыс құрылғысының 
көмегімен қоңырау шалу. 
Орталық дисплей арқылы 
телефон функцияларын басқару. 
Негізгі сөз: Bluetooth арқылы 
телефон байланысы. 

Bluetooth. 
Негізгі сөз: Bluetooth көмегімен 
қосылу. 

 

Мобильді құрылғыдан музыка 
ойнату. 
Негізгі сөз: аудио режимі. 

Аудио Bluetooth. 
Негізгі сөз: Bluetooth көмегімен 
қосылу. 
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Функция Қосылу режимі Орталық 
дисплейдегі таңба 

Ұялы телефонсыз телефон 
қоңыраулары. 
Негізгі сөз: жеке eSIM көмегімен 
телефон қоңыраулары. 

Жеке eSIM. 
Негізгі сөз: жеке eSIM. 

 
 

Мобильді құрылғы мен автокөлік 
арасында деректер алмасу. 

WLAN. 
Негізгі сөз: Автокөліктегі WLAN. 

 

Жеке кіру нүктесі арқылы 
Интернетке кіруді 
пайдаланыңыз. 

Жеке кіру нүктесі арқылы 
WLAN. 
Негізгі сөз: жеке кіру нүктесі. 

 

Орталық дисплей арқылы және 
дауыстың көмегімен Apple 
CarPlay-ді басқару. 
Негізгі сөз: Apple CarPlay. 

Bluetooth және WLAN. 
Негізгі сөз: Bluetooth және WLAN 
көмегімен қосылу. 

 

Орталық дисплей арқылы және 
дауыстың көмегімен Android 
Auto-ны басқару. 
Негізгі сөз: Android Auto. 

Bluetooth және WLAN. 
Негізгі сөз: Bluetooth және WLAN 
көмегімен қосылу. 
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MINI Remote Software Upgrade 
 

Автокөліктің жабдықталуы 
Бұл тарауда белгілі бір автокөлікте болмаса 
да, модельге байланысты қазір қолжетімді 
немесе болашақта қолжетімді болатын 
жинақтаманың, жүйелер мен 
функциялардың нұсқалары сипатталған. 

Қосымша ақпарат: 

Көлік құралының жинақтамасы, 9-бетті 
қараңыз. 

 

MINI Remote Software 
Upgrade 

Жұмыс істеу принципі 
Remote Software Upgrade көмегімен 
автокөліктің барлық бағдарламалық құралы 
жаңартылады. Жаңарту кезінде жаңа 
мүмкіндіктерге қолжетімді болады, 
функционалдық мүмкіндіктері кеңейеді 
және сапасы жақсарады. 

Жалпы ережелер 
MINI компаниясы барлық ұсынылған 
Remote Software Upgrade жаңартуларын 
орындауды ұсынады. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқау 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Қараусыз қалған балалар немесе 
жануарлар автокөлікті қозғалысқа 
келтіріп, өзіне және басқа жол 
қозғалысына қатысушыларға келесі 
әрекеттердің нәтижесінде қауіп төндіруі 
мүмкін: 

 

 

– Пайдалануға дайын режимін қосу. 
– Тұрақ тежегішін ажырату. 
– Есіктер мен терезелерді ашу және 

жабу. 
– Селектор тұтқасын N күйіне орнату. 
– Автокөлік жабдықтарын басқару. 
Апатқа ұшырау, жарақат алу және 
материалдық зиян келтіру қаупі бар. 
Балаларды немесе жануарларды 
автокөлікте қараусыз қалдырмаңыз. 
Автокөліктен шыққан кезде автокөліктің 
кілтін өзіңізбен бірге алып, автокөлікті 
құлыптап кетіңіз. 

Жұмыс істеу үшін қажетті 
шарттар 
Remote Software Upgrade қолдану үшін 
келесі шарттар орындалуы тиіс. 

– MINI Connected шарты жарамды. 

– Автокөліктің кіріктірілген SIM картасы 
іске қосылған. 

– Автокөлік мобильді байланыс сигналын 
қабылдайды. 

– MINI Remote Software Upgrade 
баптауларында тиісті деректерді беруге 
келісім берілді. 

Баптаулар 
Remote Software Upgrade баптауларына өту 
үшін келесі мәзірді шақырыңыз: 
"Приложения" (Қолданбалар) мәзірі/"Все" 
(Бәрі)/"Системные настройки" (Жүйе 
баптаулары)/"Remote Software 
Upgrade"/"Настройки" (Баптаулар). 
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Қосымша ақпарат: 

Деректерді қорғау, 71-бетті қараңыз. 

Жаңартуды іздеу 

Жұмыс істеуге қажетті шарт 
Remote Software Upgrade жаңартуларын 
іздеу тек пайдалануға дайындық режимі 
қосылған кезде ғана орындалады. 

Автоматты түрде іздеу 
Автокөлік фондық режимде Remote 
Software Upgrade жаңартуларын жүйелі 
түрде іздеп отырады. 

Қолмен іздеу 
1. Remote Software Upgrade қолмен іздеу 

үшін келесі мәзірге өтіңіз: 
"Приложения" (Қолданбалар) 
мәзірі/"Все" (Бәрі)/"Системные 
настройки" (Жүйе баптаулары)/"Remote 
Software Upgrade"/"Поиск обновления" 
(Жаңартуды іздеу). 

2. Орталық дисплейдегі нұсқауларды 
орындаңыз. 

Жаңартуды жүктеу 

Автоматты түрде жүктеу 
Remote Software Upgrade үшін қолжетімді 
деректер автоматты түрде автокөлікке 
жүктеледі. Жүктеуге келісім қажет емес. 

MINI қолданбасы туралы 
MINI қолданбасында Remote Software 
Upgrade жаңартуы болған жағдайда 
бағдарламалық құралдың жаңа нұсқасы 
туралы ақпарат көрсетіледі. 

Жаңартуға арналған деректер жергілікті 
сымсыз желі қосылысы арқылы мобильді 
құрылғыға жүктеледі. 

Содан кейін мобильді құрылғыдан 
деректерді автокөлікке жіберуге болады. 

Бұл тасымалдау жолы деректердің 
жүктелуін тездетеді, мысалы, мобильді 
желінің қолжетімділігі шектеулі жерлерде. 

Мобильді құрылғыға деректерді жүктеу 
үшін автокөлікте отыру қажет емес. 

1. Смартфонға MINI қолданбасының 
жаңартуларын жүктеңіз. 

2. MINI қолданбасындағы нұсқауларды 
орындаңыз. 

3. Смартфон автокөлікке Bluetooth және 
сымсыз жергілікті желі арқылы 
қосылған. 

Жаңарту деректерін мобильді 
құрылғыдан автокөлікке тасымалдау 
қозғалыс кезінде де, тұрақ кезінде де 
орын алады. Жаңарту деректерінің 
көлеміне байланысты тасымалдауды 
аяқтау үшін автокөлікпен жүру қажет 
болуы мүмкін. 

4. Орталық дисплейдегі нұсқауларды 
орындаңыз. 

Қосымша ақпарат: Мобильді құрылғыларды 
автокөлікке қосыңыз, навигация, ойын-
сауық, байланыс жүйелері туралы 
пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. 

Нұсқауға нұсқау 

Жалпы ережелер 
Нұсқау нұсқаулары Remote Software 
Upgrade ішіндегі жаңартуларды 
сипаттайды. Жүктеу кезінде және орнату 
сәтті аяқталғаннан кейін орталық дисплейде 
ағымдағы нұсқа туралы ақпаратты көруге 
болады. 
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Бұл ақпарат MINI порталында да 
қолжетімді. 

Ақпараттың көрсетілуі 
Remote Software Upgrade туралы ақпарат 
автокөлікте орталық дисплейде немесе 
Интернетте MINI порталында көрсетіле 
алады: 

1. Автокөлік туралы ақпаратты көру үшін 
келесі мәзірге өтіңіз: "Приложения" 
(Қолданбалар) мәзірі/"Все" 
(Бәрі)/"Системные настройки" (Жүйе 
баптаулары)/"Remote Software Upgrade". 

2. – Ағымдағы орнатылған нұсқаны 
көрсету: 

„Установленная версия (Орнатылған 
нұсқа):” 

– Жаңа, қолжетімді нұсқаны көрсету: 

„Информация о версии (Нұсқа 
туралы ақпарат)” 

3. Орталық дисплейдегі нұсқауларды 
орындаңыз. 

Қосымша ақпаратты тиісті MINI веб-
сайтынан табуға болады. 

Жаңартуды орнату 

Жаңарту алында ескеріңіз 
Жаңартуды орнатар алдында келесіні 
ескеру қажет: 

– Remote Software Upgrade жаңартуын 
орнату бағдарламалық жасақтамадағы 
өзгерістерді жоюға әкелуі мүмкін, 
мысалы, автокөлік өндірушісі 
орындамаған қуатты арттыру. 

– Автокөліктің борттық желісіндегі, 
мысалы, автокөлік өндірушісі 
орындамаған басқару блоктарындағы 
өзгерістер орнатудың тоқтатылуына 
әкелуі мүмкін. 

– Орнату расталғаннан кейін ғана 
орындалады. 

– Орнату 20-дан 30 минутқа дейін 
созылуы мүмкін. 

– Басталған орнатуды жоюға жол 
берілмейді. 

– Орнату кезінде сіз автокөлікті пайдалана 
алмайсыз. 

– Орнату кезінде автокөліктен шығуға 
болады. 

Орнату үшін қажетті жағдайлар 
Remote Software Upgrade жаңартуларын 
орнату үшін келесі шарттар орындалуы 
тиіс: 

– Батарея зарядының жеткілікті мөлшері. 

– Сыртқы температура -10 °С-тан жоғары. 

– Автокөлік көлденең күйде тұр. 

– Апаттық жарық сигналын беру жүйесі 
өшірулі. 

– Селектор тұтқасы P күйінде тұр. 

– Қозғалтқыш өшірулі және жеткілікті 
түрде салқындатылған. 

Қажет болса, орталық дисплейдегі басқа 
шарттар бойынша нұсқауларды орындаңыз. 

Егер шарттар орындалмаса, мысалы, көлік 
құралының аккумулятор батареясының 
зарядталу дәрежесі жеткіліксіз болса, онда 
жаңартуды орнату ұсынылмайды. 

Егер барлық қажетті шарттар орындалса, 
жаңартуды орнатуды MINI қолданбасы 
арқылы іске қосуға болады. MINI 
қолданбасындағы нұсқауларды орындаңыз. 
Орнату ұсынысын қадағалаңыз, мысалы, 
ұзақ сапарлардан кейін. 
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Автокөлікті дайындау 
– Автокөлікті жалпыға ортақ 

пайдаланылатын жолдардан тыс қауіпсіз 
жерде өшіріңіз. 

– Ұялы байланыс сигналының бар екеніне 
көз жеткізіңіз, мысалы, орнату 
тоқтатылған кезде автокөліктің 
өндірушісіне ақаулар туралы хабарлама 
жіберу мүмкіндігі бар. 

– Терезелерді жабыңыз. 

– Әйнек люкті жабыңыз. 

– Жүксалғышты жабыңыз. 

– Мобильді телефон сияқты қуат 
тұтынатын құрылғыларды өшіріңіз. 

– Келісім берілген кезде, автокөлік кілті 
автокөліктің ішінде болуы керек. 

– Сыртқы жарықтарды өшіріңіз. 

– Құрылғыны диагностикалық 
қосқыштан ажыратыңыз. 

Жаңартуды бірден орнату 
Барлық қажетті шарттар орындалғаннан 
кейін жаңартуды бірден орнатуға болады. 

1. Келесі мәзірге өтіңіз: "Приложения" 
(Қолданбалар) мәзірі/"Все" 
(Бәрі)/"Системные настройки" (Жүйе 
баптаулары)/"Remote Software 
Upgrade"/"Начать установку" 
(Орнатуды бастау). 

2. Орталық дисплейдегі нұсқауларды 
орындаңыз. 

Жаңартуды таймер бойынша орнату 
Сапар аяқталған кезде жаңартуды орнатуды 
автоматты түрде таймер бойынша 
белгіленген уақытта, мысалы, түнде 
орындауға болады. Кейінірек орнату 
функцияның жұмыс істеуін, мысалы, 
қозғалтқыштың жеткілікті салқындатылуын 
қамтамасыз етуге қажетті шарттарды 
орындау үшін де орынды болуы мүмкін. 

1. Келесі мәзірге өтіңіз: "Приложения" 
(Қолданбалар) мәзірі/"Все" 
(Бәрі)/"Системные настройки" (Жүйе 
баптаулары)/"Remote Software Upgrade". 

2. Қажетті баптауларды таңдаңыз. 

Орнату автоматты түрде басталады: 

– Орнату үшін барлық қажетті шарттар 
дұрыс орындалды. 

– Орнату кезінде барлық қажетті шарттар 
орындалды. 

Жүруге дайын режимін қосылған кезде 
таймер өшеді. 

MINI қолданбасы арқылы орнату 
Барлық дайындық жұмыстары 
аяқталғаннан және барлық қажетті шарттар 
орындалғаннан кейін жаңартуды орнатуды 
сондай-ақ MINI қолданбасы арқылы 
тұраққа қойылған автокөлікте де іске 
қосуға болады. Жаңартуды орнатуды 
қашықтан іске қосуға және орындауға 
болады. Автокөлікте отыру қажет емес. 
Кейінірек орнату функцияның жұмыс 
істеуін, мысалы, қозғалтқыштың жеткілікті 
салқындатылуын қамтамасыз етуге қажетті 
шарттарды орындау үшін де орынды болуы 
мүмкін. 

MINI қолданбасындағы нұсқауларды 
орындаңыз. 

Функциялық шектеулер 
Жаңартуды орнату кезінде көптеген 
мүмкіндіктер уақытша қолжетімді емес, 
мысалы: 

– Апаттық жарық сигналын беру жүйесі. 

– Орталық құлып және қажет болса, 
жайлы қолжетімділік. 

– Тұрақ жарығы. 
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– Сирена. 

– Күзет дабылы. 

– Төтенше қоңырау шалу. 

– Әйнеккөтергіштер. 

– Әйнек люк. 

– Отын багы мойнының қақпағын 
құлыптау. 

– Жүксалғыш есігін немесе жүксалғыш 
қақпағын басқару. 

– Қажет болса, шығу кезінде ескерту. 

Жақтаусыз есігі бар автокөліктерде терезе 
кейбір жағдайларда соңына дейін 
жабылмауы мүмкін. 

Жүргізушінің есігін кіріктірілген кілтпен 
сыртынан ашуға және құлыптауға болады. 

Сәтті жаңартудан кейін 
Сіз автокөлікті бірден пайдалана аласыз. 

Тапсырыс берілген сервистер, мысалы, 
онлайн жол жағдайы туралы ақпарат 
немесе автокөлікті қашықтан басқару, 
жолға келесі жолы шыққанда қайтадан 
автоматты түрде іске қосылады. 

Ұзақ тұрақтан кейін ұзақ сапар барысында 
көлік құралының аккумуляторын қайта 
зарядтау қажет болуы мүмкін. 

Жұмыс ақауы 
Remote Software Upgrade жұмысы бұзылған 
жағдайда MINI орталық дисплейіндегі 
немесе MINI қолданбасындағы 
нұсқауларды орындаңыз. 

Егер ақауды жою мүмкін болмаса, уәкілетті 
АТҚКС-ке, басқа білікті АТҚКС-ке немесе 
мамандандырылған ТҚКС-ке 
хабарласыңыз. 

Пайдаланушы нұсқаулығының 
өзектілігі 

Автокөліктерді өндіру 
Баспа пайдалану нұсқаулығы автокөлік 
шығарылған сәтте өзекті болады. 

Автокөліктегі бағдарламалық 
құралды жаңартқаннан кейін 
Экспорттық нұсқаға байланысты: 
бағдарламалық құрал, мысалы, Remote 
Software Upgrade көмегімен 
жаңартылғаннан кейін, автокөліктің 
кіріктірілген пайдаланушы нұсқаулығы 
жаңартылған ақпарат алады. 

Қозғалысты бастамас бұрын кіріктірілген 
пайдаланушы нұсқаулығының бар және 
жаңартылған нұсқада екеніне көз 
жеткізіңіз. 
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Жеке баптаулар 
 

Автокөліктің жабдықталуы 
Бұл тарауда белгілі бір автокөлікте болмаса 
да, модельге байланысты қазір қолжетімді 
немесе болашақта қолжетімді болатын 
жинақтаманың, жүйелер мен 
функциялардың нұсқалары сипатталған. 

Қосымша ақпарат: 

Көлік құралының жинақтамасы, 9-бетті 
қараңыз. 

 

Деректерді қорғау 

Деректерді беру 

Жұмыс істеу принципі 
Автокөлікте әртүрлі сервистер бар, оларды 
пайдалану үшін MINI компаниясына немесе 
сервис-провайдерге деректерді беру қажет. 

Кейбір функциялар үшін деректерді беруді 
өшіруге болады. Деректерді беру өшірілген 
кезде тиісті сервисті пайдалану мүмкін 
емес. 

Баптаулар 
Деректерді бірнеше сатыда немесе жеке 
қызметтер үшін баптауға болады. 

1. Баптауларды беру үшін келесі мәзірге 
өтіңіз: "Приложения" (Қолданбалар) 
мәзірі/"Все" (Бәрі)/"Защита данных" 
(Деректерді қорғау). 

2. Қажетті баптауды таңдаңыз. 

Автокөліктегі дербес деректер 

Жұмыс істеу принципі 
Автокөлік пайдалануға байланысты жеке 
деректерді, мысалы, сақталған 
радиостанцияларды сақтайды. Бұл дербес 
деректерді орталық дисплей арқылы 
біржола жоюға болады. 

Жалпы ережелер 
Жинақтамаға байланысты, мысалы, келесі 
деректер жойылады. 

– MINI ID сәйкестендіргіштері немесе 
жүргізуші профильдері. 

– Сақталған радиостанциялар. 

– Сақталған бетбелгілер. 

– Навигация, мысалы, сақталған межелі 
орындар. 

– Телефон кітапшасы. 

– Таңдаулы элементтері, куки файлдары 
сияқты онлайн режимде қолжетімді 
деректер. 

– Кеңсе деректері, мысалы, дауыстық 
жазбалар. 

– Пайдаланушылардың есептік 
жазбалары. 

– Цифрлық кілттер. 

Деректерді жою шамамен 15 минутты алуы 
мүмкін. Сонымен қатар, MINI 
қолданбасынан және MINI Connected 
клиенттік порталынан жойылады, 
осылайша қашықтан басқару 
функцияларын пайдалану мүмкін 
болмайды. 
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Жұмыс істеу үшін қажетті шарттар 
Автокөліктегі дербес деректерді жоюға 
қатысты келесідей міндетті шарттар әрекет 
етеді. 

– Деректерді тек тоқтап тұрған кезде ғана 
жоюға болады. 

– Автокөлік кілті автокөлікте болуы керек. 

Автокөліктегі жеке деректерді жою 
Автокөліктің баптауларын зауыттық 
баптауларға қайтарған кезде, одан жеке 
деректер жойылады. 

Қосымша ақпарат: 

Көлік құралының деректерін қалпына 
келтіру, 72-бетті қараңыз. 

 

Көлік құралының 
деректерін қалпына келтіру 
Барлық жеке баптауларды жүруге дайын 
режимі өшірілген кезде зауыттық 
баптауларға дейін қалпына келтіруге 
болады. Жеке баптауларды тек тоқтап 
тұрған кезде ғана жоюға болады. Автокөлік 
кілті автокөлікте болуы керек. 

Келесі мәзірге өтіңіз: "Приложения" 
(Қолданбалар) мәзірі/"Автомобиль" 
(Автокөлік)/"Системные настройки" (Жүйе 
баптаулары)/"Сбросить данные 
автомобиля" (Автокөлік деректерін 
нөлдеу)/"Сбросить" (Нөлдеу). 

Егер MINI ID үшін автокөлікте баптауларды 
синхрондау іске қосылған болса, жеке 
баптаулар MINI Cloud бұлт қоймасында 
сақталады. 

 

MINI ID 

Жұмыс істеу принципі 
MINI Connected қолжетімді елдерде MINI 
ID MINI маркасының барлық ресурстары 
үшін дербес логин болып табылады. 

MINI ID-ді автокөліктегі профильде жеке 
автокөлік баптауларын сақтау және 
белсендіру үшін пайдалануға болады. 

Автокөлік жетіге дейін MINI ID сақтай 
алады. Егер автокөлікті бірнеше адам 
пайдаланса, әр адам өз MINI ID-ін 
автокөлікте пайдалана алады. Автокөлікті 
MINI ID-сіз пайдаланған жағдайда басқа 
профильдер, мысалы, қонақ профилі 
қолжетімді. 

MINI ID-ді бір рет тіркеу керек. Тіркелуді 
MINI қолданбасы арқылы, MINI 
порталында, уәкілетті АТҚКС-те, басқа 
білікті АТҚКС-те немесе 
мамандандырылған ТҚКС-те орындауға 
болады. 

Жүргізушіні автоматты түрде танудың 
арқасында MINI ID-ді құлыпты ашу кезінде-
ақ белсендіруге болады. Ол үшін автокөлік 
немесе цифрлық кілт MINI ID-ге қосылуы 
керек. 

Көптеген сақталған баптауларды MINI 
Cloud-пен синхрондауға болады. Осылайша, 
бұл баптаулар жүйеге кіру бірдей MINI ID-
мен орындалатын кез келген автокөлікте 
қолжетімді болады. 

Жұмыс істеу үшін қажетті шарттар 
MINI ID-ді пайдалану үшін келесі шарттар 
орындалуы тиіс: 

– MINI ID-ді жасау, өзгерту, жою немесе 
өңдеу үшін автокөлік қозғалмайтын 
күйде болуы керек. 
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– MINI ID-мен автокөлікке кіру және MINI 
Cloud-пен синхрондау автокөлікте 
мобильді желі сигналы болған жағдайда 
ғана мүмкін болады. 

Сәлемдесу экраны 
Сәлемдесу терезесі автокөліктің құлпын 
ашқаннан кейін орталық дисплейде 
көрсетіледі. Сәлемдесу түрі келесі қажетті 
шарттарға байланысты: 

– Автокөлікте MINI ID сақталмаған. 
Сәлемдесу бейтарап болады. Автокөлікті 
MINI ID-сіз пайдалануға арналған 
профильдер ұсынылады. Жаңа MINI ID 
қосуға болады. 

– Автокөлік кілті немесе цифрлық кілт 
қандай да бір MINI ID 
сәйкестендіргішіне тағайындалмаған: 

Сәлемдесу бейтарап болады. Таңдауға 
сақталған профильдер ұсынылады. 
Жаңа MINI ID қосуға болады. 

– Автокөлік кілтіне немесе цифрлық 
кілтке қандай да бір MINI ID 
тағайындалған: 

Сәлемдесу дербестелді, сақталған 
баптаулар іске қосылады. Таңдауға 
қолданыста бар профильдер 
ұсынылады. Жаңа MINI ID қосуға 
болады. 

MINI ID-ді қосу 
1.  MINI ID қосу үшін MINI ID таңбасын 

немесе күй жолағынан профиль 
кескінін таңдаңыз. 

2. – Қонақ профилі белсенді: 

"Гостевой профиль" (Қонақ 
профилі)/"Добавить профиль" 
(Профиль қосу). 

– Жүргізуші профилі белсенді: 

"Логин с помощью MINI ID" (MINI ID 
көмегімен логин). 

3. Көрсетілетін QR кодын смартфонның 
көмегімен сканерлеңіз. 

4. Смартфондағы нұсқауларды 
орындаңыз. 

Егер смартфонда MINI қолданбасы 
орнатылған болса және MINI ID 
сақталған болса, MINI ID автоматты 
түрде автокөлікке беріледі. 

Егер MINI ID жоқ болса, жаңа MINI ID-ді 
тіркеуге болады. 

5. Қажет болса, қосымша функцияларды, 
мысалы, жүргізушіні автоматты түрде 
тану функциясын баптаңыз. 

Автокөлік пайдаланушының MINI 
қолданбасына қосылады. 

Балама ретінде MINI ID-ді уәкілетті АТҚКС-
те, басқа білікті АТҚКС-те немесе 
мамандандырылған ТҚКС-те тіркеуге және 
автокөлікті қосуға болады. 

MINI ID-ді растау 
Егер MINI ID тіркелген болса және уәкілетті 
АТҚКС-та, басқа білікті АТҚКС-те немесе 
мамандандырылған ТҚКС-те автокөлікке 
қосылған болса, онда оны автокөлікте 
растау керек. 

1. MINI ID таңдаңыз. 

2. Көрсетілетін QR кодын сканерлеңіз. 

3. Смартфондағы нұсқауларды 
орындаңыз. 

Қажет болса, MINI ID көмегімен жүйеге 
қайта кіруді орындаңыз. 

 Таңба күй жолағында көрсетіледі және 
жүйеге қайта кіру қажеттігін көрсетеді. 

1. MINI ID таңдаңыз. 

2. Көрсетілетін QR кодын сканерлеңіз. 

Жүйеге қайта кіру орындалып жатыр. 
Жүйеге кіру аяқталғаннан кейін барлық 
функциялар қайтадан қолжетімді болады. 
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MINI қолданбасы 
Егер автокөлікке MINI ID қосылса, 
автокөлік автоматты түрде My MINI 
қолданбасына қосылады. My MINI 
қолданбасында әртүрлі функциялардың 
артықшылықтарын пайдалануға және 
баптаулар жүргізуге, мысалы, 
пайдаланушыларды басқаруға болады. 

Балама ретінде MINI қолданбасын 
автокөлікке уәкілетті АТҚКС-те, басқа 
білікті АТҚКС-те немесе 
мамандандырылған ТҚКС-те қостыруға 
болады. Мұндай жағдайда кейін MINI ID 
тиісті автокөліктің MINI орталық 
дисплейінде расталуы керек. 

Берілген автокөлік үшін MINI 
қолданбасының функцияларын пайдалану 
сирек жағдайларда шектелуі мүмкін. Әрмен 
қарайғы нұсқау орталық дисплейде 
көрсетіледі. 

Негізгі пайдаланушы 
Өзінің MINI ID-ін автокөлікке және 
автокөлікті MINI қолданбасына бірінші 
болып қосқан адам негізгі пайдаланушыға 
айналады. Балама ретінде негізгі 
пайдаланушыны уәкілетті АТҚКС-те, басқа 
білікті АТҚКС-те немесе 
мамандандырылған ТҚКС-те тағайындауға 
болады. 

Негізгі пайдаланушыға, мысалы, келесі 
баптаулар қолжетімді: 

– Автокөлікте сақталған MINI ID 
сәйкестендіргіштерін жою. 

– Негізгі пайдаланушы рөлін басқа MINI 
ID идентификаторының иесіне беру. 

– Бүкіл автокөлік масштабында деректерді 
қорғау баптауларын өзгерту. 

– Негізгі цифрлық кілтті жасау. Қосымша 
ақпарат: 

MINI Digital Key цифрлық кілті, 86-бетті 
қараңыз. 

Дербестендірілген баптаулар 

Жүргізушіні автоматты түрде тану 

Жұмыс істеу принципі 

Жүргізушіні автоматты түрде танудың 
арқасында MINI ID-ді автокөліктің 
құлыптарын ашу кезінде-ақ белсендіруге 
болады. Ол MINI ID үшін автокөліктің кілті 
немесе цифрлық кілт тағайындалған болуы 
тиіс. Құлыпты ашқаннан кейін MINI ID-ді 
өзгертуге болады. 

Егер жүргізушіні тану орнатылса, келесі 
қадамдар MINI ID-ді автоматты түрде 
белсендіруге алып келеді. 

– Автокөліктің құлпын тиісті автокөлік 
кілтінің түймесімен ашқан кезде. 

– Автокөліктің құлпын ашу кезінде есіктің 
тұтқасын пайдаланыңыз. Сізде 
тағайындалған автокөлік кілті немесе 
сәйкес Digital Key сандық кілті болуы 
керек. 

– Автокөлікке жақындаған кезде құлыпты 
автоматты түрде ашу арқылы. Сізде 
тағайындалған автокөлік кілті немесе 
сәйкес Digital Key сандық кілті болуы 
керек. Елге байланысты Digital Key 
сандық кілтін тану мүмкін болмауы 
мүмкін. 

Егер автокөліктің жанында бірнеше 
автокөлік немесе цифрлық кілт болса, MINI 
ID белсендіру келесі басымдыққа сәйкес 
жүзеге асырылады: 
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– Ақылды көмекші, мысалы сөйлемдер 
немесе белсендіру фразасы. 

– Сыртқы жарық, мысалы жыпылықтау 
және Үйге шығарып сал функциясы. 

Келесі аймақтардағы баптаулар жүйеге 
бірінші рет кірген кезде ғана 
синхрондалады. 

– Жайлы орындық және кондиционер 
жүйесі функциялары, мысалы, 
жүргізуші орындығының күйі немесе 
температураны реттеу. 

– "Защита данных" (Деректерді қорғау) 
мәзірі. 

Синхрондауды қосу/өшіру 

1.  Баптауларды синхрондау қосу 
немесе өшіру үшін MINI ID таңбасын 
немесе күй жолағынан профиль 
кескінін таңдаңыз. 

2. "Настройки профиля" (Профиль 
баптаулары) 

3. "Мой MINI ID" (Менің MINI ID) 

4. Қажетті баптауды таңдаңыз. 

Егер MINI қолданбасынан қолданылмаған 
болса, қосымша профиль кескінін беруге 
болады. 

PIN-код қорғанышын орнату 
Сақталған MINI ID автокөліктің әр 
пайдаланушысына таңдауға ұсынылады. 
Егер MINI ID үшін баптауларды өзгертудің 
немесе деректерді көрудің алдын алу қажет 
болса, PIN-код қорғанышын орнатуға 
болады. 

1.  РIN-код қорғанышын орнату үшін 
MINI ID таңбасын немесе күй 
жолағынан профиль кескінін таңдаңыз. 

2. Қажетті MINI ID таңдаңыз. 

3. "Настройки профиля" (Профиль 
баптаулары) 

4. "Заблокировать экран" (Экранды 
бұғаттау) 

5. Қажетті PIN-кодты енгізіңіз. 

Профильді басқару 

Профильді ауыстыру 
Профильді кез келген уақытта орталық 
дисплей арқылы ауыстыруға болады. 

1.  Күй жолағындағы MINI ID таңбасын 
немесе профиль кескінін түртіңіз. 

2. "Сменить профиль" (Профильді 
ауыстыру) 

3. Қажетті MINI ID-ді немесе профильді 
таңдаңыз. 

4. Қажет болса, PIN кодын енгізіңіз. 

MINI ID белсендіріледі, сақталған баптаулар 
жүктеледі. 

MINI ID-ді өшіру 
1.  MINI ID өшіру үшін MINI ID 

таңбасын немесе күй жолағынан 
профиль кескінін таңдаңыз. 

2. "Настройки профиля" (Профиль 
баптаулары) 

3. "Управлять профилями" (Профильдерді 
басқару) 

4.  Тиісті MINI ID-ді өшіру үшін таңбаны 
таңдаңыз. 

MINI ID сәйкестендіргіштерін өшірген 
кезде келесілерге назар аударыңыз: 

– MINI ID-ді автокөліктен жою автокөлікті 
MINI қолданбасынан жояды. Егер MINI 
ID MINI Cloud-пен синхрондалса, MINI 
Cloud-та сақталған деректер MINI ID 
жойылғаннан кейін сақталады. Қазіргі 
уақытта белсенді MINI ID-ді жойған 
кезде басқа профильді таңдау қажет. 

– Негізгі пайдаланушының MINI Id-ін 
өшірген кезде автокөлік зауыттық 
баптауларға қайтып оралады. Автокөлік 
барлық пайдаланушылардың MINI 
қолданбаларынан жойылады және 
барлық MINI ID-лер автокөліктен 
жойылады. 
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– Автокөлікті MINI қолданбасынан 
жойған кезде тиісті MINI ID 
автокөліктен жойылады. MINI ID-ді 
MINI Cloud бұлт қоймасымен 
синхрондағаннан кейін MINI Cloud-та 
сақталған MINI ID деректері сақталады. 

– Автокөлікті негізгі пайдаланушының 
MINI қолданбасынан жойған кезде, ол 
басқа пайдаланушылардың MINI 
қолданбасынан да жойылады. Тиісті 
MINI ID идентификаторлары көліктен 
жойылады. 

Басқа профильдер 

Жұмыс істеу принципі 
Автокөлікті MINI ID-сіз пайдаланған 
жағдайда басқа профильдер қолжетімді. 

Жүргізуші профилі 
"Водитель" (Жүргізуші): егер MINI ID 
қолжетімсіз болса, бұл профильде автокөлік 
баптауларын сақтауға болады. 

Бұл профильге соның ішінде келесі 
шектеулер әрекет етеді: 

– Жүргізушіні автоматты түрде тану 
тағайындала алмайды. 

– Профильдегі есім мен кескінді өзгертуге 
болмайды. 

– MINI Cloud-пен синхрондау 
орындалмайды. 

– Навигация функциялары немесе 
таңдаулыларды сақтау сияқты кейбір 
функциялар қолжетімді емес. 

Профильді және онда сақталған 
баптауларды MINI ID-ге ауыстыруға болады. 
Осыдан кейін профильдің орнына MINI ID 
көрсетіледі. 

Қонақ профилі 
"Гостевой профиль" (Қонақ профилі): бұл 
профильді автокөлікті басқа профильдердің 
сақталған баптауларын өзгертпей 
пайдалану үшін қолдануға болады. 

Бұл профильге соның ішінде келесі 
шектеулер әрекет етеді: 

– Орындалған баптаулар сақталмайды. 

– Жүргізушіні автоматты түрде тану және 
PIN-кодты тағайындау мүмкін емес. 

– Профильдегі есім мен кескінді өзгертуге 
болмайды. 

– MINI Cloud-пен синхрондау 
орындалмайды. 

– Навигация функциялары немесе 
таңдаулыларды сақтау сияқты кейбір 
функциялар қолжетімді емес. 

Жүйе жұмысының физикалық 
шектері 
Автокөлік немесе сандық кілт арқылы 
жүргізушіні біржақты тану әрдайым мүмкін 
емес, мысалы, келесі жағдайларда: 

– Автокөлікті құлыптамай және құлпын 
ашпай, жүргізушіні ауыстырған кезде. 

– Егер автокөліктің сыртында жүргізуші 
жағында MINI ID тағайындалған 
бірнеше автокөлік кілттері немесе 
цифрлық кілттер болса. 

– MINI қолданбасынан автокөліктің 
құлпын ашқан кезде. 

MINI ID-да сақталған жеке баптауларды 
басқа автокөліктерде пайдалануға 
техникалық шектеулер бар. Мысалы, басқа 
автокөліктерде жоқ немесе сәйкес 
келмейтін нұсқаларда бар жүйе үшін 
баптауларды сақтауға болады. 
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Жүргізуші профильдері 

Жұмыс істеу принципі 
MINI Connected-ке қолжетімділігі жоқ 
елдерде жүргізуші профильдерін жеке 
автокөлік баптауларын сақтау және 
белсендіру үшін қолдануға болады. 

Автокөлікте жетіге дейін жүргізуші 
профилін сақтауға болады. Егер автокөлікті 
бірнеше адам пайдаланса, әркім өзінің жеке 
жүргізуші профилін автокөлікте пайдалана 
алады. Автокөлікті жүргізуші профилінсіз 
пайдалану үшін "Гость" (Қонақ) жүргізуші 
профилі бар. 

Жүргізушіні автоматты түрде танудың 
арқасында жүргізуші профилін құлыпты 
ашу кезінде-ақ белсендіруге болады. Ол 
үшін автокөлік кілті жүргізуші профиліне 
байланыстырылған болуы тиіс. 

Жұмыс істеуге қажетті шарт 
Жүргізуші профилін жасау, өзгерту, жою 
немесе өңдеу үшін автокөлік қозғалыссыз 
күйде болуы керек. 

Сәлемдесу экраны 
Автокөлік құлпын ашқаннан кейін орталық 
дисплейде сәлемдесу экраны көрсетіледі. 
Сәлемдесу түрі келесі қажетті шарттарға 
байланысты: 

– Автокөлікте сақталған жүргізуші 
профильдері жоқ. 

Сәлемдесу бейтарап болады. Жаңа 
жүргізуші профилін қосуға болады. 

– Автокөлік кілті бір де бір жүргізуші 
профиліне тағайындалмаған. 

Сәлемдесу бейтарап болады. Таңдауға 
сақталған жүргізуші профильдері 
ұсынылады. Жаңа жүргізуші профилін 
қосуға болады. 

– Автокөлік кілтіне жүргізуші профилі 
тағайындалған. 

Сәлемдесу дербестелді, сақталған 
баптаулар іске қосылады. Таңдауға 
бұрыннан бар жүргізуші профильдері 
ұсынылады. Жаңа жүргізуші профилін 
қосуға болады. 

Жүргізуші профилі 
"Водитель" (Жүргізуші): бұл жүргізуші 
профилінде автокөлік баптауларын 
сақтауға, өз аты-жөніңізді енгізуге және 
профиль кескінін таңдауға болады. 

Қонақ жүргізуші профилі 
"Гостевой профиль" (Қонақ профилі): бұл 
жүргізуші профилін автокөлікті басқа 
профильдердің сақталған баптауларын 
өзгертпей пайдалану үшін қолдануға 
болады. 

Бұл профильге соның ішінде келесі 
шектеулер әрекет етеді: 

– Орындалған баптаулар сақталмайды. 

– Жүргізушіні автоматты түрде тану және 
PIN-кодты тағайындау мүмкін емес. 

– Профильдегі есім мен кескінді өзгертуге 
болмайды. 

Жүргізуші профилін қосу 
1.  Жүргізуші профилін қосу үшін 

жүргізуші профилінің таңбасын немесе 
күй жолағындағы профиль кескінін 
түртіңіз. 
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2. "Добавить профиль" (Профиль қосу) 

3. Қажет болса, қосымша функцияларды, 
мысалы, жүргізушіні автоматты түрде 
тану функциясын баптаңыз. 

Дербестендірілген баптаулар 

Жүргізушіні автоматты түрде тану 

Жұмыс істеу принципі 

Жүргізушіні автоматты түрде танудың 
арқасында жүргізуші профилін 
автокөліктің құлпын ашу кезінде-ақ 
белсендіруге болады. Ол үшін жүргізуші 
профиліне автокөлік кілтін тағайындау 
қажет. Құлыпты ашқаннан кейін жүргізуші 
профилін ауыстыруға болады. 

Егер жүргізушіні тану орнатылған болса, 
жүргізуші профилі келесі әрекеттермен 
автоматты түрде белсендіріледі. 

– Автокөліктің құлпын тиісті автокөлік 
кілтінің түймесімен ашқан кезде. 

– Автокөліктің құлпын ашу кезінде есіктің 
тұтқасын пайдаланыңыз. Өзіңізбен 
бірге тағайындалған автокөлік кілтін 
алып жүру қажет. 

– Автокөлікке жақындаған кезде 
автоматты түрде ашу арқылы. Өзіңізбен 
бірге тағайындалған автокөлік кілтін 
алып жүру қажет. 

Егер автокөліктің жанында бірнеше 
автокөлік кілті болса, жүргізуші профилін 
белсендіру келесі басымдыққа сәйкес 
жүзеге асырылады: 

– Автокөліктің құлпын ашуға әкелетін кілт 
тағайындалған жүргізуші профилін іске 
қосады. 

– Жүргізуші есігінде соңғы рет 
анықталған кілттің  жүргізуші профилі 
белсендіріледі. 

Автокөлік құлпын ашқаннан кейін 
жүргізуші профилін қайта тануды орындау 
мүмкін болмаса, жүргізуші профилін таңдау 
сәлемдесу терезесінде жүзеге асырылатын 
болады. 

Жүргізушіні автоматты түрде тануды 
орнату/өзгерту 

1.  Жүргізушіні автоматты түрде тануды 
енгізу немесе өзгерту үшін жүргізуші 
профилі таңбасын немесе күй 
жолағынан профиль кескінін таңдаңыз. 

2. "Настройки профиля" (Профиль 
баптаулары) 

3. "Распознавание водителя" (Жүргізушіні 
анықтау) 

4. Қажетті баптауды таңдаңыз. 

Автокөлік кілтін беру 

Жүргізуші профиліне тағайындалған 
автокөлік кілті үшін сақталған жеке 
баптауларды көруге және өңдеуге болады. 

Автокөлік кілтін басқа адамға бермес 
бұрын, қажет болған жағдайда 
тағайындалған жүргізушіні танудан бас 
тарту керек. 

Жүргізушілерді танудағы өзгертулер 
жүргізуші профилінің баптауларында 
орындалады. 

PIN-код қорғанышын орнату 
Сақталған жүргізуші профильдері 
автокөліктің әр пайдаланушысына таңдауға 
ұсынылады. Егер жүргізуші профилі үшін 
баптауларды өзгертудің немесе деректерді 
көрудің алдын алу қажет болса, PIN-код 
қорғанышын орнатуға болады. 
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1.  Күй жолағындағы жүргізуші 
профилінің таңбасын немесе профиль 
кескінін түртіңіз. 

2. Қажетті жүргізуші профилін таңдаңыз. 

3. "Настройки профиля" (Профиль 
баптаулары) 

4. "Заблокировать экран" (Экранды 
бұғаттау) 

5. Қажетті PIN-кодты енгізіңіз. 

Профильді басқару 

Жүргізуші профилін ауыстыру 
Жүргізуші профилін кез келген уақытта 
орталық дисплей арқылы ауыстыруға 
болады. 

1.  Күй жолағындағы жүргізуші 
профилінің таңбасын немесе профиль 
кескінін түртіңіз. 

2. "Сменить профиль" (Профильді 
ауыстыру) 

3. Қажетті жүргізуші профилін таңдаңыз. 

4. Қажет болса, PIN кодын енгізіңіз. 

Жүргізуші профилі белсендіріледі, 
сақталған баптаулар жүктеледі. 

Жүргізуші профилін жою 
1.  Жүргізуші профилін жою үшін 

жүргізуші профилінің таңбасын немесе 
күй жолағындағы профиль кескінін 
түртіңіз. 

2. "Настройки профиля" (Профиль 
баптаулары) 

3. "Управлять профилями" (Профильдерді 
басқару) 

4.  Тиісті жүргізуші профилін жою үшін 
таңбаны басыңыз. 

Жүйе жұмысының физикалық 
шектері 
Автокөлік кілті бойынша жүргізушіні 
жаңылмай тану әрдайым жүзеге аса бермеуі 
мүмкін. Ол, мысалы, келесі жағдайларда 
жүзеге аспайды: 

– Автокөлікті құлыптамай және құлпын 
ашпай, жүргізушіні ауыстырған кезде. 

– Егер автокөліктің сыртында жүргізуші 
жағында жүргізуші профилі 
тағайындалған бірнеше автокөлік кілті 
болса. 
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Ашу және жабу 
 

Автокөліктің жабдықталуы 
Бұл тарауда белгілі бір автокөлікте болмаса 
да, модельге байланысты қазір қолжетімді 
немесе болашақта қолжетімді болатын 
жинақтаманың, жүйелер мен 
функциялардың нұсқалары сипатталған. 

Қосымша ақпарат: 

Көлік құралының жинақтамасы, 9-бетті 
қараңыз. 

 

Автокөлік кілті 

Жұмыс істеу принципі 
Жеткізу жинағына екі автокөлік кілті 
кіреді, олардың әрқайсысында біріктірілген 
кілт бар. 

Автокөліктің әр кілтінде ауыстырылатын 
батарея бар. Автокөлік кілтінің аккумулятор 
батареясының заряды отырған кезде 
автокөлік кілті анықталмайды. Бұл жағдайда 
жүруге дайын режимін автокөлік кілтін 
апаттық жағдайда анықтау арқылы қосуға 
болады. 

Түйме функцияларының баптаулары 
жинақтамаға және экспорттық нұсқаға 
байланысты болады. 

Автокөлік кілтіне MINI ID немесе жеке 
баптаулары бар жүргізуші профилі берілуі 
мүмкін. 

Техникалық қызмет көрсету қажеттілігін 
анықтау үшін сервистік деректер 
автокөліктің кілтінде сақталады. 

Автокөлікті құлыптағанда кілт салонда 
қалып кетпес үшін, салоннан шыққан кезде 
оны өзіңізбен бірге алып кетіңіз. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқау 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Автокөлік кілтінің аккумуляторы — түйме 
батарея. Батареяларды немесе түйме 
батареяларды жұтып қою оңай, ал ол екі 
сағат ішінде ішкі күйіктер немесе 
химиялық күйіктердің кесірінен ауыр 
хәлге немесе өлімге әкеп соқтыруы 
мүмкін. Жарақат алу қаупі және өмірге 
қауіп бар. Сондықтан автокөлік кілті мен 
батареяларды балалардың қолы жетпейтін 
жерде ұстаңыз. Егер біреу батареяны 
немесе түйме батареяны жұтып қойса, 
дереу медициналық көмекке жүгініңіз. 

Шолу 

 
Автокөлік кілтіндегі түймелер. 

Таңба Мәні 

 

Құлыпты ашу. 

 

Құлыптау. 
Автономды кондиционер, 
316-бетті қараңыз. 
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Таңба Мәні 

 

Жүксалғыш құлпын ашу. 

 

"Үйге шығарып салу" 
функциясы, 189-бетті қараңыз. 

Автокөліктің қосымша кілттері 
Қосымша автокөлік кілттерін уәкілетті 
АТҚКС-тен, басқа білікті АТҚКС-тен 
немесе мамандандырылған ТҚКС-тен сатып 
алуға болады. 

Автокөлік кілтін жоғалту 
Жоғалған автокөлік кілтін уәкілетті АТҚКС-
те, басқа білікті АТҚКС-те немесе 
мамандандырылған ТҚКС-те бұғаттауға 
немесе ауыстыруға болады. 

Егер жоғалған автокөлік кілтіне MINI ID 
немесе жүргізуші профилі тіркелген болса, 
онда бұл автокөлік кілтімен арадағы 
қосылысты үзу қажет. Содан кейін MINI 
ID-ге немесе жүргізуші профиліне жаңа 
автокөлік кілтін тағайындауға болады. 

Батареяны ауыстыру 

 ХАБАРЛАМА 

Батареямен жұмыс істейтін құрылғыдағы 
жарамсыз аккумулятор батареялары 
құрылғыға зақым келтіруі мүмкін. 
Мүлікке зиян келтіру қаупі бар. Заряды 
таусылған батареяны ұқсас кернеуі, 
өлшемі және спецификациясы бар 
жаңасымен ауыстыру керек. 

 

Автокөлік кілтінің батареясын төмендегідей 
жолмен ауыстырыңыз: 

1. Түймені басып тұрыңыз, 1-көрсеткі, 
және қаптамасын, 2-көрсеткі, астыңғы 
ұшынан ұстап ілгегінен тартып 
шығарыңыз. 

 
2. Қаптаманы үстіңгі ілгегінен тартып 

шығарыңыз,  көрсеткі, және қаптаманы 
шешіп алыңыз. 

 
3. Тиынның көмегімен сағат тіліне қарсы 

бұрай отырып, аккумулятор батареясы 
бөлімінің қақпағын ашыңыз. 
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4. Батареяны корпусынан шығарып 
алыңыз. 

 
5. 3 В-тық CR 2032 типті батареяны плюс 

полюсін жоғары қаратып салыңыз. 

6. Тиынның көмегімен сағат тілінің 
бағытымен бұрай отырып, аккумулятор 
батареясы бөлімінің қақпағын жабыңыз, 
1-көрсеткі. Егер 1-көрсеткі мен 
2-көрсеткі бір-біріне бағытталып тұрса, 
қақпақ толық жабылғаны. 

 
7. Қаптаманы кері тәртіппен орнатыңыз, 

1-көрсеткі және 2-көрсеткі. Қаптама 
үстіңгі және астыңғы жағынан сырт 
еткен дыбыспен бекуі тиіс. 

 
 Кәдеге жарату үшін ескі 

аккумулятор батареяларын уәкілетті 
АТҚКС-ке, басқа білікті АТҚКС-ке, 
мамандандырылған ТҚКС-ке 
немесе қабылдау пунктіне 
тапсырыңыз. 

 

 

Аккумулятор батареяларының 
құрамында зиянды заттар бар. 
Заңнамаға сәйкес оларды 
тұрмыстық қалдықтармен бірге 
тастауға тыйым салынады. 

Кіріктірілген кілт 

Жұмыс істеу принципі 
Кіріктірілген кілт автокөлік кілтіне 
кіріктіріліп орнатылған. Электр 
жабдығының жұмысы бұзылса, 
автокөліктің құлпын кіріктірілген кілттің 
көмегімен қолмен ашуға және құлыптауға 
болады. 

Экспорттық нұсқаға байланысты 
кіріктірілген кілт қобдишаға да сәйкес 
келеді. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқау 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Кейбір экспорттық нұсқаларда құлыпты 
іштен тек арнайы білім болған жағдайда 
ғана ашуға болады. 
Адамдар немесе жануарлар автокөлікте 
экстремалды температурада ұзақ уақыт 
болғанда жарақат алуы және өмірлеріне 
қауіп төнуі мүмкін. Автокөлік ішінде 
адамдар немесе жануарлар болса, оны 
сыртынан құлыптамаңыз. Автокөлікте 
балаларды, сәбилерді және жануарларды 
жалғыз қалдырмаңыз. 
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Кіріктірілген кілтті шығару 
1. Түймені басып тұрыңыз, 1-көрсеткі, 

қаптаманы, 2-көрсеткі, төмен ысырып, 
шешіп алыңыз. 

 
2. Кілт басының ұшын басыңыз (көрсеткі). 

Кіріктірілген кілт сәл көтеріледі. 

3. Кіріктірілген кілтті шығарып алыңыз. 

 

Көліктің құлпын қолмен ашу 
1. Есік құлпына қол жеткізу үшін есік 

тұтқасының қаптамасын шешіп алыңыз. 
Ол үшін кіріктірілген кілтті астыңғы 
жақтағы саңылауға тірелгенше сұғыңыз 
да, қалпақшаны шешіп алыңыз. 

 

2. Есік құлпын сағат тіліне қарсы бұрап, 
кіріктірілген кілтпен ашыңыз. 

3. Жүргізуші есігін ашыңыз. 

4. Қалған есіктердің құлпын ашу үшін 
орталық құлып түймесін басыңыз. 
Автокөлік токсыз болған кезде: басқа 
есіктерді ашатын құрылғыларды ішінен 
тартыңыз. 

Автокөлікті қолмен құлыптау 

Жалпы ережелер 

Автокөлік кілті құлыпталмауы үшін оны 
автокөлікте қалдырмаңыз. 

Шолу 

 
Жүргізуші есігін қолмен құлыптауға 
арналған есік контакті. 
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Автокөлік құлпын бекітіңіз 

1. Барлық есіктерді жабыңыз. 

2. Алдыңғы жолаушы жағынан автокөлікке 
отырыңыз және алдыңғы жолаушының 
есігін жабыңыз. 

3. Барлық есіктерді құлыптау үшін 
орталық құлып түймесін басыңыз. 

4. Егер автокөлік токсыз болса: алдыңғы 
жолаушы есігінен басқа барлық 
есіктерді құлыптау түймесін басыңыз. 

5. Автокөліктен алдыңғы жолаушының 
есігінен шығыңыз. 

6. Алдыңғы жолаушы есігін құлыптау 
түймесін басып, сол есікті жабыңыз. 

7. Құлыпты тексеру үшін есік тұтқаларын 
тартыңыз. Қажет болса, процесті 
қайталаңыз. 

Күзет дабылы 
Автокөлік құлпын кіріктірілген кілтпен 
ашқан кезде, есік құлпы арқылы есік 
ашылғаннан кейін белсендірілген күзен 
сигналын беру жүйесі іске қосылады. 

Бұл жағдайда сигнал беру жүйесін өшіру 
үшін автокөлік кілтін апатты тану 
функциясын пайдаланыңыз. 

Егер есіктер ішкі жағынан қолмен 
құлыпталса, күзет сигналын беру жүйесі 
іске қосылмайды. 

Автокөлік кілтін төтенше 
жағдайда тану 

Жұмыс істеу принципі 
Автокөлік кілтінің аккумулятор 
батареясының заряды отырған кезде 
автокөлік кілті анықталмайды. Бұл жағдайда 
жүруге дайын режимін автокөлік кілтін 
апаттық жағдайда анықтау арқылы қосуға 
болады. 

Жүруге дайын режимін қосу 

 
1. Автокөлік кілтін апаттық жағдайда 

анықтаудың көмегімен жүруге дайын 
режимін қосу үшін автокөлік кілтін 
артқы жағымен руль бағанындағы 
белгіге тақап ұстаңыз. Бұл жағдайда 
орталық дисплейдегі индикацияға назар 
аударыңыз. 

2. – Егер автокөлік кілті танылса: 

10 секунд ішінде жүруге дайын 
режимін қосыңыз. 

– Егер автокөлік кілті танылмаса: 

Автокөлік кілтінің күйін сәл 
өзгертіңіз сосын әрекеттерді 
қайталап көріңіз. 

Жұмыс ақауы 
Белгілі бір мән-жайларда автокөлік 
параметрлерін басқару жүйесінің хабары 
көрсетіледі. 

Автокөліктің кілтін тануға келесі басқа 
жағдайлар кедергі келтіруі мүмкін: 

– Автокөлік кілтінің батареясы 
разрядталған. 

– Радиодіңгектерден немесе тарату қуаты 
жоғары басқа құрылғылардан 
туындаған радиобайланыс кедергілері. 
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– Автокөлік кілтінің металл заттармен 
экрандалуы. 

Автокөліктің кілтін металл заттармен 
бірге ұстамаңыз. 

– Автокөлік кілтіне жақын орналасқан 
мобильді телефондардан немесе басқа 
электронды құрылғылардан туындаған 
радиобайланыс кедергілері. 

Автокөлік кілтін электронды 
құрылғылармен бірге ұстамаңыз. 

– Ұялы телефонды зарядтау сияқты 
мобильді құрылғыларды зарядтауға 
байланысты сымсыз тарату кедергілері. 

– Автокөлік кілті сымсыз зарядтау 
бөлігінің тура қасында тұр. Автокөліктің 
кілтін басқа жерге қойып қойыңыз. 

Ақау туындаған жағдайда, автокөлікті 
кіріктірілген кілтпен сыртынан ашуға 
немесе құлыптауға болады. Жүруге дайын 
режимін қосу үшін автокөлік кілтін төтенше 
жағдайда тануды пайдаланыңыз. 

 

MINI Digital Key цифрлық 
кілті 

Жұмыс істеу принципі 
MINI Digital Key цифрлық кілті цифрлық 
кілттерді пайдаланып автокөліктің құлпын 
ашуға және құлыптауға, сондай-ақ іске 
қосуға мүмкіндік береді. MINI Digital Key 
цифрлық кілтін үйлесімді смартфонда 
немесе басқа үйлесімді мобильді соңғы 
құрылғыда пайдалануға болады. 

Үйлесімді смартфонның көмегімен 
автокөлікті ашып, іске қосу үшін мұндай 
смартфон осы функцияны қолдауы керек. 
MINI қолданбасында смартфон мен 
автокөліктің үйлесімділігін, сондай-ақ 
қолдау берілетін функциялардың көлемін 
тексеруге болады. 

Әр автокөлік үшін бас цифрлық кілтті 
белсендіруге болады. Басқа цифрлық 
кілттерді өзгеге беруге және қайтадан 
жоюға болады. 

Жалпы ережелер 
MINI Digital Key функцияларының 
қолжетімділігі мен ауқымы жинақтамаға 
және экспорттық нұсқаға байланысты. 

Цифрлық кілтке MINI ID немесе жеке 
баптаулары бар жүргізуші профилі берілуі 
мүмкін. 

Смартфонды цифрлық кілт ретінде 
пайдаланған кезде автокөлікте 
белсендірілмеген Key Card болуы 
ұсынылады. Автокөлікті басқа адамға беру 
қажет болған жағдайда смартфонның 
орнына Key Card картасын беруге болады. 
Сервис орталығына келген кезде Key Card-
ты немесе автокөлік кілтін сервис 
орталығын беру қажет. Бермес бұрын Key 
Card-ты белсендіріп алу қажет. 

Қосымша ақпарат: 

– MINI ID, 72-бетті қараңыз. 

– Жүргізуші профильдері, 78-бетті 
қараңыз. 

– Key Card, 109-бетті қараңыз. 

Қосымша ақпаратты Интернетте MINI 
сәйкес веб-сайтынан Digital Key түйінді сөзі 
бойынша табуға болады. 
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Жұмыс істеу үшін қажетті 
шарттар 
MINI Digital Key келесі жағдайларда жұмыс 
істейді: 

– Смартфон MINI Digital Key цифрлық 
кілтімен үйлесімді. 

– Автокөлік көлік иесінің  MINI Connected 
есептік жазбасымен байланысқан. 

– Смартфон батареясының заряды 
жеткілікті. Қажетті ең төменгі батарея 
деңгейі смартфонға байланысты 
өзгереді. 

– Digital Key көмегімен тимей құлыпты 
ашу және құлыптау үшін смартфонда 
Bluetooth функциясын қосу керек. 

Цифрлық негізгі кілтті белсендіру 
Автокөлік иесінің смартфоны автокөліктің 
цифрлық негізгі кілті ретінде іске 
қосылады. Ол үшін көлік иесі оған құқығын 
растауы керек. 

Қол жеткізу құқықтарын тексеру MINI 
қолданбасы арқылы немесе смартфонның 
тиісті функциясындағы белсендіру коды 
арқылы, мысалы, Wallet мобильді 
қолданбасында жүзеге асырылады. 

Белсендірілген кезде екі автокөлік кілті де 
автокөліктің ішінде болуы керек. 

Қолжетімділікті ашу үшін MINI 
қолданбасындағы Digital key мәзіріндегі 
немесе орталық дисплейдегі нұсқауларды 
орындаңыз. 

Цифрлық кілтті тапсыру 

Жалпы ережелер 
MINI Digital Key цифрлық кілттерді басқа 
адамдармен бөлісуге мүмкіндік береді. Бұл 
көлік құралы иесінің смартфонынан немесе 
тиісті құқықтары бар смартфондардан 
мүмкін. Смартфон функцияны қолдауы 
керек. 

Құқықты тапсыру 
Цифрлық кілтті тасымалдау үшін 
смартфоннан Wallet қолданбасы сияқты 
тиісті функцияны таңдаңыз. 

Цифрлық кілт басқа адамға берілгеннен 
кейін, ол шақыру алады. Шақыруды 
қабылдағаннан кейін алушының 
смартфонында цифрлық кілт іске 
қосылады. 

Функциялар көлемін шектеу 
Цифрлық кілтті берер алдында оған 
функционалдықтың белгілі бір шегі берілуі 
мүмкін. Мысалы, қозғалыс тұрақтылығын 
басқару жүйелерінің шектеулеріне тыйым 
салуға және цифрлық кілт көлікті жаңадан 
айдап жүрген жүргізушіге берілмес бұрын 
қозғалтқыштың қуатын азайтуға болады. 
Толық ақпаратты MINI Connected 
порталынан және MINI қолданбасынан 
қараңыз. 

Аутентификация 
Қауіпсіздік мақсатында алушының 
смартфон үлгісіне байланысты 
аутентификация қажет болуы мүмкін. 
Аутентификациялау үшін тиісті құқықтары 
бар автокөлік кілтін, тиісті құқықтары бар 
цифрлық кілтті немесе басқа әдісті 
қолдануға болады. Смартфондағы немесе 
орталық дисплейдегі тиісті хабарламаларды 
ескеріңіз. 
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Цифрлық кілттерді жою 

Жалпы ережелер 
Жойылған цифрлық кілттер белсендірілген 
цифрлық кілттер тізімінен жойылады. 

Жойылған цифрлық кілттерді қалпына 
келтіру мүмкін емес. 

Цифрлық кілтті жою 
Бас цифрлық кілтті смартфонның 
көмегімен немесе орталық дисплейден 
жоюға болады. 

Бас цифрлық кілтті жою бірден жүзеге 
асады. 

Тапсырылған кілтті жою 
Бірге қолданылатын кілттерді тиісті 
құқықтары бар смартфондардың 
көмегімен, кілтпен бірге қолданылатын 
смартфоннан немесе орталық дисплейден 
өшіруге болады. 

Тиісті құқықтары бар смартфондардың 
көмегімен өшіру тек автокөлікті басқа 
кілтпен пайдаланғаннан кейін ғана 
жүргізіледі. 

Тағайындалған кілті бар смартфонның 
көмегімен немесе орталық дисплейден жою 
дереу жүзеге асырылады. 

Орталық дисплей арқылы жою 
Цифрлық кілтті орталық дисплейден жою 
мүмкін болуы үшін автокөлікте тиісті 
құқықтары бар автокөлік кілті жатуы тиіс. 

1. Келесі мәзірге өтіңіз: "Приложения" 
(Қолданбалар) мәзірі/"Автомобиль" 
(Автокөлік)/"Автомобильный ключ" 
(Автокөлік кілті). 

2. Қажет болса цифрлық кілтті таңдаңыз. 

3. "Удалить ключ" (Кілтті жою) 

Функцияны арылту 
MINI Digital Key цифрлық кілтінің 
функциясын арылту үшін 
авторизацияланған автокөлік кілті 
автокөліктің ішінде болуы керек. 

MINI Digital Key цифрлық кілтінің 
функциясын арылту барлық цифрлық 
кілттерді, соның ішінде негізгі кілтті жояды. 
Key Card цифрлық кілті сақталады және 
өшіріледі. 

Арылтудан кейін құлыпты ашу және 
құлыптау, сондай-ақ автокөлікті цифрлық 
кілтпен іске қосу мүмкін болмайды. 

MINI Digital Key цифрлық кілтін қайта 
пайдалана алу үшін негізгі цифрлық кілтті 
қайта белсендіру қажет. 

Негізгі цифрлық кілтті қайтадан бұғаттан 
шығару үшін келесі мәзірге өтіңіз: 
"Приложения" (Қолданбалар)/"Автомобиль" 
(Автокөлік)/"Автомобильный ключ" 
(Автокөлік кілті)/"Digital Key"/"Сброс. 
функц. до завод. настр." (Функцияларды 
зауыттық баптауларға қайтару). 

Автокөліктің құлпын ашу және 
құлыптау 
Автокөлік келесідей құлыптан босатылады 
және құлыпталады: 

– Есік тұтқасы арқылы. 

– Жайлы кірумен бірге: елге байланысты 
автокөлік жанасусыз құлыпталады және 
құлпы ашылады. 

MINI Digital Key цифрлық кілті 
функцияларының қолжетімділігі мен 
ауқымы жинақтамаға және экспорттық 
нұсқаға байланысты. 
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Қосымша ақпарат: 

Автокөлік салонына кіру, 90-бетті қараңыз. 

MINI Digital Key көмегімен 
жүруге дайын режимін қосу 

 
1.  MINI Digital Key көмегімен жүруге 

дайын режимін қосу үшін смартфонды 
орталық консольдегі астаудың ортасына 
қойыңыз да, ұстағыш жақшаның 
артына төмен қарай ысырыңыз. 

Дисплей жоғары қаратылған болуы 
керек екенін ескеріңіз. 

2. Жүруге дайын режимін қосу үшін 
Старт/Стоп ажыратқышын бұраңыз. 

Смартфонның қалыңдығына байланысты 
орналастыру және шығарып алу кезінде 
ұстап тұратын элементті ашу қажет болуы 
мүмкін. 

Елге байланысты жайлы кіру мүмкіндігін 
пайдалану кезінде автокөлік салонында 
Bluetooth қосылған смартфон болуы 
жеткілікті. Жүруге дайын режимін қосу 
үшін Старт/Стоп ажыратқышын бұраңыз. 

Смартфон сату 
Смартфонды сатпас бұрын, одан барлық 
цифрлық кілттерді өшіріңіз. Бұл смартфон 
бұдан былай көлікті жүргізу үшін 
пайдаланылмайтынына кепілдік береді. 

Смартфонды ауыстыру 
Жаңа смартфонды цифрлық негізгі кілт 
ретінде пайдалану үшін цифрлық негізгі 
кілттің сипаттамасына сәйкес жаңа 
смартфонды іске қосу керек. Бұрынғы 
кілтті жаңа смартфонға қолжетімділік ашу 
арқылы жоюға болады. 

Көлік құралын сату 
Автокөлікті сатпас бұрын Цифрлық кілттер 
MINI Digital Key цифрлық кілтінің 
функциясын қалпына келтіріңіз немесе 
автокөлікті көлік құралының бұрынғы 
иесінің Mini Connected есептік жазбасынан 
жойыңыз. 

Автокөлікті MINI Connected есептік 
жазбасынан жойған кезде, осы автокөліктің 
барлық цифрлық кілттері жойылады. Key 
Card цифрлық кілті сақталады және 
өшіріледі. 

Жүйе жұмысының физикалық 
шектері 
Цифрлық кілттің көмегімен салонды күзету 
жүйесін және күзет сигналын беру 
жүйесінің қисаю датчигін тек орталық 
дисплейде ғана сөндіруге болады. 

Қосымша ақпарат: 

Сигнал беру жүйесі, 100-бетті қараңыз. 

Жұмыс ақауы 
Автокөліктің цифрлық кілттерді тануына 
өзгелерімен қатар келесі жағдайлар кедергі 
келтіруі мүмкін. 
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– Смартфон автокөліктегі датчиктердің 
жұмысына кедергі келтіретін сәйкес 
емес қаптама тағылған. 

– Смартфон мен оның қаптамасының 
арасында чипі бар карта Key Card 
сияқты заттар бар. 

– Радио діңгектерден немесе басқа 
жоғары қуатты құрылғылардан 
туындаған байланыс кедергілері. 

– Смартфонды ғимарат құрылымдарымен 
немесе металл заттармен экрандау. 

– Кей смартфондарда цифрлық кілтті 
қосымша аутентификация көмегімен 
қорғау мүмкіндігі бар. Цифрлық кілтті 
пайдаланған жағдайда пайдаланушы 
аутентификациядан өтуі тиіс (мысалы, 
PIN-кодтың, саусақ ізінің немесе бет-
жүзді танудың көмегімен). 

Тану жүйесі ақаулы болған жағдайда 
цифрлық кілт әрмен қарай қолданыла 
алмайды. Егер басқа автокөлік кілті жоқ 
болса, басқа смартфондағы MINI 
қолданбасынан автокөлікті қашықтан 
басқару көмегімен автокөліктің құлпын 
ашуға және құлыптауға болады. Балама 
ретінде MINI порталының колл-
орталығы арқылы автокөліктің құлпын 
ашуды сұратуға болады. 

 

Автокөлік салонына кіру 

Жұмыс істеу принципі 
Автокөліктің құлпын ашу/құлыптау үшін 
келесідей мүмкіндіктер қолжетімді: 

– Автокөлік кілтінің көмегімен. 

– Есік тұтқасының көмегімен. 

– Key Card көмегімен. 

– MINI Digital Key көмегімен. 

– Жанасусыз құлыпта ашу/құлыптау. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқаулар 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Автокөліктегі адамдар немесе жануарлар 
есікті ішінен жауып, құлыптауы мүмкін. 
Бұл жағдайда автокөлікті сыртынан ашу 
мүмкін емес. Жарақат алу қаупі және 
өмірге қауіп бар. Автокөліктің кілтін 
өзіңізбен бірге алып жүріңіз, сонда 
автокөлікті сыртынан ашуға болады. 

 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Кейбір экспорттық нұсқаларда құлыпты 
іштен тек арнайы білім болған жағдайда 
ғана ашуға болады. 
Адамдар немесе жануарлар автокөлікте 
экстремалды температурада ұзақ уақыт 
болғанда жарақат алуы және өмірлеріне 
қауіп төнуі мүмкін. Автокөлік ішінде 
адамдар немесе жануарлар болса, оны 
сыртынан құлыптамаңыз. Автокөлікте 
балаларды, сәбилерді және жануарларды 
жалғыз қалдырмаңыз. 

 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Қараусыз қалған балалар немесе 
жануарлар автокөлікті қозғалысқа 
келтіріп, өзіне және басқа жол 
қозғалысына қатысушыларға келесі 
әрекеттердің нәтижесінде қауіп төндіруі 
мүмкін: 
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– Пайдалануға дайын режимін қосу. 
– Тұрақ тежегішін ажырату. 
– Есіктер мен терезелерді ашу және 

жабу. 
– Селектор тұтқасын N күйіне орнату. 
– Автокөлік жабдығын басқару. 
Апатқа ұшырау, жарақат алу және 
материалдық зиян келтіру қаупі бар. 
Балаларды немесе жануарларды 
автокөлікте қараусыз қалдырмаңыз. 
Автокөліктен шыққан кезде автокөліктің 
кілтін өзіңізбен бірге алып, автокөлікті 
құлыптап кетіңіз. 

Үш есікті автокөлік: 

 ХАБАРЛАМА 

Есіктің тұтқасын тартқанда, терезе сәл 
төмен түседі. Аязды күні терезе кейбір 
жағдайларда қатып қалып, төмен түспеуі 
мүмкін. Мүлікке зиян келтіру қаупі бар. 
Есіктің тұтқасын тартқаннан кейін 
терезенің төмен түскеніне көз жеткізіңіз. 
Қажет болса, терезені қар мен мұздан 
тазалаңыз. Есікті күшпен ашпаңыз. 

Құлып ашу кезіндегі әрекет 
Баптауларға байланысты автокөліктің 
құлпын ашу кезінде келесі функциялар 
орындалады. 

– Тек жүргізушінің есігі мен отын багы 
мойнының қақпағы ашылады немесе 
автокөліктің барлық кіру жері ашылады. 

– Автокөлік құлпын ашу жарық немесе 
дыбыс сигналымен расталады. 

– Құлып ашылған кезде сәлемдесу 
жарығы жануы мүмкін. 

– 3 есікті автокөлік: жүргізушінің есігі 
ашылғанда, кіруді жеңілдету үшін 
терезе төмен түсуі мүмкін. 

Келесі функциялар қосымша орындалады: 

– Егер автокөлік кілтіне MINI ID немесе 
жүргізуші профилі тіркелсе, онда сол 
MINI ID немесе сол жүргізуші профилі 
іске қосылады. 

– Егер қолмен өшірмеген болсаңыз, 
салонның жарығы қосылады. 

– Жинақтамаға байланысты жиылған 
сыртқы айналар қалыпты орнына 
келеді. 

Егер сыртқы айналар автокөлік 
салонындағы түймені басу арқылы жиылған 
болса, олар есік ашылған кезде қалыпты 
орнына келмейді. 

– Автокөлікті айдап әкетуден сақтау 
жүйесі өшіріледі. 

– Күзет дабылы өшеді. 

Қосымша ақпарат: 

– Баптаулар, 98-бетті қараңыз. 

– Сәлемдесу жарығы, 188-бетті қараңыз. 

– MINI ID, 72-бетті қараңыз. 

– Жүргізуші профильдері, 78-бетті 
қараңыз. 

Құлыптау кезіндегі әрекет 
Баптауларға байланысты автокөліктің 
құлпын жабу кезінде келесі функциялар 
орындалады. 

– Автокөліктің құлыпталуы жарық немесе 
дыбыс сигналымен расталады. 

– Жинақтамаға байланысты сыртқы 
айналар құлыптанған кезде автоматты 
түрде жиылуы мүмкін. Апаттық жарық 
сигналын беру жүйесі қосулы тұрғанда 
сыртқы айналар жиналмайды. 
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Келесі функциялар орындалады: 

– Барлық есіктер, жүксалғыш және отын 
багының отын құю аузының қақпағы 
құлыпталады. 

– Автокөлікті айдап әкетуге қарсы жүйе 
қосылады. Бұл есікті құлыптау түймесі 
немесе есікті ашатын құрылғы арқылы 
есіктердің құлпын ашуға жол бермейді. 

– Сигнал беру жүйесі қосылады. 

Егер құлыптау кезінде жүруге дайын 
режимі қосулы күйінде қалса, автокөлік екі 
рет дыбыс сигналын береді. Бұл жағдайда 
"Старт/стоп" функциясының 
ажыратқышының көмегімен жүруге дайын 
режимін өшіріңіз. 

Қосымша ақпарат: 

Баптаулар, 98-бетті қараңыз. 

Автокөлік кілтінің көмегімен 

Автокөлік құлпын ашыңыз 

 

Автокөліктің құлпын кілтпен ашу 
үшін кілттегі құлыпты ашу түймесін 
басыңыз. 

Егер таңдалған баптауларға байланысты тек 
жүргізуші есігі мен отын багы аузының 
қақпағының құлпы ғана ашылған болса, 
қалған есіктердің құлыптарын ашу үшін, 
автокөлік кілтінің түймесін тағы бір рет 
басыңыз. 

Алдыңғы есіктердің бірін ашқаннан кейін 
автокөлік пайдалануға дайын. 

Жарықтандыру функциялары айналадағы 
жарыққа байланысты. 

Жайлы отыру 

 

Жайлы отыру жүйесін іске қосу 
үшін автокөлік кілтіндегі түймені 
қатарынан екі рет басыңыз. 

Баптауларға байланысты есік ашылған 
кезде терезе одан әрі төмендейді. 

Автокөлік құлпын бекітіңіз 
1. Автокөлікті кілтпен құлыптау үшін 

жүргізуші есігін жабыңыз. 

2.  Автокөлік кілтіндегі құлыптау 
түймесін басыңыз. 

Есік тұтқасында 

Жұмыс істеу принципі 
Есік тұтқасының көмегімен автокөлік 
салонына кіру автокөлік кілтін іске 
қоспастан жұмыс істейді. 

Автокөлік кілті автокөліктің жанында 
автоматты түрде танылады. 

Жалпы ережелер 
Функцияның қолжетімділігі жинақтамаға 
байланысты. 

Елге байланысты көлікті есік тұтқасы 
арқылы құлыптау және құлпын ашу 
цифрлық кілті бар үйлесімді смартфон 
арқылы да мүмкін болады. 

Қосымша ақпарат: 

MINI Digital Key цифрлық кілті, 86-бетті 
қараңыз. 

Жұмыс істеу үшін қажетті шарттар 
Есік тұтқасының көмегімен автокөлік 
салонына кіру келесі шарттар орындалған 
жағдайда мүмкін болады: 
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– Автокөлік кілтін мысалы, шалбардың 
қалтасына салып жүріңіз. 

– Цифрлық кілттің көмегімен құлыпты 
ашу және құлыптау үшін смартфонда 
Bluetooth функциясын қосу керек. 

– Құлыптау үшін автокөлік кілті 
автокөліктің сыртында есік аймағында 
болуы керек. 

– Құлыптағаннан кейін автокөліктің 
құлпын қайта ашу үшін шамамен 2 
секунд өтуі керек. 

Автокөліктің құлпын есік 
тұтқасының көмегімен ашу 

 
Автокөлік құлпын есік тұтқасының 
көмегімен ашу үшін жүргізуші есігіндегі 
ұстауға арналған ойықтан ұстаңыз. 

Автокөлікті есік тұтқасының 
көмегімен құлыптау 
1. Автокөлікті есік тұтқасының көмегімен 

құлыптау үшін жүргізуші есігін 
жабыңыз. 

2. Автокөлік кілтін өзіңізбен алып, ұстауға 
арналған ойықты қаусыра ұстамай, 
шамамен 1 секундқа саусағыңызды 
жабық тұрған жүргізуші есігінің 
тұтқасындағы бедерлі бетке  басып 
ұстаңыз. 

 

Жұмыс ақауы 
Жаңбырлы ауа райында және қар жауғанда 
тұтқаларда есіктердің құлпын ашу ниетін 
тану нашарлауы мүмкін. 

Ақау болған жағдайда, автокөлікті автокөлік 
кілтімен немесе кіріктірілген кілтпен 
ашыңыз және құлыптаңыз. 

Автокөлікке тимей құлпын 
ашу/құлыптау 

Жұмыс істеу принципі 
Егер құлыпты ашу аймағында тіркелген 
автокөлік кілті танылса, көлік өздігінен 
ашылады. 

Құлыпты ашу аймағы автокөліктің бүйірлік 
және артқы аймағында шамамен 1,5 м 
радиусты құрайды. 

Кілт автокөліктен алыстағанда автокөлік 
өздігінен құлыпталады. 

Құлыптау аймағы автокөліктің бүйірлік 
және артқы аймағында шамамен 3 м 
радиусты құрайды. 

Автоматты түрде құлыпты ашу және 
құлыптау баптауларда қосылып тұруы 
керек. 
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Жалпы ережелер 
Бұл функция жайлы кірумен қолжетімді. 

Елге байланысты тимей құлыпты ашу және 
құлыптау үйлесімді цифрлық кілт 
смартфоны арқылы да мүмкін. Цифрлық 
кілтті жанасусыз құлыптауға және құлыпта 
ашуға қолдана алу үшін смартфонда 
Bluetooth функциясы белсендірілген болуы 
тиіс. 

Егер автокөлік кілті ұзақ уақыт бойы 
қозғалыссыз құлыпты ашу аймағында 
болса, автокөлік автоматты түрде 
құлыпталады. 

Құлыптау кезінде орындықта адам танылса, 
келесі шектеулер қолданылады. 

– Автокөлік құлыптаулы, бірақ ұрлықтан 
қорғалмаған. 

– Күзет сигналын беру жүйесі 
белсендірілмейді. 

– Отын багы люгінің құлпы ашық күйінде 
қалады. 

Қосымша ақпарат: 

MINI Digital Key цифрлық кілті, 86-бетті 
қараңыз. 

Құлып ашу кезіндегі әрекет 
Егер баптауларда тек жүргізушінің есігі мен 
отын багы аузының қақпағы ашылуы керек 
деп сақталса, мынаны ескеріңіз: 

Жүргізушінің есігі мен отын багы аузының 
қақпағының құлыптары жүргізуші жақтан 
жүргізуші көлікке жақындаған кезде ғана 
ашылады. 

Қосымша ақпарат: 

Баптаулар, 98-бетті қараңыз. 

Жұмыс істеу үшін қажетті шарттар 
Автокөлік құлпын жанасусыз ашу және 
құлыптау келесі жағдайларда мүмкін 
болады: 

– Автокөлік кілтін мысалы, шалбардың 
қалтасына салып жүріңіз. 

– Digital Key көмегімен тимей құлыпты 
ашу және құлыптау үшін смартфонда 
Bluetooth функциясын қосу керек. 

– Автоматты түрде құлыпты ашу және 
құлыптау баптауларда қосылып тұруы 
керек. 

– Жүруге дайын режимі өшіп тұруы 
керек. 

– Егер автокөлік бірнеше күн тұрған 
болса, құлыпты тимей ашу/құлыптау 
автокөлік тағы бір жүріп келгеннен 
кейін ғана қолжетімді болады. 

Қосымша ақпарат: 

Баптаулар, 98-бетті қараңыз. 

Key Card көмегімен 

Жұмыс істеу принципі 
Key Card — бұл цифрлық кілт орнатылған 
чипі бар карта. Key Card-ты автокөліктің 
құлпын ашу және құлыптау үшін 
пайдалануға болады. 

Қосымша ақпарат: 

Key Card, 109-бетті қараңыз. 
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Автокөлік құлпын Key Card 
көмегімен ашу/жабу 

 
Автокөлік құлпын Key Card көмегімен 
ашу/жабу үшін белсендірілген Key Card-ты 
тура және жүргізуші есігінің тұтқасының 
ортасына тақап ұстаңыз. 

Автокөлікті Key Card көмегімен құлыптаған 
кезде барлық есіктер мен жүксалғыштың 
жабылғанына көз жеткізіңіз. 

Егер key Card танылмаса, Key card қалпын 
сәл өзгертіңіз және әрекетті қайталаңыз. 

MINI Digital Key цифрлық кілті 
көмегімен 

Жұмыс істеу принципі 
Жинақтама мен экспорттың нұсқасына 
байланысты үйлесімді смартфонға 
цифрлық кілтті орнатып, оны автокөлікті 
құлыптау және құлпын ашу үшін 
пайдалануға болады. Қосымша ақпарат: 

MINI Digital Key цифрлық кілті, 86-бетті 
қараңыз. 

MINI Digital Key цифрлық кілтінің 
көмегімен автокөлік құлпын 
ашу/жабу 

 
Автокөлік құлпын MINI Digital Key 
көмегімен ашу/жабу үшін смартфонның 
NFC антеннасын тура және жүргізуші 
есігінің тұтқасының ортасына тақап 
ұстаңыз. Жақын қашықтықтағы сымсыз 
антеннаның қалпы смартфон моделіне 
байланысты. 

Автокөлікті смартфонмен құлыптаған кезде 
барлық есіктер мен жүксалғыштардың 
жабылғанына көз жеткізіңіз. 

Жиі қойылатын сұрақтар 
Егер кілт абайсызда ішінде қалып кетсе, 
автокөлікті ашу үшін не істеу керек? 

– MINI мобильді қолданбасында 
автокөлікті қашықтан басқару 
функциялары, атап айтқанда, 
автокөлікті құлыптауға және құлпын 
ашуға мүмкіндік береді. 

Ол үшін MINI Connected жарамды 
келісімшарты және смартфонға 
орнатылған MINI қолданбасы болуы 
тиіс. 

– Автокөлікті MINI Connected колл-
орталығы арқылы құлыптауға болады. 

Ол үшін MINI Connected жарамды 
келісімшарты болуы тиіс. 
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Жүксалғышқа кіру 

Жұмыс істеу принципі 
Жүксалғышты ашудың келесідей 
мүмкіндіктері бар: 

– Автокөлік кілтінің көмегімен. 

– Жүксалғышта. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқаулар 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Жүксалғыш есігін ашып жабу кезінде 
дене мүшелерін қысып алуыңыз мүмкін. 
Жарақат алу қаупі бар. Ашып жабу 
кезінде жүксалғыш есігінің қозғалатын 
аймағын бос ұстаңыз. 

 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Жүксалғыш есігі ашылған кезде артқа 
және жоғары қарай сырғиды. Жарақат 
алу және мүлікке зиян келтіру қаупі бар. 
Ашып жабу кезінде жүксалғыш есігінің 
қозғалатын аймағын бос ұстаңыз. 

 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Қозғалыс кезінде өткір заттар әйнек пен 
электр жылыту сымдарына соғылуы 
мүмкін. Жарақат алу немесе мүлікке 
зақым келтіру қаупі бар. Өткір ұштарын 
орап, үшкір заттардың әйнекке соғылып 
қалмауын қадағалаңыз. 

 

Автокөлік кілтінің көмегімен 

Жалпы ережелер 
Автокөліктің кілті ішінде қалып кетпес үшін 
оны жүксалғышта қалдырмаңыз. 

Жинақтамаға және экспорттық нұсқасына 
байланысты келесі баптаулар мүмкін. 

– Жүксалғышты автокөлік кілтімен ашқан 
кезде есіктердің құлпы да ашылады. 

– Жүксалғыш құлпын автокөлік кілтімен 
ашпас бұрын, автокөліктің құлпын ашу 
керек. 

Жұмыс істеу үшін қажетті шарттар 
Автокөлік кілтінің көмегімен жүксалғышқа 
кіру үшін келесі шарттар орындалуы тиіс: 

– Егер селектор тұтқасы P күйінде болса, 
жүксалғышты автокөлік кілтімен ашуға 
болады. 

– Автокөлік кілтімен ашу баптауларда іске 
қосылуы керек. 

Қосымша ақпарат: 

Баптаулар, 98-бетті қараңыз. 

Жүксалғыш құлпын ашу 

 

Автокөлік кілтіндегі жүксалғыш 
түймесін шамамен 1 секундтай 
басып тұрыңыз. 

Жүксалғышпен 

Жалпы ережелер 
Жинақтамаға байланысты жүксалғышты 
автокөлік кілтін қолданбай ашуға болады. 
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Кілт автокөліктің жанында автоматты түрде 
танылады. 

Елге байланысты үйлесімді цифрлық кілт 
смартфондары да автоматты түрде 
танылады. Бұл жағдайда сіз смартфонды 
пайдаланып жүксалғышты аша аласыз. 

Қосымша ақпарат: 

MINI Digital Key цифрлық кілті, 86-бетті 
қараңыз. 

Жұмыс істеу үшін қажетті шарттар 
Жүксалғышты жүксалғыш ішінен ашу үшін 
келесі шарттар орындалуы тиіс: 

– Автокөлік кілтін мысалы, шалбардың 
қалтасына салып жүріңіз. 

– Цифрлық кілтті тану үшін смартфонда 
Bluetooth функциясын қосу керек. 

Жүксалғышты ашу 

 
Жүксалғышты келесідей тәсілдермен ашуға 
болады: 

– Автокөлік құлпын ашыңыз, 
жүксалғыштағы түймені басыңыз және 
жүксалғыш есігін қолмен ашыңыз. 

– Жайлы кіру арқылы: автокөлік кілтін 
өзіңізбен алыңыз, жүксалғыштағы 
түймені басыңыз және жүксалғыш 
есігін қолмен ашыңыз. Құлыпталған 
есіктер құлпын ашпайды. 

Жүксалғышты қолмен жабу 
Жүксалғыш есігін ұстауға арналған 
ойығынан ұстап, төмен тартыңыз. 

 

Орталық құлып түймелері 

Жұмыс істеу принципі 
Салондағы орталық құлып түймелерінің 
көмегімен автокөлік ішкі жағынан 
құлыптауға/құлпын ашуға болады. 

Автокөлік орнынан қозғалған кезде 
автоматты түрде құлыпталады. 

Апат кезінде тиісті ауырлықта көлік 
автоматты түрде ашылады. Апаттық жарық 
сигнал беру жүйесі және салонды 
жарықтандыру қосылады. 

Шолу 

 
Орталық құлып түймелері жүргізуші 
есігінде орналасқан. 

 

Автокөлікті құлыптаңыз. 

 

Автокөлік құлпын ашыңыз. 

Автокөлік ішінен құлыптау 

 

Автокөлікті ішінен құлыптау үшін 
есіктер жабық тұрғанда жүргізуші 
есігіндегі құлыптау түймесін 
басыңыз. 

  



 БАСҚАРУ  Ашу және жабу 

 

98 
Online Edition for Part no. 01405B551A2 - X/24 

Отын багы люгінің құлпы ашық күйінде 
қалады. 

Құлыптау автокөлікті ұрланудан 
қорғамайды. 

Автокөліктің құлпын ішкі 
жағынан ашу 

 

Автокөліктің құлпын ішкі жағынан 
ашу жүргізуші есігіндегі құлыпты 
ашу түймесін басыңыз. 

Есікті ашыңыз 
Құлыптаулы автокөліктің есігін келесі 
тәсілдермен ашуға болады: 

– 

 

Алдыңғы есікте есіктердің 
құлпын бір уақытта ашу үшін 
құлыпты ашу түймесін басыңыз. 

Ашылатын есіктегі ашуға арналған 
құрылғыны тартыңыз. 

– Ашылатын есіктегі ашуға арналған 
құрылғыны тартыңыз. Басқа есіктер 
құлыптаулы қалады. 

 

Баптаулар 

Жалпы ережелер 
Жинақтама мен экспорттық нұсқаларға 
байланысты ашу және жабу үшін әртүрлі 
баптаулар қолжетімді. 

Құлыпты ашу және құлыптау 

Есіктер 
1. Келесі мәзірге өтіңіз: "Приложения" 

(Қолданбалар) мәзірі/"Автомобиль" 
(Автокөлік)/"Двери и окна" (Есіктер мен 
терезелер)/"Блокировка" 
(Құлыптау)/"Двери и окна" (Есіктер мен 
терезелер)/"Разблокировать" (Құлпын 
ашу). 

2. Қажетті баптауды таңдаңыз. 
– "Только дверь водителя" (Тек 

жүргізуші есігі) 
Тек жүргізуші есігі мен отын 
багының отын құю аузының 
қақпағы құлыптан ашылады. Қайта 
басқан кезде бүкіл автокөліктің 
құлыптары ашылады. 

– "Все двери" (Барлық есіктер) 
Бүкіл автокөліктің құлыптары 
ашылады. 

– Үш есікті автокөлік: 
"Опустить стекла" (Әйнектерді 
түсіру) 
Бүкіл автокөліктің құлыптары 
ашылады. 
Автокөлік кілтіндегі түймені 
қатарынан екі рет басқан кезде, 
есікті ашқаннан кейін терезе 
төмендей береді. 

Құлыпты жанасусыз ашу/жабу 
1. Келесі мәзірге өтіңіз: "Приложения" 

(Қолданбалар) мәзірі/"Автомобиль" 
(Автокөлік)/"Двери и окна" (Есіктер мен 
терезелер)/"Блокировка" 
(Құлыптау)/"Двери и окна" (Есіктер мен 
терезелер)". 

2. Қажетті баптауды таңдаңыз. 
– "Разблокировать при приближении" 

(Жақындаған кезде құлыпты ашу) 
– "Блокировка при удалении" 

(Алшақтаған кезде құлыптау) 
Бұл баптауды белсендірген жағдайда 
сондай-ақ айналардың автоматты 
түрде жиылуы белсендіріледі. Тиісті 
мәзірде айналардың автоматты түрде 
жиылуын қайтадан сөндіріп қоюға 
болады. 
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Автоматты түрде құлыптың ашылуы 
1. Келесі мәзірге өтіңіз: "Приложения" 

(Қолданбалар) мәзірі/"Автомобиль" 
(Автокөлік)/"Двери и окна" (Есіктер мен 
терезелер)/"Блокировка" 
(Құлыптау)/"Двери и окна" (Есіктер мен 
терезелер)". 

2. Қажетті баптауды таңдаңыз. 
– "Разблокировать в конце поездки" 

(Сапардың соңында құлыпты ашу) 
– "Двери автоматически 

разблокируются в парковочном 
положении" (Тұраққа қою күйінде 
автоматты түрде есіктердің құлпы 
ашылады). 

Жүруге дайын режимін өшіргеннен немесе 
селектор тұтқасын P күйіне ауыстырғаннан 
кейін құлыпталып тұрған автокөліктің 
құлпы автоматты түрде ашылады. 

Автоматты құлыпталу 
Келесі мәзірге өтіңіз: "Приложения" 
(Қолданбалар) мәзірі/"Автомобиль" 
(Автокөлік)/"Двери и окна" (Есіктер мен 
терезелер)/"Блокировка" 
(Құлыптау)/"Двери и окна" (Есіктер мен 
терезелер)/"Блокировать по времени" 
(Уақыт бойынша құлыптау). 
Егер құлыпты ашқаннан кейін есіктердің 
ешқайсысы ашылмаса, жақын арада 
автоматты құлыптау орындалады. 

Автокөліктің растау сигналдары 
1. Келесі мәзірге өтіңіз: "Приложения" 

(Қолданбалар) мәзірі/"Автомобиль" 
(Автокөлік)/"Двери и окна" (Есіктер мен 
терезелер)/"Блокировка" 
(Құлыптау)/"Двери и окна" (Есіктер мен 
терезелер)". 

2. Қажетті баптауды таңдаңыз. 
– "Мигание при разблокировке" 

(Құлыпты ашу кезінде жыпылықтау) 
Құлыптың ашылуы екі рет 
жыпылықтаумен расталады. 

– "Мигание при блокировке" 
(Құлыптау кезінде жыпылықтау) 
Құлыпталуы бір рет 
жыпылықтаумен расталады. 

– Күзет дабылымен: 
"Звуковой сигнал при блок./разбл." 
(Құлыптау/құлыпты ашу кезінде 
дыбыс сигналы). 

Құлыпты ашу екі реттік дыбыс 
сигналын беру арқылы, құлыптау бір 
реттік дыбыс сигналын беру арқылы 
расталады. 

Айналардың автоматты түрде 
жиылуы 
Бүйірлік айналардың автоматты түрде 
жиылуын орталық дисплей арқылы 
баптауға болады. 
Келесі мәзірге өтіңіз: "Приложения" 
(Қолданбалар) мәзірі/"Автомобиль" 
(Автокөлік)/"Двери и окна" (Есіктер мен 
терезелер)/"Блокировка" 
(Құлыптау)/"Двери и окна" (Есіктер мен 
терезелер)/"Склад. зеркала при блок. и 
разблок." (Құлыптау және құлыпты ашу 
кезінде айнаны жинау). 

Жүксалғыш бөлімі 
Автокөлік кілтіндегі жүксалғыш 
түймесі 
Автокөлік кілтіндегі жүксалғыш түймесінің 
арналған мақсатын таңдауға болады. 
1. Келесі мәзірге өтіңіз: "Приложения" 

(Қолданбалар) мәзірі/"Автомобиль" 
(Автокөлік)/"Двери и окна" (Есіктер мен 
терезелер)/"Багажная дверь" 
(Жүксалғыш есігі)/"Автомобильный 
ключ" (Автокөлік кілті)/"Кнопка багажной 
двери" (Жүксалғыш есігінің түймесі). 

2. Қажетті баптауды таңдаңыз: 
– "Багажная дверь" (Жүксалғыш есігі) 

Жинақтамаға байланысты 
жүксалғыш бұғаттан шығарылады 
немесе ашылады. 

– "Багажная дверь и двери 
автомобиля" (Жүксалғыш есігі және 
автокөлік есіктері) 
Жабдықталуына байланысты 
жүксалғыш бұғаттан шығарылады 
немесе ашылады, ал есіктер бұғаттан 
шығарылады. 

– "Открываются, только если 
автомобиль предварительно 
разблокирован" (Автокөліктің құлпы 
алдын ала ашылған болса ғана 
ашылады). 
Жүксалғышты автокөлік кілтімен 
ашып-жабу үшін автокөліктің 
құлпын ашу керек. 
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– "Заблокировать кнопку багажной 
двери" (Жүксалғыш есігінің 
түймесін құлыптау) 

Автокөлік кілтін пайдаланып 
жүксалғышты басқару құлыпталады. 

Терезелер 

Терезелердің автоматты түрде 
ашылуы 
1. Келесі мәзірге өтіңіз: "Приложения" 

(Қолданбалар) мәзірі/"Автомобиль" 
(Автокөлік)/"Двери и окна" (Есіктер мен 
терезелер). 

2. Қажетті баптауды таңдаңыз. 

Егер бұл баптау белсендірілген болса, 
автокөлік сақталған күйге жеткен сәтте 
жүргізуші терезесі автоматты түрде 
ашылады. 

 

Күзет дабылы 

Жұмыс істеу принципі 
Күзет дабылы оптикалық және 
акустикалық түрде құлыпталған көлікті 
ашудың заңсыз әрекеті туралы сигнал 
береді. 

Жалпы ережелер 
Автокөлік құлыпталған кезде күзет 
сигналын беру жүйесі келесі өзгерістер 
кезінде іске қосылады: 

– Есікті, капот қақпағын немесе 
жүксалғышты ашқанда. 

– Автокөлік салонында қозғалыстар 
анықталған жағдайда. 

– Автокөліктің көлбеуін өзгерту, мысалы, 
дөңгелектерді ұрлау немесе сүйреу. 

– Аккумулятор батареясының кернеу 
беруі үзілген жағдайда. 

– Диагностикалық ағытпаны жосықсыз 
пайдаланған жағдайда. 

– Диагностикалық ағытпаға құрылғы 
жалғанып тұрған кезде автокөлікті 
құлыптаған жағдайда. 

Мұндай өзгерістермен акустикалық және 
жарық дабылы іске қосылады: 

– Дыбыс сигналын беру: 

Пайдалану еліндегі ережелерге 
байланысты дабыл дыбысы 
төмендетіледі. 

– Визуалдық сигнал беру: 

Апаттық жарық дабылымен және қажет 
болған жағдайда фаралармен 
жыпылықтау арқылы. 

Күзет дабылының жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету үшін жүйеге өзгерістер 
енгізбеңіз. 

Күзет дабылын қосу/өшіру 
Күзет сигналын беру жүйесі автокөлікті 
құлыптаған немесе құлпын ашқан кезде 
қосылады немесе өшіріледі. 

Егер автокөлік ішкі жағынан қолмен 
құлыпталса, онда күзет сигналын беру 
жүйесі қосылмайды. 

Дабыл қосылып тұрған кезде 
есіктерді ашу 
Есік құлпы арқылы кіріктірілген кілтпен 
құлыптан босатылған болса, есік ашылған 
кезде күзет дабылы іске қосылады. 

Күзет дабылы қосылған жүк 
салғышты ашу 
Жүксалғышты күзет дабылы қосылып 
тұрғанда ашуға болады. 

Жүксалғыш жабылғаннан кейін ол 
қайтадан құлыпталып, бақыланады. 
Жабылған кезде апаттық жарық дабылы 
бір рет жыпылықтайды. 
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Ішкі айнадағы бақылау шамы 
Салон айнасындағы бақылау шамы күзет 
сигналын беру жүйесінің күйін көрсетеді: 

 
– Бақылау шамы әр 2 секунд сайын тез 

жыпылықтайды: 

Күзет дабылы қосулы. 

– Бақылау шамы шамамен 10 секунд 
жыпылықтайды, содан кейін әр 2 секунд 
сайын бір жарқ етіп жанып тұрады. 

Ішкі күзет жүйесі мен қисаю датчигі 
белсенді емес, өйткені есіктер, капот 
қақпағы немесе жүксалғыш есігі дұрыс 
жабылмаған. Дұрыс жабылған 
компоненттерге қол жеткізу қорғалған. 

Соңғы ашық кіретін жерлер 
жабылғаннан кейін салонды күзету 
жүйесі мен қисаю датчигі қосылады. 

– Барлық есіктер жабық болса да, басқару 
шамы жыпылықтайды. 

Күзет дабылы жүйесіндегі ақаулық. 

– Бақылау шамы құлыптан босатылғаннан 
кейін сөнеді: 

Автокөлікпен ешқандай әрекет 
жасалмады. 

– Құлыпты ашқаннан кейін бақылау 
шамы Жүруге дайын режимі 
қосылғанша жыпылықтайды, бірақ ең 
көбі 5 минут: 

Сигнал беру жүйесі қағылды. 

Қисаю датчигі 
Қисаю датчигі күзет сигналын беру 
жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады 
және автокөліктің көлбеуін бақылайды. 

Күзет дабылы жүйесі, мысалы, 
дөңгелектерді ұрлауға әрекет жасалғанда 
немесе сүйреу әрекеті жасалғанда 
қосылады. 

Салон күзеті 
Салонды күзету жүйесі күзет сигналын 
беру жүйесінің құрамдас бөлігі болып 
табылады және автокөліктің салонын 
бақылайды. Күзет дабылы автокөлік 
салонында қозғалыс анықталған кезде 
қосылады. 

Мінсіз жұмыс істеу үшін терезелер жабық 
болуы керек. 

Жалған дабылдың алдын алу 

Жалпы ережелер 
Қисаю датчигі мен ішкі салонды күзету 
жүйесі жалған дабылдарды тудыруы 
мүмкін. 

Келесі жағдайларда абайсызда дабыл 
сигналы қосылып кетуі мүмкін: 

– Көлік жуу қондырғыларында немесе 
жуу орындарында. 

– Көп қабатты гараждарда. 

– Темір жолмен, теңізбен немесе 
тіркемемен тасымалдау кезінде. 

– Жануарларды көлікпен тасымалдау 
кезінде. 

– Егер отын құя бастағаннан кейін 
автокөлік құлыпталып қалса. 
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Мұндай жағдайларда қисаю датчигін және 
салонды күзету жүйесін өшіруге болады. 

Қисаю датчигі мен салонды күзетуді 
өшіру 
Қисаю датчигі мен салонды күзету жүйесін 
өшірудің келесідей мүмкіндіктері бар: 

– 

 

Автокөліктің құлып ашылғанша 
30 секунд бойы автокөлік 
кілтіндегі құлыпты ашу түймесін 
басыңыз. 

Бақылау шамы шамамен 2 секунд 
жанады, содан кейін тез жыпылықтай 
бастайды. 

– Жүруге дайын режимді өшіргеннен 
кейін, орталық дисплейде ішкі 
қауіпсіздік жүйесі мен қисаю датчигін 
өшіру мүмкіндігі ұсынылады. 

Қисаю датчигі мен салон күзету жүйесі 
келесі құлыптау әрекетіне дейін өшіріледі. 

Сигналды өшіру 
Сигналды өшіру үшін автокөлік құлпын 
ашыңыз. 

Егер автокөлік құлпы кіріктірілген кілтпен 
ашылса, содан кейін автокөлік кілтін 
апаттық тану арқылы жүруге дайын күйін 
қосу керек. 

 

Терезелер 

Жұмыс істеу принципі 
Терезелерді басқарудың келесідей 
мүмкіндіктер қолжетімді: 

– Автокөлік кілтінің көмегімен. 

– Есік тұтқасының көмегімен. 

– Автокөлік салонындағы 
ажыратқыштардың көмегімен. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқау 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Терезелерді басқару кезінде дене 
бөліктері немесе заттар қысылып қалуы 
мүмкін. Жарақат алу және мүлікке зиян 
келтіру қаупі бар. Терезелерді ашу және 
жабу кезінде терезелердің қозғалатын 
аймағын бос ұстаңыз. 

Автокөлік кілтінің көмегімен 

Автокөлік кілтімен терезелерді ашу 

 

Терезелерді автокөлік кілтімен ашу 
үшін автокөлік құлпын ашыңыз 
және автокөлік кілтіндегі құлыпты 
ашу түймесін басып тұрыңыз. 

Көлік кілтіндегі түйме басылып тұрғанша 
терезелер ашылады. 

Автокөлік кілтімен терезелерді жабы 

 

Терезелерді автокөлік кілтімен жабу 
үшін автокөлікті құлыптаңыз және 
автокөлік кілтіндегі құлыптау 
түймесін басып тұрыңыз. 

Көлік кілтіндегі түйме басылып тұрғанша 
терезелер жабылады. 

Жинақтамаға байланысты сыртқы айналар, 
құлыптау кезінде жиылмаған болса, 
жиылады. Апаттық жарық сигналын беру 
жүйесі қосулы тұрғанда сыртқы айналар 
жиналмайды. 
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Есік тұтқасында 

Жұмыс істеу принципі 
Терезелер автокөлік кілтін пайдаланбай 
есіктің тұтқасымен жабылады. 

Автокөлік кілті автокөліктің жанында 
автоматты түрде танылады. 

Жалпы ережелер 
Бұл функция жайлы кірумен қолжетімді. 

Елге байланысты, цифрлық кілті бар ортақ 
пайдаланудағы смартфоннан да терезелерді 
тұтқадан жабуға болады. 

Қосымша ақпарат: 

MINI Digital Key цифрлық кілті, 86-бетті 
қараңыз. 

Жұмыс істеу үшін қажетті шарттар 
Келесі жағдайларда терезелерді есік 
тұтқасының көмегімен жабуға мүмкіндік 
бар: 

– Автокөлік кілтін мысалы, шалбардың 
қалтасына салып жүріңіз. 

– Цифрлық кілттің көмегімен терезелерді 
жабу үшін смартфонда Bluetooth 
функциясын қосу керек. 

Терезелерді есік тұтқасының 
көмегімен жабу 

 
Терезелерді есік тұтқасының көмегімен 
жабу үшін есік тұтқасын қаусыра ұстамай, 
саусағыңызды жабық тұрған жүргізуші 
есігінің тұтқасының бедерлі бетіне 
жанастырыңыз. 

Құлыптаумен бірге терезелер және люктің 
әйнек қақпағы жабылады. 

Жинақтамаға байланысты сыртқы айналар, 
құлыптау кезінде жиылмаған болса, 
жиылады. Апаттық жарық сигналын беру 
жүйесі қосулы тұрғанда сыртқы айналар 
жиналмайды. 

Автокөлік салонында 

Шолу 

 

 

Әйнеккөтергіштердің 
ажыратқыштары есіктерде 
орналасқан. 
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Жұмыс істеу үшін қажетті шарттар 
Келесі жағдайларда автокөлік салонынан 
терезелерді жабуға мүмкіндік бар: 

– Жұмысқа дайын күйі қосулы. 

– Жүруге дайын режимі қосулы. 

– Тыныш күйге өткеннен кейін біраз 
уақыттан соң. 

Автокөлік немесе цифрлық кілт автокөлік 
салонында болуы керек. 

Терезелерді ашу 
Терезелерді ашу үшін келесі әрекеттерді 
орындаңыз: 

– 

 

Есіктегі әйнеккөтергіш 
ауыстырып қосқышын іске 
қосылу нүктесіне дейін басыңыз. 

Ажыратқыш басылып тұрғанша терезе 
ашылады. 

– 

 

Есіктегі әйнеккөтергіш 
ажыратқышын іске қосылу 
нүктесінен асыра басыңыз. 

Терезе автоматты түрде ашылады. 
Ауыстырып қосқышты қайта басу 
қозғалысты тоқтатады. 

Терезелерді жабу 
Терезелерді жабу үшін келесі әрекеттерді 
орындаңыз: 

– 

 

Есіктегі әйнеккөтергіш 
ауыстырып қосқышын іске 
қосылу нүктесіне дейін 
тартыңыз. 

Ажыратқыш басылып тұрғанша терезе 
жабылады. 

– 

 

Есіктегі әйнеккөтергіш 
ажыратқышын іске қосылу 
нүктесінен асыра тартыңыз. 

Терезе автоматты түрде жабылады. Егер 
тағы бір рет тартылса, қозғалыс 
тоқтайды. 

Жарақаттан қорғау функциясы 

Жұмыс істеу принципі 
Терезені жабу кезіндегі жарақаттан қорғау 
функциясы есіктің жақтауы мен әйнектің 
арасындағы заттарды немесе дене 
бөліктерін қысып қалуға жол бермейді. 

Жалпы ережелер 
Егер терезе жабылған кезде қарсылық 
немесе құлыптау танылса, жабу процесі 
үзіледі. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқау 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Антенналар сияқты терезелердегі 
аксессуарлар жарақаттан қорғау 
функциясының жұмысына кедергі 
келтіруі мүмкін. Жарақат алу қаупі бар. 
Терезелердің қозғалыс аймағында кез-
келген аксессуарларды бекітуге тыйым 
салынады. 

Жарақаттан қорғау функциясынсыз 
жабу 
Сырттан қауіп төнген кезде немесе мұз 
қатқан жағдайда келесі әрекеттерді 
орындаңыз: 

1.  Есіктегі әйнеккөтергіш 
ауыстырып қосқышын іске қосылу 
нүктесінен асыра тартып ұстап 
тұрыңыз. 

Терезе шектеулі жарақаттан қорғау 
функциясымен жабылады. Егер күш 
белгілі бір мәннен асып кетсе, жабу 
процесі үзіледі. 

2.  Шамамен 4 секунд ішінде есіктегі 
әйнеккөтергіш ауыстырып қосқышын 
іске қосылу нүктесінен асыра тартып, 
ұстап тұрыңыз. 
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Терезе шектеулі жарақаттан қорғау 
функциясыз жабылады. 

Терезелердің автоматты түрде 
ашылуы 
Егер жүргізуші бағдар бойында бір нүктеде 
терезені жиі ашатын болса, терезенің 
ашылуын автоматтандыруға болады. Бұл 
пайдалы болуы мүмкін, мысалы, сол бір көп 
қабатты автотұрақ жиі пайдаланылса. 

Жүргізуші жағынан терезенің автоматты 
түрде ашылуы үшін автокөліктің 
жылдамдығы 10 км/сағ-тан төмен болуы, 
сондай-ақ GPS-сигналдарының жеткілікті 
қабылдануы қамтамасыз етілуі тиіс. 

Қосымша ақпарат: 

Баптаулар, 98-бетті қараңыз. 

 

5 есікті автокөлік: Артқы 
әйнектерді құлыптау 
түймесі 

Жұмыс істеу принципі 
Артқы әйнектерді құлыптау түймесі, 
мысалы, балалардың салонның артқы 
жағындағы терезелерді ашып, жабуына жол 
бермейді. 

Тиісті ауырлық дәрежесіндегі апат кезінде 
қорғаныс функциясы автоматты түрде 
өшеді. 

Шолу 

 

 

Артқы әйнектерді құлыптау түймесі 
жүргізушінің есігінде орналасқан. 

Қауіпсіздік функциясын 
қосу/өшіру 

 

Сақтандыру функциясын қосу 
немесе өшіру үшін жүргізуші 
есігіндегі артқы әйнектерді бұғаттау 
түймесін басыңыз. 

Сақтандыру функциясы қосылып тұрғанда 
түймеде жарықдиод жанып тұрады. 

 

Әйнек люк 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқау 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Шыны люкті басқарған кезде дене 
мүшелері қалуы мүмкін. Жарақат алу 
қаупі бар. Люкті ашу және жабу кезінде 
люктің қозғалыс аймағын бос ұстаңыз. 

 

  



 БАСҚАРУ  Ашу және жабу 

 

106 
Online Edition for Part no. 01405B551A2 - X/24 

Автокөлік кілтінің көмегімен 

Шыны люкті ашу 

 

Әйнек люкті ашу үшін құлыптарды 
ашқаннан кейін автокөлік кілтіндегі 
құлыпты ашу түймесін басып 
тұрыңыз. 

Әйнек люк автокөлік кілтіндегі түйме 
басылып тұрғанда ашылады. 

Шыны люкті жабу 

 

Әйнек люкті жабу үшін 
құлыптағаннан кейін және 
автокөлік кілтіндегі құлыптау 
түймесін басып тұрыңыз. 

Әйнек люк автокөлік кілтіндегі түйме 
басылып тұрғанда жабылады. 

Жинақтамаға байланысты сыртқы айналар, 
құлыптау кезінде жиылмаған болса, 
жиылады. Апаттық жарық сигналын беру 
жүйесі қосулы тұрғанда сыртқы айналар 
жиналмайды. 

Есік тұтқасында 

Жұмыс істеу принципі 
Шыны люк автокөлік кілтін пайдаланбай 
есік тұтқасымен жабылады. 

Автокөлік кілті автокөліктің жанында 
автоматты түрде танылады. 

Жалпы ережелер 
Бұл функция жайлы кірумен қолжетімді. 

Елге байланысты әйнек люкті есік 
тұтқасымен жабу сондай-ақ цифрлық кілті 
бар үйлесімді смартфон үшін де мүмкін. 

Қосымша ақпарат: 

MINI Digital Key цифрлық кілті, 86-бетті 
қараңыз. 

Жұмыс істеу үшін қажетті шарттар 
Келесі жағдайларда әйнек люкті есік 
тұтқасының көмегімен жабуға мүмкіндік 
бар: 

– Автокөлік кілтін мысалы, шалбардың 
қалтасына салып жүріңіз. 

– Digital Key цифрлық кілтін пайдаланып 
әйнек люкті жабу үшін смартфонда 
Bluetooth функциясы қосылып тұруы 
тиіс. 

Шыны люкті жабу 

 
Әйнек люкті есік тұтқасының көмегімен 
жабу үшін ұстауға арналған ойықты 
қаусыра ұстамай, саусағыңызды жүргізуші 
есігінің тұтқасының бедерлі бетіне 
жанастырыңыз. 

Құлыптаумен бірге терезелер және люктің 
әйнек қақпағы жабылады. 

Жинақтамаға байланысты сыртқы айналар, 
құлыптау кезінде жиылмаған болса, 
жиылады. Апаттық жарық сигналы 
қосылған кезде сыртқы айналар 
жиылмайды. 
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Автокөлік салонында 

Шолу 

 

 

Әйнек люктің ажыратқышы 
төбеде орналасқан. 

Жұмыс істеу үшін қажетті шарттар 
Шыны люкті келесі шарттар орындалған 
кезде басқаруға болады: 

– Жұмысқа дайын күйі қосулы. 

– Жүруге дайын режимі қосулы. 

– Тыныш күйге өткеннен кейін біраз 
уақыттан соң. 

Автокөлік кілті автокөлік салонында болуы 
керек. 

Шыны люкті көтеру/жабу 

 

Әйнек люкті көтеру немесе 
жабу үшін төбедегі әйнек люк 
ажыратқышын жоғары қарай 
басып қалыңыз. 

 

– Жабық әйнек люк көтеріледі. 

– Ашық әйнек люк көтерілген күйге дейін 
жабылады. 

– Көтерілген әйнек люк жабылады. 

Әйнек люкті ашу және жабу 
 – Әйнек люкті ашу немесе 

жабу үшін төбедегі әйнек 
люктің ажыратқышын 
артқа қарай іске қосылу 
нүктесіне дейін 
ысырыңыз да, ұстап 
тұрыңыз. 

Ажыратқыш басылып 
тұрғанда әйнек люк 
жабылады. 

– Ауыстырып қосқышты іске қосу 
нүктесіне дейін алға жылжытып, ұстап 
тұрыңыз. 

Ажыратқыш басылып тұрғанша шыны 
люк жабылады. 

– Іске қосылу нүктесінен асыра отырып, 
ауыстырып қосқышты артқа 
жылжытыңыз. Әйнек люк автоматты 
түрде ашылады. 

Ажыратқышты қайта іске қосу 
қозғалысты тоқтатады. 

– Іске қосылу нүктесінен асыра отырып, 
ауыстырып қосқышты алға 
жылжытыңыз. 

Шыны люк автоматты түрде жабылады. 

Ажыратқышты қайта іске қосу 
қозғалысты тоқтатады. 

Ыңғайлы күй 
Кейбір модельдерде ауа ағынынан 
туындаған автокөлік салонындағы шу әйнек 
люк әлі толық ашылмаған кезде әлсіз 
болады. 
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Бұл модельдерде шыны люк алдымен 
автоматты режимде тек осы ыңғайлы күйге 
дейін ашылады. 

Әйнек люктің төбедегі ажыратқышын қайта 
басқан кезде әйнек люк толық ашылады. 

Күнқағар қалқаны ашу/жабу 

 
Күнқағар қалқаны ашу немесе жабу үшін 
күнқағар қалқаны тұтқасынан ұстап 
қажетті күйге жылжытыңыз. 

Жарақаттан қорғау функциясы 

Жұмыс істеу принципі 
Шыны люкті жабу кезіндегі жарақаттан 
қорғау функциясы төбенің жақтауы мен 
шыны люктің арасында заттардың немесе 
дене мүшелерінің қысылуына жол 
бермейді. 

Егер шыны люкті жабу кезінде қарсылық 
немесе құлыптау әрекеті танылса, онда люк 
жартылай жабылғаннан кейін немесе 
көтерілген жерден жабылған кезде жабу 
процесі тоқтатылады. 

Ашық күйден жарақаттан қорғау 
функциясынсыз жабу 
Сырттан қауіп төнген кезде немесе мұз 
қатқан жағдайда келесі әрекеттерді 
орындаңыз: 

 
1. Барлық есіктерді жабыңыз. 

2. Автокөлікті жүруге дайын күйіне 
келтіріңіз немесе қозғалып келе жатқан 
автокөлікті тоқтатыңыз. 

3. Төбедегі әйнек люктің ажыратқышын 
іске қосылу нүктесінен асыра алдыға 
қарай жылжытыңыз және осы күйде 
ұстап тұрыңыз. 

Шыны люк шектеулі жарақаттан қорғау 
функциясымен жабылады. Егер жабылу 
күші белгілі бір мәннен асып кетсе, 
жабу процесі үзіледі. 

4. Жарақаттан қорғау функциясы 
өшірілген кезде әйнек люк жабылғанша 
іске қосылу нүктесінен асыра отырып, 
ауыстырып қосқышты қайта алға 
жылжытып, ұстап тұрыңыз. Қозғалыс 
траекториясында кедергілер жоқ 
екеніне көз жеткізіңіз. 

Көтерілген күйден жарақаттан 
қорғау функциясынсыз жабу 
Сырттан қауіп төнген кезде немесе мұз 
қатқан жағдайда келесі әрекеттерді 
орындаңыз: 

 
  



Ашу және жабу  БАСҚАРУ  
 

 109
Online Edition for Part no. 01405B551A2 - X/24 

1. Барлық есіктерді жабыңыз. 

2. Автокөлікті жүруге дайын күйіне 
келтіріңіз немесе қозғалып келе жатқан 
автокөлікті тоқтатыңыз. 

3. Төбедегі әйнек люктің ажыратқышын 
іске қосылу нүктесінен асыра алдыға 
қарай жылжытыңыз және осы күйде 
ұстап тұрыңыз. 

Ток үзілгеннен кейін қайта 
баптау 

Жалпы ережелер 
Ашу немесе жабу кезінде ток үзілгеннен 
кейін шыны люктің жұмысы шектеулі. Бұл 
жағдайда жүйені қайта баптау көмектесе 
алады. 

Жүйені қайта баптау келесі жағдайларда 
мүмкін болады: 

– Автокөлік көлденең күйде тұр. 

– Автокөлік қайта баптау аяқталғанға 
дейін қозғалмайды. 

– Жүруге дайын күйі белсенді. 

– Сыртқы температура 5 °С-тан жоғары. 

Қайта баптау кезінде шыны люк 
жарақаттан қорғау функциясынсыз 
жабылады. 

Қозғалыс траекториясында кедергілер жоқ 
екеніне көз жеткізіңіз. 

Жүйені қайта баптау 

 

Жүйені қайта баптау үшін 
төбедегі әйнек люктің 
ажыратқышын жоғары 
басыңыз және қайта баптау 
аяқталғанша басылған 
күйінде ұстап тұрыңыз: 

Қайта баптау 15 секунд ішінде басталады. 

– Жабық әйнек люк ашылып, содан кейін 
қайтадан жабылады. 

– Ашық әйнек люк алдымен жабылады, 
содан кейін ашылып, қайта жабылады. 

Қайта баптау әйнек люк ашылғаннан кейін 
қайтадан жабылған кезде аяқталады. 

 

Key Card 

Жұмыс істеу принципі 
Key Card-та автокөлікте тіркелген цифрлық 
кілт бар. Смартфонды цифрлық кілт ретінде 
пайдаланған кезде автокөлікте 
белсендірілмеген Key Card болуы қажет. 
Автокөлікті басқа адамға беру қажет болған 
жағдайда смартфонның орнына Key Card 
картасын беруге болады. Сервис 
орталығына барғанда және тек цифрлық 
кілтті ғана пайдаланған жағдайда кілтті 
табыстау Key Card көмегімен жүзеге 
асырылады. Бермес бұрын Key Card-ты 
белсендіріп алу қажет. 

Жалпы ережелер 
Key Card қолжетімділігі жинақтамаға және 
экспорттық нұсқаға байланысты. Key Card-
ты автокөлікте қалдыру қажет. 
Автокөліктен шықпас бұрын Key Card-ты 
сөндіріңіз, себебі белсендірілген Key Card-
пен автокөлікті іске қосуға болады. 
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Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқау 

 ХАБАРЛАМА 

Сымсыз зарядтау бөлімінде Key Card және 
мобильді құрылғыны бір уақытта қалдыру 
Key Card-қа зақым келтіруі мүмкін. 
Мүлікке зиян келтіру қаупі бар. Бір 
уақытта Key Card және мобильді 
құрылғыны сымсыз зарядтау бөліміне 
салмаңыз. 

Автокөліктегі Key Card картасын 
қосу/өшіру 

Жұмыс істеуге қажетті шарт 
Key Card-ты қосу және өшіру үшін 
автокөлік кілті немесе цифрлық кілт 
көліктің ішінде болуы керек. 

Key Card-ты белсендіру 

 
1. Key Card-ты белсендіру үшін Key Card-

ты орталық консольдегі астаудың 
ортасына қойыңыз және ұстағыш 
жақшаның артына астыға қарай 
ысырыңыз. 

2. Орталық дисплейдегі нұсқауларды 
орындаңыз. 

Key Card-ты өшіру 
Key Card-ты сөндіру үшін келесі мәзірге 
өтіңіз: "Приложения" (Қолданбалар) 
мәзір/"Автомобиль" 
(Автокөлік)/"Автомобильный ключ" 
(Автокөлік кілті)/"Digital Key"/"Key 
Card"/"Деактивировать Key Card" (Key 
Card-ты сөндіру). Өшірілген Key Card 
тіркелген цифрлық кілттер тізімінде 
сақталады. 

Егер цифрлық кілт немесе автокөлік кілті 
қолданылып отырса және бір мезгілде 
белсендірілген Key Card анықталса, онда 
орталық дисплейде Key Card-ты сөндіру 
туралы қосымша хабарлама көрсетіледі. 

Автокөліктің құлпын ашу және 
құлыптау 
Автокөлік құлпы іске қосылған Key Card-
пен ашылады және құлыпталады. 

Қосымша ақпарат: 

Автокөлік салонына кіру, 90-бетті қараңыз. 

Key Card көмегімен жүруге дайын 
режимін қосу 

 
1.  Key Card көмегімен жүруге дайын 

режимін қосу үшін белсендірілген Key 
Card-ты орталық консольдегі астаудың 
ортасына қойыңыз да, ұстағыш 
жақшаның артына төмен қарай 
ысырыңыз. 

2. Жүруге дайын режимін қосу үшін 
Старт/Стоп ажыратқышын бұраңыз. 

Автокөліктің қозғалысқа дайындығын 
қосқаннан кейін, Key Card ұяшықтан 
шығаруға болады. 
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Жұмыс ақауы 
Автокөліктің Key Card-ты тануына әмиян 
немесе смартфон қабы сияқты ұяшық пен 
Key Card арасындағы заттар кедергі 
келтіруі мүмкін. 
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Қолмен реттелетін артқы 
орындықтар 

Жұмыс істеу принципі 
Қолмен реттелетін орындықтар орындық 
тұтқалары арқылы басқарылады. 

Шолу 

 
Орындық баптауларының тұтқалары 
алдыңғы орындықтарда орналасқан. 

Бойлық бағытты реттеу 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Сапар кезінде бекітілмеген орындық 
күтпеген жерден жылжып кетуі мүмкін. 
Бұл автокөлік тізгінін басқаруды 
жоғалтуға алып келуі мүмкін. Апатқа 
ұшырау, жарақат алу және материалдық 
зиян келтіру қаупі бар. Реттеуден кейін 
орындықты дұрыс бекіту үшін оны сәл 
алға еңкейтіңіз немесе артқа 
шалқайтыңыз. 

 
Бойлық бағытты реттеу үшін бойлық 
бағытты реттеу тұтқасын алдыңғы жағынан 
орындыққа жоғары қарай тартыңыз және 
орындықты дұрыс бағытта жылжытыңыз. 

Биіктігі бойынша реттеу 

 
Биіктікті реттеу үшін орындықтың биіктігін 
реттеу тұтқасын бүйірден орындыққа 
төмен қарай басыңыз немесе қажетті 
биіктік орнатылғанша жоғары қарай 
тартыңыз. 
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Орындық арқалығының еңкейту 
бұрышын реттеу 

 
Орындық арқалығының еңкіштігін реттеу 
үшін орындық арқалығының еңкіштігін 
реттеу тұтқасын бүйірден тартыңыз және 
қажет болған жағдайда орындық 
арқалығына түсетін жүктемені арттырыңыз 
немесе азайтыңыз. 

Электрлік реттелетін орындықтар 

Жұмыс істеу принципі 
Электрлік реттелетін орындықтар 
орындықтағы ауыстырып қосқыштар 
арқылы басқарылады. 

Орындықтың ағымдағы қалпын жад 
функциясы арқылы сақтауға болады. 
Қосымша ақпарат: 

Жад функциясы, 127-бетті қараңыз. 

Шолу 

 
Орындық баптауларының ауыстырып 
қосқыштары алдыңғы орындықтарда 
орналасқан. 

Бойлық бағытты реттеу 

 
Орындықты бойлық бағытта реттеу үшін 
орындықты бойлық реттеу ауыстырып 
қосқышын алға немесе артқа басыңыз. 
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Биіктігі бойынша реттеу 

 
Орындықтың биіктігін реттеу үшін 
орындықтағы орындықтың биіктігін 
ауыстырып қосқышты жоғары немесе 
төмен басыңыз. 

Орындықтың еңкіштігін реттеу 

 
Орындықтың еңкіштігін реттеу үшін 
орындықтағы орындықтың еңкіштігін 
ауыстырып қосқышты жоғары немесе 
төмен жылжытыңыз. 

Орындық арқалығының еңкейту 
бұрышын реттеу 

 
Орындық арқалығының еңкіштігін реттеу 
үшін орындықтағы орындық арқалығының 
еңкіштігін ауыстырып қосқышты алға 
немесе артқа жылжытыңыз. 

Орындық күйін автоматты түрде 
реттеу 

Жұмыс істеу принципі 

Жүргізуші орындығының баптаулары 
белсенді MINI ID немесе белсенді жүргізуші 
профилінде сақталады. MINI ID-ді немесе 
жүргізуші профилін кейіннен іске қосқан 
кезде сақталған күйі автоматты түрде 
бапталады. 

Функцияны белсендіру/өшіру 

Орындықтың күйін автоматты түрде реттеу 
функциясын қосу немесе өшіру үшін келесі 
әрекеттерді орындаңыз: 

1. Келесі мәзірге өтіңіз: 
"Қолданбалар"/"Автокөлік"/"Орындықт
ардың жайлылығы"/"Жүргізуші"/ 
"Автокөлік орындықтар. күйін орнату." 
мәзірі. 

2. Қажетті баптауды таңдаңыз. 

Бел тіреуіші 

Жұмыс істеу принципі 
Орындықтың арқалығындағы бел бөлімін 
белді тіреу үшін өзгертуге болады. 
Орындықта түзу отыру үшін жамбас 
аймағы мен омыртқа тіреледі. 

Бел тіреуішін реттеу 
Бел тірегін реттеу үшін келесі әрекеттерді 
орындаңыз: 

 

– Иілісті үлкейту немесе азайту 
үшін орындықтағы  бел тірегі 
түймесін алға немесе артқа қарай 
басыңыз. 
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– Иілісті жоғары немесе төмен жылжыту 
үшін орындықтың жоғарғы немесе 
төменгі жағындағы бел тірегі түймесін 
басыңыз. 

Функционалдықты шектеу 
Өте жоғары немесе төмен температурада 
бел тірегін реттеу мүмкін болмауы ықтимал. 

Орындықтардың массаж 
функциясы 

Жұмыс істеу принципі 
Орындықтардың массаж функциясы 
босаңсуды қамтамасыз етеді, омыртқа 
жотасының бел тармағының қан 
айналымын жақсартады және шаршау 
белгілерін болдырмауға көмектеседі. 

Орындықтардың массаж 
функциясының мәзірі 

 

"Орындықтардың массаж 
функциясы" мәзірін тікелей 
орталық дисплейде ашу үшін 
орындықтағы орындықтардың 
массаж функциясы түймесін 
басыңыз. 

Орындықтардың массаж 
функциясын қосу/өшіру 
Орындықтардың массаж функциясын қосу 
немесе өшіру үшін келесі әрекеттерді 
орындаңыз: 

1. Келесі мәзірге өтіңіз: 
"Қолданбалар"/"Автокөлік"/"Орындықт
ардың жайлылығы" мәзірі. 

2. Қажетті орындықты таңдаңыз. 

3. Орындықтар массажы" 

4. Қажет болса, қажетті баптауды 
таңдаңыз. 

Егер бел тірегі басқарылса, орындықтардың 
массаж функциясы үзіледі. 

3 есікті көлік: Табалдырық артқа 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқаулар 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Орындықтарды жылжыту кезінде қысып 
қалу қаупі бар. Жарақат алу және мүлікке 
зиян келтіру қаупі бар. Реттеу алдында 
орындықтың жылжу аймағын бос 
ұстаңыз. 

 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Сапарға шыққанда құлыпталмаған 
орындық арқалығы орындық 
арқалығының күтпеген қозғалыстарына 
әкелуі мүмкін. Бұл автокөлік тізгінін 
басқаруды жоғалтуға алып келуі мүмкін. 
Апатқа ұшырау, жарақат алу және 
материалдық зиян келтіру қаупі бар. 
Сапар алдында орындықтың арқалығын 
артқа қайырып, құлыптаңыз. Алға-артқа 
қарай аздап жылжып, орындық 
арқалығының дұрыс бекітілгеніне көз 
жеткізіңіз. 

 
  



Орындықтар, айналар және руль  БАСҚАРУ  
 

 117
Online Edition for Part no. 01405B551A2 - X/24 

Қолмен бойлық реттеу 

Орындықтың арқалығын жию 

Қолмен бойлық реттеу кезінде орындықтың 
арқалығын жию үшін келесі әрекеттерді 
орындаңыз: 

1. Тұтқаны шектегішке дейін тартыңыз. 

 
2. Орындық арқалығын артқа қайырыңыз. 

3. Орындықты алға жылжытыңыз. 

Орындық арқалығын бастапқы күйге 
орнату және бекіту 

1. Орындықты бастапқы күйіне 
жылжытыңыз. 

2. Орындықты бекіту үшін орындық 
арқалығын артқа қайырыңыз. 

Электрлік бойлық реттеу 

Орындықтың арқалығын жию 

Электрлік бойлық реттеу кезінде 
орындықтың арқалығын жию үшін келесі 
әрекеттерді орындаңыз: 

1. Тұтқаны шектегішке дейін тартыңыз. 

 
2. Орындық арқалығын артқа қайырыңыз. 

Артқы жаққа өтуді жеңілдету үшін 
орындық автоматты түрде алға қарай 
барынша жылжиды. 

Процесс орындықты бойлық реттеу 
қосқышын басқанда немесе арқалығын 
артқа еңкейткенде тоқтатылады. 

Орындық арқалығын бастапқы күйге 
орнату және бекіту 

Орындық арқалығын артқа қарай 
қайырыңыз және бекітіңіз. 

Орындық соңғы сақталған қалпына 
автоматты түрде артқа қарай жылжиды. 

Алдыңғы орындықтарды 
калибрлеу 

Жұмыс істеу принципі 
Орындықтың электрлік баптауы дұрыс 
жұмыс істемей қалғаннан кейін, орталық 
дисплейде автокөлік параметрлерін басқару 
жүйесінің хабары пайда болады. 
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Орындықтың электрлік баптауларының 
дәлдігін қалпына келтіру үшін алдыңғы 
орындықтарды калибрлеу қажет. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқау 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Орындықтарды жылжыту кезінде қысып 
қалу қаупі бар. Жарақат алу және мүлікке 
зиян келтіру қаупі бар. Реттеу алдында 
орындықтың жылжу аймағын бос 
ұстаңыз. 

Жұмыс істеу үшін қажетті шарттар 
Алдыңғы орындықтарды калибрлеу үшін 
келесі шарттар орындалуы керек: 

– Селектор тұтқасы P күйінде тұр. 

– Калибрленетін орындық бос. 

Алдыңғы орындықты калибрлеу 
1. Орындықтың артқы күйін калибрлеу 

үшін орындық тоқтағанша бойлық 
бағытты ажыратқышты артқа қарай 
басып тұрыңыз. 

2. Орындық тоқтағанша және сәл қарама-
қарсы бағытта жылжығанша 1-қадамды 
қайталаңыз. Артқы соңғы күй 
калибрленген. 

3. Орындықтың алдыңғы күйін калибрлеу 
үшін орындық тоқтағанша бойлық 
бағытты ажыратқышты алға қарай 
басып тұрыңыз. 

4. Орындық тоқтағанша және сәл қарама-
қарсы бағытта жылжығанша 3-қадамды 
қайталаңыз. Алдыңғы соңғы күй 
калибрленген. 

Орталық дисплейдегі хабарламаның 
жоғалып кетуі калибрлеудің аяқталуын 
білдіреді. Егер хабар әлі көрсетіліп тұрса, 
калибрлеуді қайталаңыз. 

Егер хабар қайта калибрленгеннен кейін 
жоғалып кетпесе, жүйені тексеру үшін 
уәкілетті АТҚКС-ке, басқа білікті АТҚКС-ке 
немесе мамандандырылған ТҚКС-ке 
жүгініңіз. 

 

Жайлы түсу 

Жұмыс істеу принципі 
Жайлы түсуді орнату орындықтың күйін 
автоматты түрде реттеп, оны артқа итеру 
арқылы көлікке отыру мен түсуді 
жеңілдетеді. 

Жайлы түсуді белсендіру/өшіру 
1. Келесі мәзірге өтіңіз: 

"Қолданбалар"/"Автокөлік"/"Орындықт
ардың жайлылығы"/"Жайлы түсу". 

2. Қажетті баптауды таңдаңыз. 

 

Қауіпсіздік белбеулері 

Жұмыс істеу принципі 
Жолаушылардың қауіпсіздігі үшін 
автокөлікте төрт немесе бес қауіпсіздік 
белбеуі бар. Алайда, олар тек дұрыс 
орналастырылған жағдайда ғана қорғайды. 

Сапар басталар алдында жолаушылар әр бос 
орындықта қауіпсіздік белбеулерін тағуы 
керек. Қауіпсіздік жастықтары қосымша 
қауіпсіздік құралы бола отырып, тек 
қауіпсіздік белбеулерін толықтырады. 
Қауіпсіздік жастықтары қауіпсіздік 
белбеулерін алмастырмайды. 
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Белбеуді бекітудің барлық нүктелері, 
қауіпсіздік белбеулерін дұрыс пайдалану 
және орындықтарды дұрыс баптау кезінде 
қауіпсіздік белбеулерінің ең жақсы 
қорғаныс әрекетіне қол жеткізетіндей етіп 
орналастырылған. 

Артқы орындық үшін қауіпсіздік 
белбеулерінің екі сыртқы құлпы да сол 
және оң жақта отырған жолаушыларға 
арналған. 

Артқы орындықтағы қауіпсіздік белбеуінің 
ішкі құлпы ортада отырған жолаушыға 
арналған. 

Қосымша ақпарат: 

Орындыққа дұрыс отыру бойынша 
нұсқаулар, 112-бетті қараңыз. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқаулар 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Егер бір қауіпсіздік белбеуі бірнеше 
адамға бекітілсе, қауіпсіздік белбеуінің 
қорғаныс функциясы бұдан былай 
қамтамасыз етілмейді. Жарақаттау қаупі 
және өмір үшін қауіп бар. Бір қауіпсіздік 
белбеуін тек бір адам тағуы керек. 
Балаларды, тіпті еметін сәбилерді де, 
тізеге отырғызып тасымалдауға тыйым 
салынады — оларды осы үшін көзделген 
бала бекіту жүйелерінде тасымалдап, 
тиісті түрде байлап қою керек. 

 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Егер дұрыс бекітілмесе, қауіпсіздік 
белбеулерінің қорғаныс әрекеті шектелуі 
немесе қамтамасыз етілмеуі мүмкін. 
Дұрыс бекітілмеген қауіпсіздік белбеуі 
апат, тежеу немесе айналма маневрлер 
сияқты қосымша жарақаттарға әкелуі 
мүмкін.  

 

 

Жарақаттау қаупі және өмір үшін қауіп 
бар. Автокөліктің барлық жолаушылары 
қауіпсіздік белбеулерін дұрыс таққанына 
көз жеткізіңіз. 

 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Артқы орындықтың арқалығы 
бекітілмеген кезінде ортаңғы қауіпсіздік 
белбеуінің қорғау әрекеті қамтамасыз 
етілмейді. Жарақаттау қаупі және өмір 
үшін қауіп бар. Ортаңғы қауіпсіздік 
белбеуін пайдаланған кезде артқы 
орындықтың кең арқалығын бекітіңіз. 

 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Қауіпсіздік белбеулерінің қорғау әрекеті 
келесі жағдайларда шектелуі немесе 
қамтамасыз етілмеуі мүмкін: 
– Қауіпсіздік белбеулері немесе 

қауіпсіздік белбеулерінің құлыптары 
зақымдалған, ластанған немесе 
басқаша түрлендірілген. 

– Қауіпсіздік белбеуінің кергіші немесе 
автоматты тарту механизмі 
өзгертілген. 

Апат кезінде қауіпсіздік белбеулері 
байқалмай зақымдалуы мүмкін. 
Жарақаттау қаупі және өмір үшін қауіп 
бар. Қауіпсіздік белбеулерін, құлыптарды, 
қауіпсіздік белбеулерінің кергіштерін, 
автоматты тарту механизмін және 
белбеулердің бекіткіштерін таза ұстаңыз 
және олардың құрылымына өзгертулер 
енгізбеңіз. Апаттан кейін қауіпсіздік 
белбеулерін тексеру үшін уәкілетті 
АТҚКС-ке, басқа білікті АТҚКС-ке немесе 
мамандандырылған ТҚКС-ке 
хабарласыңыз. 
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Қауіпсіздік белбеулерін дұрыс 
пайдалану 
Қауіпсіздік белбеулерін дұрыс пайдалану 
үшін келесі ережелерді сақтаңыз: 

– Қауіпсіздік белбеуінің таспасы тығыз, 
ширатылмай және иық пен жамбасты 
қоршай отырып, денеге жақсы тиіп 
тұруы керек. 

– Қауіпсіздік белбеуінің таспасы белдің 
астынан өтуі керек. Ол ішті қыспауы 
керек. 

– Қауіпсіздік белбеуінің өткір жиектерге 
үйкелуіне немесе қысылуына жол 
бермеңіз; белбеу астында сынғыш 
заттардың болмауын қадағалаңыз. 

– Көлемді киім киюге болмайды. 

– Кейде дененің жоғарғы аймағында 
қауіпсіздік белбеуін қатайтыңыз. 

Қауіпсіздік белбеуін тағу 
1. Қауіпсіздік белбеуін тағу үшін оны иық 

пен жамбас арқылы баяу тартыңыз. 

2. Белбеу тілшігін құлыпқа салыңыз. 
Белбеудің құлпы өзіне тән шертіліп 
бекітілуі керек. 

 

Қауіпсіздік белбеуін ашу 
1. Қауіпсіздік белбеуін ағыту үшін 

белбеуді ұстаңыз. 

2. Қауіпсіздік белбеуінің құлпындағы 
қызыл түймені басыңыз. 

3. Қауіпсіздік белбеуін автоматты тарту 
механизміне бағыттаңыз. 

Тағылмаған қауіпсіздік белбеуінің 
сигналы 

Жұмыс істеу принципі 
Тағылмаған қауіпсіздік белбеуінің сигналы 
жүргізушіге тағылмаған қауіпсіздік 
белбеулері туралы ескертеді. 

Жалпы ережелер 
Тағылмаған қауіпсіздік белбеуінің сигналы 
келесі жағдайларда беріледі. 

– Егер жүргізуші немесе жолаушы 
жағында қауіпсіздік белбеуі бекітілмесе. 

– Кейбір экспорттық нұсқаларда 
тағылмаған қауіпсіздік белбеуінің 
сигналы көп орынды артқы 
орындықтағы қауіпсіздік белбеуі 
пайдаланылмаған жағдайда да беріледі. 

– Егер қауіпсіздік белбеуі қозғалыс 
кезінде шешілсе. 

– Заттар орындықта жатқанда. 

Орталық дисплейдегі индикация 
Орталық дисплейдегі бақылау шамы 
жүруге дайын күйі қосылған кезде және 
тағылмаған қауіпсіздік белбеуінің сигналы 
белсенді болған кезде жанады. Белгілі бір 
мән-жайларда автокөлік параметрлерін 
басқару жүйесінің хабары көрсетіледі. 
Қауіпсіздік белбеулерінің жақсы 
бекітілгенін тексеріңіз. 

 

  



Орындықтар, айналар және руль  БАСҚАРУ  
 

 121
Online Edition for Part no. 01405B551A2 - X/24 

Жабдықталуына және экспорттық 
нұсқасына байланысты индикация әртүрлі 
болуы мүмкін. 

Таңба Мәні 

 

Қауіпсіздік белбеуі 
тағылмаған. 

 

Тиісті орындықтың қауіпсіздік 
белбеуі тағылған. 

 

Тиісті орындықтың қауіпсіздік 
белбеуі тағылмаған. 

 

Экспорттық нұсқаға 
байланысты: Тиісті орындық 
бос 

 

Экспорттық нұсқаға 
байланысты: Тиісті орындық 
үшін тағылмаған қауіпсіздік 
белбеуінің сигналы өшіріледі. 

Тағылмаған қауіпсіздік белбеуінің 
сигналын қосу/өшіру 
Заттарды салонның артқы жағындағы 
орындықта тасымалдауға арналған 
экспорттық нұсқаға байланысты 
тағылмаған қауіпсіздік белбеуінің сигналын 
өшіруге болады. 

Егер қауіпсіздік белбеуі қозғалыс кезінде 
шешілсе, ескерту әлі де беріледі. 

1. Келесі мәзірге өтіңіз: 
"Қолданбалар"/"Автокөлік"/"Орындықт
ардың жайлылығы"/"Тағылмаған белбеу 
туралы сигнал". 

2. Қажетті баптауды таңдаңыз. 

 

Алдыңғы орындықтардың 
бассүйегіштері 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқаулар 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Бассүйегіштерді бөлшектеу немесе дұрыс 
реттемеу салдарынан қорғаныс әрекетінің 
болмауы бас пен мойын аймағына 
жарақат келтіруі мүмкін. Жарақат алу 
қаупі бар. 
– Сапарға шықпас бұрын бос емес 

жерлерде бассүйегіштерді орнату 
керек. 

– Басүйегішті мүмкіндігінше 
бассүйегіштің ортасы бастың артқы 
жағын көз деңгейінде ұстап 
тұратындай етіп реттеңіз. 

– Қашықтықты бассүйегіш желкеге 
мүмкіндігінше жақын болатындай етіп 
орнатыңыз. Қажет болса, арқалықты 
еңкейту арқылы қашықтықты 
реттеңіз. 

– Қолмен реттелетін бассүйегіштер 
үшін: реттегеннен кейін бассүйегіштің 
дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз. 

 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Бассүйегіштерді жылжытқан кезде дене 
бөліктері қысылып қалуы мүмкін. 
Жарақат алу қаупі бар. Бассүйегішті 
жылжытқан кезде, қозғалыс аймағының 
бос болуын қамтамасыз етіңіз. 
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 АБАЙЛАҢЫЗ 

Бассүйегіштегі заттар бас пен мойын 
аймағындағы қорғаныс әсерін 
төмендетеді. Жарақат алу қаупі бар. 
– Орындықтар мен бассүйегіштерді 

тыстармен жаппаңыз. 
– Ілгіштер сияқты кез келген затты 

тікелей бассүйегіштерге ілуге тыйым 
салынады. 

– Бассүйегішке бекіту үшін қауіпсіз 
ретінде қолдануға ұсынылған керек-
жарақтарды ғана пайдаланыңыз. 

– Қозғалыс кезінде жастықтар сияқты 
керек-жарақтарды пайдалануға тыйым 
салынады. 

Биіктігі бойынша реттеу 

 
– Бассүйегіштің биіктігін арттыру үшін 

оны жоғары қарай сырғытыңыз. 

– Басcүйегіштің биіктігін төмендету үшін 
орындықтың арқалығындағы құлыпты 
ашу түймесін басыңыз, 1-көрсеткі, және 
бассүйегішті төмен сырғытыңыз. 

John Cooper Works спорттық 
орындығы: биіктікті реттеу 
Бассүйегіштерді биіктігі бойынша реттеуге 
болмайды. 

Қашықтықты реттеу 
Бассүйегіштен желкеге дейінгі қашықтық 
орындықтың арқалығын еңкейту арқылы 
реттеледі. 

Қашықтықты бассүйегіш желкеге 
мүмкіндігінше жақын болатындай етіп 
орнатыңыз. 

Бассүйегішті шешіп алу/орнату 
Тиісті орындық бос болса ғана бассүйегішті 
бөлшектеңіз. 

 
1. Бассүйегішті тірелгенше жоғары қарай 

итеріңіз. 

2. Орындықтың арқалығындағы құлыпты 
ашу түймелерін басыңыз, 1 және 
2-көрсеткі, 

және бассүйегішті толығымен тартыңыз. 
Бассүйегішті орнату кері ретпен 
орындалады. 

John Cooper Works спорттық 
орындығы: бассүйегіштерді 
шешіп алу 
Бассүйегіштерді бөлшектеуге болмайды. 
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Артқы орындықтардың 
бассүйегіштері 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқаулар 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Бассүйегіштерді бөлшектеу немесе дұрыс 
реттемеу салдарынан қорғаныс әрекетінің 
болмауы бас пен мойын аймағына 
жарақат келтіруі мүмкін. Жарақат алу 
қаупі бар. 
– Сапарға шықпас бұрын бос емес 

жерлерде бассүйегіштерді орнату 
керек. 

– Басүйегішті мүмкіндігінше 
бассүйегіштің ортасы бастың артқы 
жағын көз деңгейінде ұстап 
тұратындай етіп реттеңіз. 

– Қашықтықты бассүйегіш желкеге 
мүмкіндігінше жақын болатындай етіп 
орнатыңыз. Қажет болса, арқалықты 
еңкейту арқылы қашықтықты 
реттеңіз. 

– Қолмен реттелетін бассүйегіштер 
үшін: реттегеннен кейін бассүйегіштің 
дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз. 

 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Бассүйегіштерді жылжытқан кезде дене 
бөліктері қысылып қалуы мүмкін. 
Жарақат алу қаупі бар. Бассүйегішті 
жылжытқан кезде, қозғалыс аймағының 
бос болуын қамтамасыз етіңіз. 

 

 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Бассүйегіштегі заттар бас пен мойын 
аймағындағы қорғаныс әсерін 
төмендетеді. Жарақат алу қаупі бар. 
– Орындықтар мен бассүйегіштерді 

тыстармен жаппаңыз. 
– Ілгіштер сияқты кез келген затты 

тікелей бассүйегіштерге ілуге тыйым 
салынады. 

– Бассүйегішке бекіту үшін қауіпсіз 
ретінде қолдануға ұсынылған керек-
жарақтарды ғана пайдаланыңыз. 

– – Қозғалыс кезінде жастықтар 
сияқты керек-жарақтарды 
пайдалануға тыйым салынады. 

Биіктігі бойынша реттеу 
Артқы көріністі жақсарту үшін ортаңғы 
артқы бассүйегіштерді толықтай төмен 
түсіруге болады. Тиісті орындықта 
жолаушы отырмаған жағдайда ғана шеткі 
төменгі күйді реттеңіз. 

 
– Бассүйегішті көтеру үшін оны жоғары 

қарай сырғытыңыз. 

– Басcүйегішті түсіру үшін орындықтың 
арқалығындағы құлыпты ашу түймесін 
басыңыз, 1-көрсеткі, және бассүйегішті 
төмен сырғытыңыз. 
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Бассүйегішті шешіп алу/орнату 
Тиісті орындық бос болса ғана бассүйегішті 
бөлшектеңіз. 

1. Тиісті артқы орындықтың арқалығын 
шалқайтыңыз. 

Артқы орындықтың арқалығын жинау 
үшін жүксалғышты үлкейткен кездегі 
әрекеттерді орындаңыз. 

2. Бассүйегішті тірелгенше жоғары қарай 
итеріңіз. 

3. Орындықтың арқалығындағы құлыпты 
ашу түймелерін бір уақытта басыңыз, 1-
көрсеткі, және бассүйегішті толықтай 
тартыңыз. 

 
Қосымша ақпарат: 

Жүксалғыш бөлімін үлкейту, 335-бетті 
қараңыз. 

Бассүйегішті орнату кері ретпен 
орындалады. 

 

Сыртқы айналар 

Жұмыс істеу принципі 
Сыртқы айналар баптаулары белсенді MINI 
ID немесе белсенді жүргізуші профилінде 
сақталады. MINI ID-ді немесе жүргізуші 
профилін кейіннен іске қосқан кезде 
сақталған қалпы автоматты түрде 
шығарылады. 

Жинақтамаға байланысты жүргізуші 
жағындағы сыртқы айнада автоматты түрде 
күңгірттеу функциясы бар. Ішкі айнадағы 
фотоэлементтер басқару үшін 
қолданылады. 

Жинақтамаға байланысты, қажет болған 
жағдайда және жүруге дайын режимі 
қосылып тұрғанда, екі сыртқы айна да 
автоматты түрде қызады. 

Жалпы ережелер 
Сыртқы артқы көрініс айналарының 
ағымдағы реттелуін жад функциясы 
арқылы сақтауға болады. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқау 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Айнадағы нысандар іс жүзінде 
қарағаннан жақынырақ болып көрінеді. 
Автокөліктен кейінгі жол қозғалысына 
қатысушыларға дейінгі қашықтықты, 
мысалы, басқа жолаққа ауысу кезінде 
дұрыс бағаламай қалуыңыз мүмкін. 
Апатқа ұшырау, жарақат алу және 
материалдық зиян келтіру қаупі бар. 
Автокөліктен кейінгі жол қозғалысына 
қатысушылардың қашықтығын бағалау 
үшін басты бұрып қараңыз. 

Шолу 
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Таңба Мәні 

 

Сыртқы айналарды жию және 
жаю. 

 

Сыртқы айналарды реттеу. 

 

Сол жақ сыртқы айнаны 
таңдау, тұраққа қою күйіне 
автоматты түрде орнату. 

 

Оң жақ сыртқы айнаны 
таңдау. 

Сыртқы айнаны таңдау 

 

– Сол жақ сыртқы айнаны таңдау 
үшін жүргізуші есігіндегі тиісті 
түймені басыңыз. Жарықдиод 
жанады. 

 

– Оң жақ сыртқы айнаны таңдау 
үшін жүргізуші есігіндегі тиісті 
түймені басыңыз. Жарықдиод 
жанып тұр. 

Сыртқы айналарды реттеу 

 

Жүргізуші есігіндегі сыртқы артқы 
көрініс айналарын реттеу түймесін 
басыңыз. 

Таңдалған сыртқы айна түйменің 
қозғалысына ұқсас қозғалады. 

Жұмыс ақауы 
Сыртқы айна электр жабдықтары ақаулы 
болса, айна әйнегінің шеттеріне қысым 
жасау арқылы оның күйін реттеңіз. 

Сыртқы айналарды жию/жаю 

 ХАБАРЛАМА 

Автокөліктің еніне байланысты, ол жуу 
қондырғысында зақымдалуы мүмкін. 
Мүлікке зиян келтіру қаупі бар. Жуу 
алдында айналарды қолмен немесе 
түймені пайдаланып жиыңыз. 

 

 

Сыртқы айналарды жию немесе 
жазу үшін жүргізуші есігіндегі 
сыртқы айналарды жазу және жию 
түймесін басыңыз. 

Бүктеу шамамен 20 км/сағ дейінгі 
жылдамдықта жүзеге асырылуы мүмкін. 

Сыртқы айналарды жию және жаю келесі 
жағдайларда орынды: 

– Жуу қондырғыларында. 

– Тар көшелерде. 

Жиылған сыртқы айналар шамамен 40 
км/сағ жылдамдықпен автоматты түрде 
ашылады. 

Автоматты түрде қараңғылану 
Жинақтамаға байланысты жүргізуші 
жағындағы сыртқы айнада автоматты түрде 
күңгірттеу функциясы бар. Салон 
айнасындағы фотодатчиктер басқару үшін 
қолданылады. 

Тұраққа қою күйіне автоматты 
түрде орнату 

Жұмыс істеу принципі 
Жинақтамаға байланысты, артқа жүру 
берілісі қосулы кезде алдыңғы жолаушы 
жақтағы айна әйнегі төмен қарай еңкейеді. 
Осылайша, мысалы, тұраққа қою кезінде 
жиектастың немесе төменгі жағында 
орналасқан басқа кедергілердің жиектерін 
көруді жақсартады. 
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Тұраққа қою күйіне автоматты түрде 
орнатуды іске қосу 
1. 

 

Тұраққа қою күйіне автоматты 
түрде орнату функциясын 
белсендіру үшін жүргізуші 
жағындағы есіктегі сыртқы айна 
түймесін басыңыз. Жарықдиод 
жанып тұр. 

2. Селектор тұтқасын R күйіне орнатыңыз. 

Тұраққа қою күйіне автоматты түрде 
орнатылуын өшіру 
Тұраққа қою күйіне автоматты түрде 
орнатуды өшіру үшін жүргізуші жағындағы 
есіктегі сыртқы айна түймесін басыңыз. 
Жарықдиод жанып, жүргізуші жақтағы 
сыртқы айнадағы жарықдиод сөнеді. 

 

Қолмен күңгірттенетін ішкі 
айна 

 
Салон айнасының қарықтыру әсерін азайту 
үшін қолмен күңгірттенетін салон 
айнасындағы тұтқаны алға қарай бұраңыз. 

 

Автоматты қараңғыланатын 
ішкі айна 

Жұмыс істеу принципі 
Ішкі артқы көрініс айнасы автоматты түрде 
қараңғыланады. 

Басқару үшін айна әйнегіндегі және 
айнаның артқы жағында фотодатчиктер 
қолданылады. 

Шолу 

 

Жұмыс істеу үшін қажетті 
шарттар 
Автоматты түрде күңгірттенетін салон 
айнасын пайдалану үшін келесі шарттар 
орындалуы керек: 

– Фотоэлементтер таза болуы керек. 

– Ішкі айна мен алдыңғы әйнек 
арасындағы кеңістікті жаппаңыз. 
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Руль 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқау 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Қозғалыс кезінде рульді реттеу рульдің 
күтпеген қозғалысына әкелуі мүмкін. Бұл 
автокөлік тізгінін басқаруды жоғалтуға 
алып келуі мүмкін. Апатқа ұшырау, 
жарақат алу және материалдық зиян 
келтіру қаупі бар. Рульді автокөлік 
тоқтаған кезде ғана реттеуге рұқсат 
етіледі. 

Рульді қолмен реттеу 
Рульдің күйін биіктік бойынша және 
бойлық бағытта қолмен реттеуге болады. 

 
1. Руль бағанындағы құлыпты ашу 

тұтқасын толығымен төмен түсіріңіз. 

2. Рульді екі қолыңызбен ұстап, 
орындықтың күйіне қатысты бойлық 
бағытта және биіктігін реттеңіз. 

3. Ауыстырып қосқышты қайта 
қайырыңыз. 

 

Жад функциясы 

Жұмыс істеу принципі 
Жад функциясы арқылы келесі 
баптауларды сақтауға және қажет болғанда 
сұратуға болады: 

– Орындық күйі. 

– Сыртқы артқы көрініс айналарын 
реттеу. 

– Жинақтамаға байланысты: 
проекциялық дисплей биіктігі. 

Жалпы ережелер 
Бір жүргізуші профилі үшін әртүрлі 
баптаулар арқылы екі жад ұяшығын 
орнатуға болады. 

Бел тіреуішінің баптаулары сақталады. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқаулар 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Қозғалыс кезінде жад функциясын 
пайдалану орындықтың немесе руль 
дөңгелегінің күтпеген қозғалысына әкелуі 
мүмкін. Бұл автокөлік тізгінін басқаруды 
жоғалтуға алып келуі мүмкін. Апатқа 
ұшырау, жарақат алу және материалдық 
зиян келтіру қаупі бар. Жад функциясын, 
тоқтату кезінде ғана шақыруға рұқсат 
етіледі. 

 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Орындықтарды жылжыту кезінде қысып 
қалу қаупі бар. Жарақат алу және мүлікке 
зиян келтіру қаупі бар. Реттеу алдында 
орындықтың жылжу аймағын бос 
ұстаңыз. 
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Шолу 

 
Жад пернелері жүргізуші орындығында 
орналасқан. 

Баптауды сақтау 
Түймелерді пайдаланып баптауларды жад 
функциясында сақтау үшін келесі 
әрекеттерді орындаңыз: 

1. Қажетті күйді баптаңыз. 

2.  ОрындықтағыSET түймесін 
баптаңыз. Жарықдиод жанып тұр. 

3. Жарықдиод жанып тұрған кезде 1 
немесе 2 жад пернесін басыңыз. Сигнал 
естіледі және баптаулар сақталады. 

Орталық дисплей арқылы баптауларды жад 
функциясында сақтау үшін келесі 
әрекеттерді орындаңыз: 

1. Келесі мәзірге өтіңіз: 
"Қолданбалар"/"Автокөлік"/"Орындықт
ардың жайлылығы" мәзірі. 

2. Орындықтың қажет күйін таңдаңыз. 

3. SET түймесінің символын басыңыз. 

Баптауларды шығару 
Түймелерді пайдаланып жад 
функциясының баптауларын сақтау үшін 
келесі әрекеттерді орындаңыз. 

Қажетті 1 немесе 2 жад пернесін басыңыз. 

Сақталған қалып автоматты түрде шығады. 

Орындық баптауларының немесе жад 
пернелерінің ажыратқышын қайта басқан 
кезде процесс үзіледі. 

Қозғалыс кезінде жүргізуші жақтағы 
орындықтың орналасуын реттеу аз 
уақыттан кейін үзіледі. 

Орталық дисплей арқылы жад 
функциясының баптауларын шығару үшін 
келесі әрекеттерді. 

1. Келесі мәзірге өтіңіз: 
"Қолданбалар"/"Автокөлік"/"Орындықт
ардың жайлылығы" мәзірі. 

2. Қажетті орындықты таңдаңыз. 

3. Орындықтың қажет күйін таңдаңыз. 

 

Орындықтарды желдету 
Орындықтарды желдетудің әртүрлі 
функциялары бар. 

Қосымша ақпарат: 

Кондиционерді басқару, 306-бетті қараңыз. 
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Балаларды қауіпсіз тасымалдау 
 

Автокөліктің жабдықталуы 
Бұл тарауда белгілі бір автокөлікте болмаса 
да, модельге байланысты қазір қолжетімді 
немесе болашақта қолжетімді болатын 
жинақтаманың, жүйелер мен 
функциялардың нұсқалары сипатталған. 

Қосымша ақпарат: 

Көлік құралының жинақтамасы, 9-бетті 
қараңыз. 

 

Балаларды тасымалдау үшін 
дұрыс орынды таңдау 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқаулар 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Қараусыз қалған балалар немесе 
жануарлар автокөлікті қозғалысқа 
келтіріп, өзіне және басқа жол 
қозғалысына қатысушыларға, мысалы 
келесі әрекеттердің нәтижесінде қауіп 
төндіруі мүмкін. 
– Пайдалануға дайын режимін қосу. 
– Тұрақ тежегішін ажырату. 
– Есіктер мен терезелерді ашу және 

жабу. 
– Селектор тұтқасын N күйіне орнату. 
– Автокөлік жабдығын басқару. 

 

 

Апатқа ұшырау, жарақат алу және 
материалдық зиян келтіру қаупі бар. 
Балаларды немесе жануарларды 
автокөлікте қараусыз қалдырмаңыз. 
Автокөліктен шыққан кезде автокөліктің 
кілтін өзіңізбен бірге алып, автокөлікті 
құлыптап кетіңіз. 

 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Ыстық автокөлікте отыру салдары 
адамдар, әсіресе балалар мен 
жануарларды өлімге жетелеуі мүмкін. 
Жарақаттау қаупі және өмір үшін қауіп 
бар. Адамдарды, әсіресе балалар мен 
жануарларды автокөлікте қараусыз 
қалдырмаңыз. 

 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Бала бекіту жүйелері мен олардың 
бөлшектері күн астында қатты қызып 
кетуі мүмкін. Ыстық бөлшектермен 
жанасу салдарынан күйіп қалу қаупі бар. 
Жарақат алу қаупі бар. Бала бекіту 
жүйесі күн сәулесінің астында қалып 
қалмауы керек, қажет болған жағдайда 
оның бетін жауып қою керек. Баланы 
тасымалдамас бұрын, қажет болған 
жағдайда бала бекіту жүйесін салқындату 
керек. Балаларды автокөлікте қараусыз 
қалдыруға болмайды. 

Артқы орындықтағы балалар 

Жалпы ережелер 
Жол статистикасы: артқы орындық балалар 
үшін ең қауіпсіз екенін көрсетеді. 
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12 жасқа дейінгі немесе бойы 150 см-ден 
аласа балаларды, мүмкіндігінше тек артқы 
орындықтарда балалардың жасына, 
салмағына және бойына сәйкес келетін бала 
бекіту қауіпсіздік жүйелерімен 
тасымалдаңыз. 12 жастан асқан балалар, 
егер олардың жасына, салмағына немесе 
бойына байланысты бала бекіту қауіпсіздік 
жүйесі қолданылмаса, қауіпсіздік белбеуін 
тағуы керек. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқау 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Бойы 150 см-ден төмен балалар тиісті 
қосымша бала бекіту жүйелерінсіз 
қауіпсіздік белбеуін дұрыс таға алмайды. 
Егер дұрыс бекітілмесе, қауіпсіздік 
белбеулерінің қорғаныс әрекеті шектелуі 
немесе қамтамасыз етілмеуі мүмкін. 
Дұрыс бекітілмеген қауіпсіздік белбеуі 
апат, тежеу немесе айналма маневрлер 
сияқты қосымша жарақаттарға әкелуі 
мүмкін. Жарақаттау қаупі және өмір үшін 
қауіп бар. Бойы 150 см-ден аласа 
балаларға жарайтын бала бекіту 
жүйелерін пайдаланыңыз. 

Алдыңғы жолаушы 
орындығындағы балалар 

Жалпы ережелер 
Алдыңғы жолаушы орындығында артқа 
қаратылған бала бекіту жүйесін 
пайдаланған кезде, алдыңғы жолаушының 
үрлемелі қауіпсіздік жастығының 
ажыратылғанына көз жеткізіңіз. 

Егер алдыңғы жолаушының үрлемелі 
қауіпсіздік жастығын ажырату мүмкін 
болмаса, балаларды алдыңғы жолаушының 
орындығындағы артқа қаратылған бала 
бекіту жүйелерінде тасымалдауға 
болмайды. 

Қосымша ақпарат: 

Алдыңғы жолаушының үрлемелі қауіпсіздік 
жастығын белсенсіз ету, 204-бетті қараңыз. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқау 

 ҚАУІП 

Алдыңғы жолаушының белсендірілген 
үрлемелі қауіпсіздік жастығын іске қосу 
баланың орындыққа алдымен қаратылған 
бала бекіту жүйесінде өлімге әкелетін 
жарақат алуына әкелуі мүмкін. Өмірге 
қауіп бар. Алдыңғы жолаушылардың 
үрлемелі қауіпсіздік жастығы өшіп, 
PASSENGER AIRBAG OFF басқару шамы 
жанып тұрғанына көз жеткізіңіз. 

 

Бала бекіту қауіпсіздік 
жүйелерін орнату 

Жалпы ережелер 
Бала бекіту жүйелерін таңдағанда, 
орнатқанда және пайдаланған кезде бала 
бекіту жүйесін өндірушінің нұсқауларын, 
пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік 
нұсқауларын орындаңыз. 

Артқа қаратылған бала бекіту жүйесін 
салонның артқы жағына орнатуды 
жеңілдету үшін орындықтың арқалығын 
шалқайтпас бұрын алдыңғы орындықты 
шеткі жоғарғы күйге орнатыңыз. 
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Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқаулар 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Зақымданған немесе апат салдарынан 
жүктемеге ұшыраған бала бекіту 
қауіпсіздік жүйелері мен олардың 
қорғаныс жүйелері шектеулі немесе 
мүлдем қамтамасыз етілмеуі мүмкін. Апат, 
тежеу немесе айналма маневрлер кезінде 
бала жеткілікті түрде бекітілмеуі мүмкін. 
Жарақаттау қаупі және өмір үшін қауіп 
бар. 
Зақымданған немесе апат салдарынан 
жүктемеге ұшыраған бала 
орындықтарының бекіту жүйелерін 
пайдалануға болмайды. Оларды ауыстыру 
керек. Апат салдарынан зақымдалған 
немесе күш салынған бекіту жүйелерін 
тексеру және ауыстыру үшін уәкілетті 
АТҚКС-ке, басқа білікті АТҚКС-ке немесе 
мамандандырылған ТҚКС-ке 
хабарласыңыз. 

 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Орындықты дұрыс реттемегенде немесе 
бала орындығын дұрыс орнатпағанда, 
балаларға арналған қауіпсіздік жүйесінің 
тұрақтылығы шектелуі немесе болмауы 
мүмкін. Жарақаттау қаупі және өмір үшін 
қауіп бар. Бала бекіту қауіпсіздік жүйесі 
орындықтың арқалығына мықтап 
бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Ол үшін 
барлық орындықтардың арқалықтарын 
сәйкесінше реттеп, орындықтарды дұрыс 
реттеңіз. Орындықтар мен олардың 
арқалықтары дұрыс бекітілгеніне немесе 
құлыпталып тұрғанына көз жеткізіңіз. 

 

Мүмкіндігінше және қажет болса, 
бассүйегіштерді биіктік бойынша реттеңіз 
немесе оларды шешіп тастаңыз. 

Орнату алдында 
Бала бекіту жүйелерін орнатпас бұрын, 
орындықтардың арқалықтарының 
бұғатталғанына көз жеткізіңіз. 

Бала бекіту жүйесін орнатуды жеңілдету 
үшін артқы орындықтарды шекті артқы 
күйге орнатыңыз. 

Алдыңғы жолаушы орындығында 

Қауіпсіздік жастығын ажырату 

 ҚАУІП 

Алдыңғы жолаушының белсендірілген 
үрлемелі қауіпсіздік жастығын іске қосу 
баланың орындыққа алдымен қаратылған 
бала бекіту жүйесінде өлімге әкелетін 
жарақат алуына әкелуі мүмкін. Өмірге 
қауіп бар. Алдыңғы жолаушылардың 
үрлемелі қауіпсіздік жастығы өшіп, 
PASSENGER AIRBAG OFF басқару шамы 
жанып тұрғанына көз жеткізіңіз. 

Алдыңғы жолаушы орындығында артқа 
қаратылған бала бекіту жүйесін орнатпас 
бұрын, алдыңғы жолаушының қауіпсіздік 
жастығының ажыратылғанына көз 
жеткізіңіз. Егер қауіпсіздік жастығы 
ажыратылмаса, артқа қаратылған бала 
бекіту жүйесін орнатпаңыз. 
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Қосымша ақпарат: 

Алдыңғы жолаушының үрлемелі қауіпсіздік 
жастығын белсенсіз ету, 204-бетті қараңыз. 

Реверсивтік бала бекіту жүйелері 

 ҚАУІП 

Алдыңғы жолаушының белсендірілген 
үрлемелі қауіпсіздік жастығын іске қосу 
баланың орындыққа алдымен қаратылған 
бала бекіту жүйесінде өлімге әкелетін 
жарақат алуына әкелуі мүмкін. Өмірге 
қауіп бар. Алдыңғы жолаушылардың 
үрлемелі қауіпсіздік жастығы өшіп, 
PASSENGER AIRBAG OFF басқару шамы 
жанып тұрғанына көз жеткізіңіз. 

 
Нұсқауды алдыңғы жолаушы жақтағы 
күнқағардан қараңыз. Алдыңғы үрлемелі 
қауіпсіздік жастығы қосылған орындықта 
артқа қаратылған бала бекіту жүйелерін 
пайдаланбаңыз. Оларды пайдалану 
балалардың өліміне немесе ауыр 
жарақаттануына әкелуі мүмкін. 

Орындықтың қалпы мен биіктігі 
Балаларға арналған әмбебап бекіту жүйесін 
орнатқаннан кейін, алдыңғы жолаушы 
орындығын ең артқы және ең жоғарғы 
күйге ауыстырыңыз. Орындықтың бұл 
қалпы мен биіктігінің арқасында белбеу өз 
жұмысын жақсы атқарады және осылайша 
апат болған жағдайда күшті қорғанысты 
қамтамасыз етеді. 

Әмбебап бала бекіту жүйесін орнатқаннан 
кейін, белбеудің оңтайлы орналасуын 
қамтамасыз ету үшін орындық 
арқалығының еңкіштігін реттеңіз. 

Егер қауіпсіздік белбеуін бекітудің жоғарғы 
нүктесі бала орындық белбеуінің 
бағыттауышының алдында болса, белбеу 
оңтайлы орынға жеткенше алдыңғы 
жолаушы орындығын абайлап алға 
жылжытыңыз. 

Арқалық ені 
Орындық арқалығының ені реттелетін 
жағдайда: балалар бекіту жүйесін алдыңғы 
жолаушының орындығына орнатпас бұрын, 
арқалықты ені бойынша толығымен 
ашыңыз. Содан кейін арқалықтың енін 
өзгертпеңіз және жадта сақталған баптауды 
баспаңыз. 

 

ISOFIX немесе i-Size үшін 
бекіткіштер 

Жұмыс істеу принципі 
ISOFIX стандартына сәйкес келетін бала 
бекіту жүйелері ISOFIX бекіткіштері 
арқылы автокөлікке берік қосылуды 
қамтамасыз етеді. 

i-Size — бұл ISOFIX жүйесінің жетілдірілген 
нұсқасы болып табылатын бала бекіту 
жүйелерінің қауіпсіздігін сақтаудың ең 
жаңа еуропалық стандарты. 

Жалпы ережелер 
Бала бекіту жүйелерін таңдағанда, 
орнатқанда және пайдаланған кезде бала 
бекіту жүйесін өндірушінің нұсқауларын, 
пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік 
нұсқауларын орындаңыз. 
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Қосымша ақпарат: 

Бала бекіту жүйелеріне сай келетін 
орындықтар, 137-бетті қараңыз. 

ISOFIX бала бекіту жүйелері 

Жалпы ережелер 
ISOFIX — бұл бала бекіту қауіпсіздік 
жүйелеріне арналған пайдалануға рұқсат 
беру стандарты. 

ISOFIX балаларды бекіту жүйелерін ISOFIX 
белгісімен белгіленген бекіткіштерге де 
орнатуға болады. 

ISOFIX балалар орындықтарының белгілі 
бір бекіткіштерін тек соған арналған 
орындықтарда пайдалануға рұқсат етіледі. 
Өлшемдердің сәйкес сыныптары мен 
санаттары әріптермен немесе ISO 
спецификациясы бар тақтайшадағы бала 
орындықтарында көрсетілген. 

Таңба Мәні 

 

Мұндай таңба болса, 
автокөлік ISOFIX 
стандартына сәйкес 
пайдалану рұқсатына ие. 
Бұл белгіше жүйенің 
төменгі бекіткіштерін 
орнату орындарын 
білдіреді. Төменгі 
бекіткіштер ISOFIX 
талаптарына сәйкес келеді. 

 

Сәйкес таңба жоғарғы 
бекіткіш белбеуіне 
арналған бекіту нүктесін 
білдіреді. 

 

i-Size бала бекіту жүйелері 

Жалпы ережелер 
i-Size — бұл бала бекіту қауіпсіздік 
жүйелеріне арналған пайдалануға рұқсат 
беру стандарты. 

Жүйе — жетілдірілген ISOFIX жүйесі. 

ISOFIX балаларды бекіту жүйелерін i-Size 
белгісімен белгіленген бекіткіштерге де 
орнатуға болады. 

Таңба Мәні 

 

Автокөлікте мұндай 
белгіше болса, автокөлік i-
Size стандартына сәйкес 
қосымша рұқсатқа ие 
болады. Бұл белгіше 
жүйенің төменгі 
бекіткіштерін орнату 
орындарын білдіреді. 
Төменгі бекіткіштер 
еуропалық i-Size 
стандартының талаптарына 
сәйкес келеді. 

 

Сәйкес таңба жоғарғы 
бекіткіш белбеуіне 
арналған бекіту нүктесін 
білдіреді. 

Төменгі орнықтырғыштарға 
арналған бекіткіштер 

Жалпы ережелер 
Төменгі бекіткіштерге арналған 
бекіткіштерде кіріктірілген қауіпсіздік 
белбеуі бар бала бекіту жүйелерін бекіту 
кезінде мыналарды ескеріңіз: 

Бала мен бала бекіту жүйесінің жалпы 
салмағы 33 кг-нан аспауы керек. 
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Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқаулар 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Егер бала бекіту жүйесінің төменгі 
бекітпелері дұрыс бекітілмесе, оның 
қорғаныс әсері шектеулі болады. 
Жарақаттау қаупі және өмір үшін қауіп 
бар. Төменгі орнықтырғыштардың дұрыс 
бекітілгеніне және бала бекіту жүйесінің 
автокөлік орындығының артқы жағына 
мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. 

 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Төменгі бекіткіштер мен бала бекіту 
жүйелерінің бекіту нүктелері тек бала 
бекіту жүйелерін орналастыруға 
арналған. Басқа заттарды бекіту кезінде 
бекіткіштер немесе бекіту нүктелері 
зақымдалуы мүмкін. Жарақат алу және 
мүлікке зиян келтіру қаупі бар. Бала 
бекіту жүйелерін тек төменгі 
бекіткіштерге немесе бекіту нүктелеріне 
сәйкес бекіткіштерге бекітіңіз. 

Артқы орындық: күй 

Таңба Мәні 

 

Төменгі ISOFIX немесе i-
Size бекіткіштеріне 
арналған бекіткіштер тиісті 
таңбамен белгіленеді. 

 

 
Төменгі бекіткіштерге арналған бекіткіштер 
белгіленген қаптамалардың астында, артқы 
орындықтарда орналасқан. Бекіткіштерді 
босату үшін қақпақтарды жоғары қаратып 
ашыңыз. 

Бала бекіту жүйесін алып тастағаннан 
кейін, қайырмалы қақпақтарды қайтадан 
жабыңыз. 

Алдыңғы жолаушы орындығы 

 
Экспорттық нұсқаға байланысты, алдыңғы 
жолаушының орындығында төменгі 
бекіткіштерге арналған бекіткіштер бар. 
Алдыңғы жолаушыға арналған орындық 
бекіткіштері орындық пен арқалық 
арасындағы бос жерде орналасқан. 
Жинақтамаға байланысты күй символмен 
белгіленеді. 

Бала бекіту жүйелерін орнатпас 
бұрын 
Бала бала бекіту жүйесін орнатпас бұрын, 
қауіпсіздік белбеуін бала бала бекіту 
жүйесінің төменгі бекіткіштерінен 
шығарыңыз. 

  



Балаларды қауіпсіз тасымалдау  БАСҚАРУ  
 

 135
Online Edition for Part no. 01405B551A2 - X/24 

Бала бекіту қауіпсіздік жүйелерін 
орнату 
Автокөлікте бала бекіту жүйесін орнату 
үшін мына қадамдарды орындаңыз: 

1. Бала орындығын өндірушінің 
нұсқауларын сақтай отырып, бала бала 
бекіту жүйесін орнатыңыз. 

2. Бала бекіту жүйесінің екі жағындағы 
бекіткіштер төменгі бекіткіштерге 
дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз. 

 

Жоғарғы бекіткіш белбеуі 
бар бала бекіту жүйесі 

Жалпы ережелер 
Бала бекіту жүйелерін жоғарғы бекіту 
нүктелеріне бекіту кезінде бала бекіту 
жүйелерін өндірушінің нұсқауларын, 
пайдалану және қауіпсіздік нұсқауларын 
орындаңыз. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқаулар 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Бала бекіту жүйесінде жоғарғы бекіткіш 
белбеуін дұрыс пайдаланбау оның 
қорғаныс әсерін төмендетуі мүмкін. 
Жарақат алу қаупі бар. Жоғарғы бекіткіш 
белбеудің бұралмауын және өткір 
жиектер арқылы жоғарғы бекіту 
нүктесіне өтпеуін қадағалаңыз. 

 

 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Артқы орындықтың арқалығы 
бекітілмеген болса, бала бекіту қауіпсіздік 
жүйесінің қорғаныс әсері шектеулі 
немесе кепілдік берілмейді. Белгілі бір 
жағдайларда, мысалы, тежеу кезінде 
немесе апат жағдайында, артқы 
орындықтың арқалығы алға еңкеюі 
мүмкін. Жарақаттау қаупі және өмір үшін 
қауіп бар. Артқы орындықтардың 
арқалықтары бекітілгеніне көз жеткізіңіз. 

 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Төменгі бекіткіштер мен бала бекіту 
жүйелерінің бекіту нүктелері тек бала 
бекіту жүйелерін орналастыруға 
арналған. Басқа заттарды бекіту кезінде 
бекіткіштер немесе бекіту нүктелері 
зақымдалуы мүмкін. Жарақат алу және 
мүлікке зиян келтіру қаупі бар. Бала 
жүйелерін тек төменгі бекіткіштерге 
немесе бекіту нүктелеріне сәйкес 
бекіткіштерге бекітіңіз. 

Жоғарғы бекіткіш белбеуінің 
бекіту нүктелері 

Таңба Мәні 

 

Сәйкес таңба жоғарғы 
бекіткіш белбеуіне 
арналған бекіту нүктесін 
білдіреді. 
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Артқы орындық 

 
3 есікті көлік: Бала бекіту жүйелерінің 
жоғарғы бекіткіш белбеуі үшін артқы 
орындықтардың артқы жағында екі бекіту 
нүктесі көзделген. 

 
5 есікті автокөлік: Экспорттық нұсқаға 
байланысты артқы орындықтардағы бала 
бекіту жүйелерінің жоғарғы бекіткіш 
белбеуі үшін екі немесе үш бекіту нүктесі 
қарастырылған. 

Алдыңғы жолаушы орындығы 

 
Экспорттық нұсқаға байланысты бала 
бекіту жүйесінің жоғарғы бекіткіш белбеуі 
үшін алдыңғы жолаушы орындығының 
артқы жағында бекіту нүктесі мен символ 
қарастырылған. 

Бекіткіш белбеудің күйі 

Артқы орындық 

 
1 Қозғалыс бағыты 

2 Бассүйегіш 

3 Жоғарғы бекіткіш белбеуінің карабині 

4 Бекіту нүктесі 

5 Орындық арқалығы 

6 Жоғарғы бекіткіш белбеу 

Алдыңғы жолаушы орындығы 

Алдыңғы жолаушы орындығындағы бекіту 
нүктесі 

 
1 Қозғалыс бағыты 

2 Бассүйегіш 

3 Жоғарғы бекіткіш белбеуінің карабині 
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4 Бекіту нүктесі 

5 Орындық арқалығы 

6 Жоғарғы бекіткіш белбеу 

Бекіту нүктесінде жоғарғы 
бекіткіш белбеуін орнықтыру 

Артқы орындық 
Жоғарғы бекіткіш белбеуді бекіту 
нүктесіне бекіту үшін келесі әрекеттерді 
орындаңыз: 

1. Қажет болса, бассүйегішті жоғары 
қарай жылжытыңыз. 

2. Жоғарғы бекіткіш белбеуді бассүйегіш 
тіректерінің арасына немесе олардың 
екі жағынан бекіту нүктесіне дейін 
тартыңыз. 

3. Бекіткіш белбеудің карабинін бекіту 
нүктесіне іліңіз. 

4. Бекіткіш белбеуін мықтап тартыңыз. 

Бекіту нүктесі бар алдыңғы жолаушы 
орындығы 
Жоғарғы бекіткіш белбеуді бекіту 
нүктесіне бекіту үшін келесі әрекеттерді 
орындаңыз: 

1. Қажет болса, бассүйегішті жоғары 
қарай жылжытыңыз. 

2. Жоғарғы бекіткіш белбеуді бассүйегіш 
тіректерінің арасында бекіту нүктесіне 
қарай тартыңыз. 

3. Бекіткіш белбеудің карабинін бекіту 
нүктесіне іліңіз. 

4. Бекіткіш белбеуін мықтап тартыңыз. 

Кіріктірілген бассүйегіштермен 
жабдықталған жинақтамаларда жоғарғы 
бекіткіш белбеуді бассүйегіштердің үстінен 
тартыңыз. 

 

Бала бекіту жүйесіне келетін орындықтар 
 

Жалпы ережелер 
Баланың белгілі бір жасына және бойына 
қандай бала орындығы сәйкес келетініне 
қатысты үкімет ережелері елге байланысты 
әртүрлі болады. Жергілікті мемлекеттік 
ережелерді ескеру қажет. Бала бала бекіту 
жүйелерін қолдану туралы толық 
ақпаратты "Бала бекіту жүйелеріне 
арналған орындықтар" бөлімінен қараңыз. 

Қосымша ақпарат: 

Бала бекіту жүйелеріне арналған 
орындықтар, 426-бетті қараңыз. 

Қосымша ақпаратты уәкілетті АТҚКС-тен, 
басқа білікті АТҚКС-тен немесе 
мамандандырылған ТҚКС-тен алуға болады. 

Орындықтар мен бала бекіту жүйелері 
Келесі бөлімде қандай автокөлік 
орындықтарына қандай бала бекіту 

жүйелері сәйкес келетіні туралы ақпарат 
берілген. 

3 есікті көлік: Рулі сол жағында орналасқан автокөлік 
Орындықтар: 

 

  



 БАСҚАРУ  Балаларды қауіпсіз тасымалдау 

 

138 
Online Edition for Part no. 01405B551A2 - X/24 

 

 

Орындық Қауіпсіздік 
жастығы, алдыңғы 
жолаушы — а) 

Бекіткіш 

1  

 

    

3 ҚОСУ 
тек алға 
қаратылған бала 
бекіту жүйесі 

 
b) 

 
b) 

 
c, e) 

 
c, e) 

 
c, e) 

3 ӨШІРУ 
тек артқа 
қаратылған бала 
бекіту жүйесі 

 
b) 

 
b) 

 
c, e) 

 
c, e) 

 
c, e) 

4, 6 — b)  

    
e) 

 

 

a) Алдыңғы жолаушының қауіпсіздік 
жастығын ажырату мүмкіндігі жинақтамаға 
немесе экспорттық нұсқаға байланысты. 

b) Мүмкіндігінше алдыңғы жолаушы 
орындығын ең артқы және ең жоғарғы 
күйге орнатыңыз. Содан кейін белбеудің 
оңтайлы орналасуын қамтамасыз ету үшін 
орындық арқалығының еңкіштігін реттеңіз. 

c) Мүмкіндігінше алдыңғы жолаушы 
орындығын ең артқы және ең жоғарғы 
күйге орнатыңыз. Содан кейін белбеудің 
оңтайлы орналасуын қамтамасыз ету үшін 
орындық арқалығының еңкіштігін реттеңіз. 
Мүмкіндігінше және қажет болса, 
бассүйегіштің биіктігін реттеңіз немесе оны 
шешіп алыңыз. 

d) Артқы орындықтарда бала бекіту 
жүйелерін пайдаланған кезде, қажет болса, 
алдыңғы орындықты бойлық бағытта 
реттеңіз, сондай-ақ мүмкіндігінше және 
қажет болса, артқы орындықтың 
бассүйегішін реттеңіз немесе шешіп 
алыңыз. 
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Қажет болса, белбеудің оңтайлы өтуін 
қамтамасыз ету үшін артқы орындық 
арқалығының еңкіштігін реттеңіз. 

e) Жинақтамасына немесе экспорттық 
нұсқаға байланысты. 

5 есікті автокөлік: Рулі сол жағында орналасқан автокөлік 
Орындықтар: 

 

Орындық Қауіпсіздік 
жастығы, алдыңғы 
жолаушы — а) 

Бекіткіш 

1  

 

    

3 ҚОСУ 
тек алға 
қаратылған бала 
бекіту жүйесі 

 
b) 

 
b) 

 
c, g) 

 
c, g) 

 
c, g) 

3 ӨШІРУ 
тек артқа 
қаратылған бала 
бекіту жүйесі 

 
b) 

 
b) 

 
c, g) 

 
c, g) 

 
c, g) 

4, 6 — b)  

    
g) 

 

5 — e, f)  

 

    

 

a) Алдыңғы жолаушының қауіпсіздік 
жастығын ажырату мүмкіндігі жинақтамаға 
немесе экспорттық нұсқаға байланысты. 
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b) Мүмкіндігінше алдыңғы жолаушы 
орындығын ең артқы және ең жоғарғы 
күйге орнатыңыз. Содан кейін белбеудің 
оңтайлы орналасуын қамтамасыз ету үшін 
орындық арқалығының еңкіштігін реттеңіз. 

c) Мүмкіндігінше алдыңғы жолаушы 
орындығын ең артқы және ең жоғарғы 
күйге орнатыңыз. Содан кейін белбеудің 
оңтайлы орналасуын қамтамасыз ету үшін 
орындық арқалығының еңкіштігін реттеңіз. 
Мүмкіндігінше және қажет болса, 
бассүйегіштің биіктігін реттеңіз немесе оны 
шешіп алыңыз. 

d) Артқы орындықтарда бала бекіту 
жүйелерін пайдаланған кезде, қажет болса, 
алдыңғы орындықты бойлық бағытта 

реттеңіз, сондай-ақ мүмкіндігінше және 
қажет болса, артқы орындықтың 
бассүйегішін реттеңіз немесе шешіп 
алыңыз. Қажет болса, белбеудің оңтайлы 
өтуін қамтамасыз ету үшін артқы орындық 
арқалығының еңкіштігін реттеңіз. 

e) Шеткі орындықтарды қауіпсіздік 
белбеулерінің құлыптарына еркін қол 
жеткізген кезде ғана пайдаланыңыз. 

f) Орындық бала бекіту жүйелерін 
пайдалануға арналмаған. 

g) Жинақтамасына немесе экспорттық 
нұсқаға байланысты. 

 

 
Таңба Мәні Таңба Мәні 

 

Бала бекіту жүйелеріне 
жарамайды. 

 

ISOFIX балалар орындықтарын 
бекіту үшін қолайлы. 

 

Universal санатындағы белбеуі 
бар бала бекіту жүйелері үшін 
қолайлы.  

ISOFIX және i-Size бала бекіту 
жүйелеріне жарамды. 

 

Егер автокөлік пен орындық 
бала бекіту жүйелерінің 
өндірушісіндегі автокөлік 
түрлерінің тізімінде болса, 
"жартылай әмбебап" 
санатындағы бала бекіту 
жүйелеріне жарамды. 

 

Жоғарғы бекіткіш белбеуі бар 
бала бекіту жүйелеріне 
жарамды. 

 

Ұсынылатын бала 
орындықтары 
Бала бекіту жүйелерін таңдағанда, 
орнатқанда және пайдаланған кезде бала 
бекіту жүйесін өндірушінің нұсқауларын, 
пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік 
нұсқауларын орындаңыз. 

Өндіруші келесі бала бекіту қауіпсіздік 
жүйелерін қолдануға кеңес береді: 
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5 есікті автокөлік: бала бекіту жүйесі 

Maxi-Cosi Pebble 360. 
Maxi-Cosi FamilyFix 360 Base. 

С i-Size: Römer TRIFIX 2. 
С ISOFIX: Römer Duo Plus. 
Römer KIDFIX Serie. 

BeSafe iZi Flex Fix i-Size. 

 
3 есікті автокөлік: бала бекіту жүйесі 

Maxi-Cosi Pebble 360. 
Maxi-Cosi FamilyFix 360 Base. 

С i-Size: Römer TRIFIX 2. 
С ISOFIX: Römer Duo Plus. 

Römer KIDFIX i-Size. 
Салонның артқы жағында бала бекіту 
жүйесін пайдаланған кезде мыналарды 
ескеріңіз: 
Secure Guard бел қауіпсіздік белбеуінің 
бағыттағышын пайдаланыңыз. 
Бүйірлік қауіпсіздік жастығы болған 
кезде, SICT бүйірлік соққыдан қорғаныс 
құрылғысын салонға қаратылған бала 
бекіту жүйесінің жағына қаратып 
орналастырыңыз. Осылайша, бала бекіту 
жүйесінің бүйірлік тұрақтылығы артады. 

BeSafe iZi Flex Fix i-Size. 

 

5 есікті көлік: Салонның 
артқы жағындағы есіктер 
мен терезелерді құлыптау 

Жұмыс істеу принципі 
Артқы есіктер мен терезелер ішінен 
ашылмауы үшін тиісті артқы есіктің 
жақтауында ажыратқыш және жүргізуші 
есігінің шынтақтаянышында артқы 
әйнектерді құлыптау түймесі бар. 

Жалпы ережелер 
Кейбір жағдайларда, мысалы, балаларды 
тасымалдау кезінде, артқы есіктер мен 
әйнектерді құлыптау ұсынылады. 

Есіктер 

Таңба Мәні 

 

Балаларды пассивті қорғау. 

 
Артқы есіктердегі артқы әйнектерді 
құлыптау құрылғыларын жоғары көтеріңіз. 

Енді қажетті есікті тек сыртынан ашуға 
болады. 

Есікті құлыптағаннан кейін оны ішінен ашу 
мүмкін емес екеніне көз жеткізіңіз. 
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Салонның артқы жағындағы 
артқы әйнектерді құлыптау 
түймесі 

 

 Салонның артқы жағына арналған 
артқы әйнектерді құлыптау түймесі 
жүргізушінің есігінде орналасқан. 

Әйнеккөтергіштер сияқты әртүрлі 
функциялар бұғатталады және оларды 
салонның артқы жағында басқару мүмкін 
емес. 

 Салонның артқы жағындағы 
функцияларды құлыптау үшін жүргізуші 
есігіндегі артқы әйнектерді құлыптау 
түймесін басыңыз. Жарықдиод 
сақтандырғыш функциясымен бірге 
жанады. 

Әйнеккөтергіштер сияқты әртүрлі 
функциялар бұғатталады және оларды 
салонның артқы жағында басқару мүмкін 
емес. 
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Жүргізу 
 

Автокөліктің жабдықталуы 
Бұл тарауда белгілі бір автокөлікте болмаса 
да, модельге байланысты қазір қолжетімді 
немесе болашақта қолжетімді болатын 
жинақтаманың, жүйелер мен 
функциялардың нұсқалары сипатталған. 

Қосымша ақпарат: 

Көлік құралының жинақтамасы, 9-бетті 
қараңыз. 

 

Старт/Стоп ажыратқышы 

Жұмыс істеу принципі 
"Старт/стоп" функциясының 
ажыратқышын пайдаланып, автокөліктің 
әртүрлі жұмыс күйлерін қосуға және 
өшіруге болады. 

Шолу 

 

 

Старт/Стоп ажыратқышы 
коммутациялық орталықта 
орналасқан және ENGINE деп 
белгіленген. 

 

Жүруге дайын режимін қосу 
Егер Старт/Стоп ажыратқышы айналғанда 
тежегіш педалі басылса, онда жүруге дайын 
режимі іске қосылады. 

Егер Старт/Стоп ажыратқышын қайта 
бұрсаңыз, жүруге дайын режимі қайтадан 
өшіп, пайдалануға дайын режимі қосылады. 
Қосымша ақпарат: 

– Жүруге дайын режимі, 50-бетті 
қараңыз. 

– Пайдалануға дайын режимі, 49-бетті 
қараңыз. 

Жүрістің басталуы 
Қозғалысты бастау үшін мына қадамдарды 
орындаңыз: 

1. Тежегіш педалін басыңыз. 

2. "Старт/стоп" функциясының 
ажыратқышын бұраңыз. 

3. Селектор тұтқасын қажетті күйге, 
мысалы D немесе R күйіне орнатыңыз. 

4. Электрмеханикалық тұрақ тежегішін 
ажыратыңыз. 

5. Орнынан қозғалу үшін тежегіш педалін 
жіберіп, акселератор педалін басыңыз. 

 

Автоматты Старт/Стоп 

Жұмыс істеу принципі 
Автоматты Старт/Стоп отынды үнемдеуге 
көмектеседі. Ол үшін жүйе қозғалтқышты 
өшіреді, мысалы, кептелісте немесе 
бағдаршамда тоқтаған кезде. 
Қозғалтқыштың тоқтап қалуына 
қарамастан, жүруге дайын режимі қосулы 
күйінде қалады. 
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Орыннан қозғалу үшін қозғалтқыш 
қайтадан автоматты түрде оталады. 
Қозғалтқышты Старт/Стоп 
ажыратқышымен оталдырған сайын 
"Автоматты Старт/Стоп"  функциясы дайын 
күйінде болады. 

Функция төмен жылдамдықта іске 
қосылады. 

Қозғалтқышты тоқтату 

Жұмыс істеу үшін қажетті шарттар 
Автокөлік тоқтаған кезде қозғалтқыш 
келесі жағдайларда автоматты түрде сөнеді: 

– Селектор тұтқасы D күйінде. 

– Автокөлік қозғалмай тұрғанда тежегіш 
педалі басылып тұр немесе автокөлік 
автоматты түрде ұстау функциясы 
арқылы ұсталады. 

– Жүргізушінің қауіпсіздік белбеуі 
тағылды немесе жүргізушінің есігі 
жабық. 

Қозғалтқышты қолмен тоқтату. 
Егер автокөлік тоқтаған кезде қозғалтқыш 
автоматты түрде сөнбесе, оны келесілерді 
орындап қолмен сөндіруге болады: 

– Ағымдағы позициядан тежегіш педалін 
күрт басып қалу арқылы. 

– Селектор тұтқасын P күйіне орнатқан 
кезде. 

Егер барлық функционалды алғышарттар 
орындалса, қозғалтқыш сөнеді. 

Қозғалтқыш сөніп тұрған кезде 
автоматты климат-контроль 
Қозғалтқыш сөндірілген кезде автоматты 
кондиционер берілетін ауаның көлемін 
азайтады. 

Орталық дисплейдегі индикация 

 

Орталық дисплейдегі READY 
индикаторы автоматты 
"Старт/стоп" функциясы 
қозғалтқышты автоматты 
түрде оталдыруға дайын 
екенін білдіреді. 

Функциялық шектеулер 
Қозғалтқыш, мысалы, келесі жағдайларда 
автоматты түрде өшпейді: 

– Құламалы еңісте. 

– Тежегіш педалі жеткілікті түрде 
басылмаған болса. 

– Сыртқы температура жоғары болғанда 
және автоматты климат-контроль 
қосылған кезде. 

– Салондағы температура әлі көтерілмесе 
немесе қажетті мәнге дейін 
төмендемесе. 

– Автоматты климат-контроль қосылған 
кезде әйнектердің булану қаупі 
болғанда. 

– Қозғалтқыш немесе басқа бөліктер 
жұмыс температурасына дейін қызбаса. 

– Қозғалтқышты салқындату қажет болса. 

– Рульді бұрудың үлкен бұрышы немесе 
рульді басқару процесінде. 

– Егер көлік құралының аккумулятор 
батареясының заряды қатты таусылса. 

– Биік жерде. 

– Қақпағының құлпы ашылған болса. 

– Қозғалыстың старт-стоп режимінде. 

– Селектор тұтқасының S, L немесе R күйі 
орнатылған болса. 

– Артқа жүргеннен кейін. 
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Қозғалтқышты іске қосу 

Жұмыс істеу үшін қажетті шарттар 
Орыннан қозғалу үшін қозғалтқыш келесі 
жағдайларда автоматты түрде іске 
қосылады: 

– Тежегіш педалін жіберу арқылы. 

– Егер автоматты түрде ұстау қосылып 
тұрғанда акселератор педалі басылса. 

– Жинақтамаға және жол жағдайына 
байланысты жүргізушіге көмек 
көрсетудің белсендірілген жүйелері 
арқылы. 

Автоматты "Старт/стоп" 
функциясын қолдана отырып, 
орыннан қозғалу 
Қозғалтқышты оталдырғаннан кейін 
орыннан қозғалу үшін жылдамдықты 
әдеттегідей үдетіңіз. 

Қорғаныс функциясы 
Келесі шарттардың бірі орындалған кезде 
қозғалтқыш автоматты түрде өшірілгеннен 
кейін автоматты түрде іске қосылмайды. 

– Жүргізушінің қауіпсіздік белбеуі 
тағылмаған, жүргізушінің есігі ашық. 

– Капот қақпағы ашылды. 

Кейбір бақылау шамдары әртүрлі уақыт 
кезеңдерінде жанады. Қозғалтқышты тек 
"Старт/стоп" функциясының 
ажыратқышымен оталдыруға болады. 

Жүйе жұмысының физикалық 
шектері 
Автокөлік орнынан қозғалмаса да, 
сөндірілген қозғалтқыш келесі жағдайларда 
автоматты түрде іске қосылады: 

– Салон қатты қыздырылған және 
кондиционер функциясы қосылған 
кезде. 

– Салон қатты салқындатылған және 
жылыту жүйесі қосылған кезде. 

– Автоматты климат-контроль қосылған 
кезде әйнектердің булану қаупі 
болғанда. 

– Mild Hybrid технологиясы жоқ 
автокөліктерде руль дөңгелегінің айналу 
бұрышының мәні жоғары болған кезде 
немесе рульмен басқарған кезде. 

– Селектор тұтқасының күйін D немесе P 
күйінен R күйіне ауыстыру. 

– Көлік құралының аккумулятор 
батареясының заряды қатты 
таусылғанда. 

– Май деңгейін өлшеуді іске қосқан кезде. 

Автоматты Старт/Стоп жүйесін 
қолмен сөндіріп қойыңыз. 

Жұмыс істеу принципі 
Белгілі бір жол жағдайларында, мысалы, 
кептелісте, автоматты Старт/стоп 
функциясын қолмен өшірген жөн. Сонда 
қозғалтқыш автоматты түрде өшпейді. 

Қозғалтқыш автоматты түрде тоқтаған 
кезде бұл функцияны өшіргенде, 
қозғалтқыш оталады. 

Селектор тұтқасының күйі немесе 
жүру режимі көмегімен 
Автоматты Старт/Стоп келесі жағдайларда 
өшіріледі: 

– Егер LOW L режимі немесе S спорттық 
бағдарламасы селектор тұтқасының 
көмегімен таңдалса. Бұл орнату нұсқасы 
автокөліктің жинақтамасына 
байланысты. 

– MINI Modes ажыратқышының 
көмегімен Go Kart Mode режимі 
таңдалса. 
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John Cooper Works: 

MINI Modes ажыратқышының 
көмегімен JCW Mode режимі таңдалса. 

Орталық дисплей арқылы 
Жинақтамаға байланысты автоматты 
Старт/Стоп жүйесін орталық дисплейде де 
өшіруге болады. 

1. .Келесі мәзірге өтіңіз: Қолданбалар 
мәзірі/"Автокөлік"/"Жүргізу 
баптаулары"/"Жетек және 
шасси"/"Автоматты Старт/Стоп". 

2. Қажетті баптауды таңдаңыз. 

Қозғалтқышты автоматты түрде 
тоқтату кезінде автокөлікті 
сөндіру 
Қозғалтқышты автоматты түрде 
тоқтатқаннан кейін, мысалы, одан шығу 
үшін автокөлікті келесі жолмен толығымен 
сөндіруге болады. 

1. "Старт/стоп" функциясының 
ажыратқышын бұраңыз. 

– Жүруге дайын режимі өшеді. 

– Пайдалануға дайын режимі 
қосылады. 

– Селектор тұтқасының P күйі 
автоматты түрде қосылады. 

2. Тұрақ тежегішін мықтап тартыңыз. 

Автоматты түрде ажырату 
Белгілі бір жағдайларда, мысалы, жүргізуші 
болмаған кезде, қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету үшін автоматты Старт/Стоп автоматты 
түрде өшіріледі. 

Жұмыс ақауы 
Істен шыққан кезде автоматты Старт/Стоп 
қозғалтқышты автоматты түрде 
сөндірмейді. Орталық дисплейде автокөлік 
параметрлерін бақылау жүйесінің 
хабарламасы көрсетіледі. Қозғалысты 
жалғастыру мүмкін. Жүйені тексеру үшін 
уәкілетті АТҚКС-ке, басқа білікті АТҚКС-ке 
немесе мамандандырылған ТҚКС-ке 
хабарласыңыз. 

 

Автоматты беріліс қорабы 

Жұмыс істеу принципі 
Автоматты беріліс қорабы алға жүру үшін 
барлық берілістерге автоматты түрде 
ауысады. Руль астындағы жапырақшалар 
қажет болған жағдайда қолмен ауыстыру 
мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқау 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Бекітілмеген автокөлік өздігінен қозғалып, 
сырғып кетуі мүмкін. Апатқа ұшырау, 
жарақат алу және материалдық зиян 
келтіру қаупі бар. Автокөліктен шықпас 
бұрын, оны домалап кетпеуі үшін 
бекітіңіз, мысалы, тұрақ тежегішін қосу 
арқылы. 

Селектор тұтқасының күйлері 

Индикация 
Селектор тұтқасының қосулы күйі, мысалы 
Р, орталық дисплейде және селектор 
тұтқасының жанында көрсетіледі. 
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D: беріліс 
Селектор тұтқасы D күйінде тұрғанда алға 
жүруге арналған барлық берілістер 
автоматты түрде ауысады. 

Тежеу педалін босатқан кезде автокөлік 
ақырындап орнынан қозғалады. 

Қосымша ақпарат: 

Автоматты түрде ұстау, 159-бетті қараңыз. 

Руль астындағы жапырақшалармен: S 
берілісі 
Селекторының тұтқасының S күйі 
спорттық қозғалыс режиміне арналған 
беріліске сәйкес келеді. 

Тежеу педалін босатқан кезде автокөлік 
ақырындап орнынан қозғалады. 

R: артқа жүру 
Артқа жүру үшін селектор тұтқасын R 
күйіне орнатыңыз. Автокөлік тоқтаған 
кезде ғана артқа жүру берілісін қосыңыз.  

Тежеу педалін босатқан кезде автокөлік 
ақырындап орнынан қозғалады. 

N — бейтарап күй: 
Автокөлікті жетекті пайдаланбай итеру 
немесе шайқау үшін (мысалы, автоматты 
жуу желілерінде) селектор тұтқасын N 
күйіне қойыңыз. 

Руль астындағы жапырақшаларсыз: L 
берілісі 
Селектор тұтқасы L күйінде болғанда, 
автоматты ауысу жалғасады, бірақ әдетте 
төменгі берілістерде. 

Тежеу педалін босатқан кезде автокөлік 
ақырындап орнынан қозғалады. 

P — электрмеханикалық тұрақ 
тежегіші 

Жалпы ережелер 

Селектор тұтқасы P күйінде болғанда, 
жетек беріліс қорабымен құлыпталады, 
мысалы, автокөлікті тұраққа қою үшін. 
Электрмеханикалық тұрақ тежегішінің P 
түймесін автокөлік қозғалмай тұрғанда ғана 
басыңыз. 

Автокөліктен шықпас бұрын 
электрмеханикалық тұрақ тежегішінің 
қосулы екеніне көз жеткізіңіз, әйтпесе 
автокөлік қозғалып кетуі мүмкін. 

P күйі автоматты түрде қосылады. 

Беріліс қорабы автоматты түрде 
бұғатталады, мысалы, келесі жағдайларда. 

– Жүруге дайын режимін өшіргеннен 
кейін, егер селектор тұтқасы "R", "M" 
немесе "D/S" күйіне орнатылса. 

– Жүруге дайын режимін өшіргеннен 
кейін, егер селектор тұтқасы "N" күйіне 
орнатылса. 

– Автокөлік тоқтаған және селектор 
тұтқасы N, R, M немесе D/S күйінде тұр, 
егер жүргізушінің қауіпсіздік белбеуі 
ағытылса және жүргізушінің есігі ашық 
болса. 

Автокөліктен шықпас бұрын 
электрмеханикалық тұрақ тежегішінің 
қосулы екеніне көз жеткізіңіз, әйтпесе 
автокөлік қозғалып кетуі мүмкін. Қосымша 
ақпарат: 

Тұрақ тежегіші, 157-бетті қараңыз. 

Селектор тұтқасын ауыстыру 

Жалпы ережелер 
Автокөлік беріліс қорабы қосылып тұрғанда 
немесе артқа жүріп қозғалмауы үшін 
тежегіш педалін басып, қозғалыс 
басталғанға дейін ұстап тұрыңыз. 
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Ерекше жағдайларда, мысалы, қарда алға 
және артқа шайқалып шығу үшін тежегіш 
педалін баспай-ақ артқа жүру берілісі мен D 
берілісі арасында ауысуға болады. 

Жұмыс істеу үшін қажетті шарттар 
Селектор тұтқасының қандай да бір күйін 
келесі жағдайларда ғана қосуға болады. 

– Селектор тұтқасын Р күйінен басқа 
күйге ауыстыру тек жүруге дайын 
режимінде және тежегіш педалі 
басылған кезде ғана орындалады. 

– Селектор тұтқасын P күйінен ауыстыру 
барлық техникалық шарттар 
орындалғаннан кейін ғана мүмкін 
болады. 

Селектор тұтқасын ауыстыру 
Селектор тұтқасының күйлерін қосу үшін 
мына қадамдарды орындаңыз. 

1. Жүргізушінің қауіпсіздік белбеуін 
тағыңыз. 

2. Селектор тұтқасын қажетті бағытқа 
ауыстырыңыз, қажет болса, іске қосылу 
нүктесінен асырыңыз. Босатылғаннан 
кейін селектор тұтқасы ортаңғы күйге 
оралады. 

Руль астындағы жапырақшалармен: 
селектор тұтқасын D және S күйлері 
арасында ауыстыру үшін селектор 
тұтқасын D/S бағытына ауыстырыңыз. 

Руль астындағы жапырақшаларсыз: 
селектор тұтқасын D және L күйлері 
арасында ауыстыру үшін селектор 
тұтқасын D/L бағытына ауыстырыңыз. 

 

Селектор тұтқасын P күйіне 
ауыстыру 
Электрмеханикалық тұрақ тежегішінің 
түймесін автокөлік қозғалмай тұрғанда ғана 
басыңыз. 

 

 

Селектор тұтқасының P күйін және 
электрмеханикалық тұрақ 
тежегішін қосу үшін коммутация 
орталығындағы тұрақ тежегішінің 
пернесін басыңыз. 

Тұрақ тежегіші іске қосылады, беріліс 
қорабының құлпы іске қосылады. 

Автокөлікті шайқау немесе итеру 

Жалпы ережелер 
Кейбір жағдайларда автокөлік автоматты 
көлік жуу жолында немесе қажет болған 
жағдайда қолмен итеру сияқты жетегі 
өшірілген қысқа қашықтықты сырғанауы 
керек. 
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Селектор тұтқасын N күйіне 
ауыстыру 

 ХАБАРЛАМА 

Пайдалануға дайын режимін өшірген 
кезде селектор иінтірегі автоматты түрде 
"P" күйіне қойылады. Дөңгелектер 
бұғатталады. Мүлікке зиян келтіру қаупі 
бар. Автокөлік құралы, мысалы, 
автоматты жуу желілерінде сырғанауы 
керек болса, пайдалануға дайын режимін 
өшірмеңіз. 

Селектор тұтқасының күйін қосу үшін 
мына қадамдарды орындаңыз. 

1. Тежегіш педалін басыңыз да, ұстап 
тұрыңыз. 

2. Жүруге дайын режимін қосыңыз. 

3. Қажет болса, белбеуді босатыңыз. 

4. Қажет болса, есікті ашыңыз. 

5. Селектор тұтқасын N күйіне 
орнатыңыз. 

6. Жүруге дайын режимін өшіріңіз. 

Осылайша, пайдалануға дайын режимі 
қосулы болып қалады және автокөлік 
параметрлерін басқару жүйесінің 
хабары көрсетіледі. Автокөлік сырғып 
кете алмайды. 

Шамамен 35 минуттан кейін автотұрақтағы 
трансмиссия бекітпесі автоматты түрде іске 
қосылады. 

Ақау болған жағдайда селектор тұтқасының 
күйін өзгерте алмауыңыз мүмкін. 

Қажет болса, автотұрақтағы трансмиссия 
бекітпесін электронды түрде блоктан 
шығарыңыз. 

Қосымша ақпарат: 

Беріліс қорабының электрондық құлпын 
ашу, 150-бетті қараңыз. 

Kick-down функциясы 
Kick-down функциясының көмегімен 
қозғалтқыштың максималды қуатына қол 
жеткізіледі. 

Қарсылықты жеңе отырып, акселератор 
педалін тірелгенше басыңыз. 

Руль астындағы 
жапырақшаларсыз: LOW режимі 

Жұмыс істеу принципі 
LOW режимі қозғалтқыштың тежеу 
әрекетін жоғарылату қажет болған кезде 
ұсынылады, мысалы, құламалы еңістерде. 

Жалпы ережелер 
LOW режимінде автоматты ауысу 
жалғасады, бірақ әдетте селектор тұтқасы D 
күйінде тұрғандағыға қарағанда төмен 
берілістерде. 

Осылайша, LOW режимін жылдамдықты 
бірқалыпты үдету үшін де пайдалануға 
болады. 

LOW режимін қосу 
LOW режимін қосу үшін селектор тұтқасын 
D күйінен D/L күйіне ауыстырыңыз. 

Беріліс қорабының LOW режимі іске 
қосылды. 

LOW режимінен шығу 
LOW режимін қосу үшін селектор тұтқасын 
D/L күйіне тартыңыз. 
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Орталық дисплейде D белгісі көрсетіледі. 

Руль астындағы 
жапырақшалармен: S спорттық 
бағдарламасы. 

Жұмыс істеу принципі 
Спорт бағдарламасында берілістерді ауысу 
сәттері мен уақыты спорттық қозғалыс 
режиміне арналған. Мысалы, беріліс 
қорабы жоғары беріліске кейінірек 
ауысады және жинақтамаға байланысты, 
ауысу уақыты қысқарады. 

Спорттық бағдарламаны қосу 
Спорттық бағдарламаның жұмысын 
белсендіру үшін селектор тұтқасын D 
күйіне ауыстырыңыз. 

Беріліс қорабының спорттық бағдарламасы 
іске қосылды. 

Спорт бағдарламасынан шығу 
Спорттық бағдарламаның жұмысын аяқтау 
үшін селектор тұтқасын D/S күйінің 
бағытында басыңыз Селектор тұтқасының 
орнатылған күйі орталық дисплейде 
көрсетіледі. 

Беріліс қорабының электрондық 
құлпын ашу 

Жалпы ережелер 
Ақау орын алғанда автокөлікті қауіпті 
аймақтан шығару маневрін орындау үшін 
электронды жүйені пайдаланып беріліс 
қорабын бұғаттан шығарыңыз. 

Беріліс қорабын бұғаттан шығармас бұрын, 
автокөлікті сырғып кетуден бекітіңіз, 
мысалы, төсеме сынамен. 

Селектор тұтқасын N күйіне 
ауыстыру 
Селектор тұтқасының күйін қосу үшін 
мына қадамдарды орындаңыз. 

1. Тежегіш педалін баспай, "Старт/стоп" 
функциясының ажыратқышын үш рет 
жылдам бұраңыз. 

2. Тежегіш педалін басыңыз да, ұстап 
тұрыңыз. 

3. 30 секунд ішінде селектор тұтқасын N 
күйіне ауыстырыңыз — N күйі селектор 
тұтқасында көрсетіледі. 

Автокөлік параметрлерін бақылау 
жүйесінің хабары көрсетіледі. 

4. Автокөлікті қауіпті аймақтан шығару 
үшін маневр орындаңыз, содан кейін 
оны сырғып кетуден бекітіңіз. 

 

Руль астындағы 
жапырақшалар 

Жұмыс істеу принципі 
Руль астындағы жапырақшалар берілістерді 
қолмен ауыстыруға мүмкіндік береді. 

Жалпы ережелер 

Ауыстыру процесі 
Ауыстыру процесі тек тиісті мөлшердегі 
айналымдар мен жылдамдықтар болған 
кезде жүзеге асырылады. 

Қол режимінде де беріліс қорабы белгілі бір 
жағдайларда автоматты түрде ауысады, 
мысалы, шекті айналу жиілігіне жеткенде. 

Уақытша қол режимі 
Селектор тұтқасы D күйінде тұрғанда руль 
астындағы жапырақшаны басқаннан кейін 
уақытша қол режиміне ауысу орындалады. 
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Егер қол режимінде белгілі бір уақыт ішінде 
орташа жылдамдықпен қозғалыс 
орындалса, жылдамдық үдемесе немесе 
руль астындағы жапырақшаларды 
пайдаланып ауыстырып қосу орындалмаса, 
беріліс қорабы автоматты режимге қайта 
ауысады. 

Автоматты режимге ауысу мүмкін: 

– Орталық дисплейде D көрсетілгенше оң 
жақ руль астындағы жапырақшаны 
тартып, ұстап тұрыңыз. 

– Тартылған оң жақ руль астындағы 
жапырақшадан басқа, сол жақ руль 
астындағы жапырақшаны тартыңыз. 

Ұзақ қол режимі 
S спорттық бағдарламасында руль 
астындағы жапырақшаны басқаннан кейін 
ұзақ уақытқа M қол режиміне ауысу 
орындалады. 

Автоматты режимге ауысу мүмкін: 

– Орталық дисплейде S көрсетілгенше оң 
жақ руль астындағы жапырақшаны 
тартып, ұстап тұрыңыз. 

– Тартылған оң жақ руль астындағы 
жапырақшадан басқа, сол жақ руль 
астындағы жапырақшаны басыңыз. 

– Селектор тұтқасын D/S күйіне 
тартыңыз. 

Егер тоқтаған көлікте M2 қолмен бапталған 
болса, онда беріліс қорабы M1-ге қайта 
ауыспайды. Ауыстырудың бұл сипаты M1 
режимі қолмен қосылғанша немесе M қол 
режимінен шыққанға дейін сақталады. 

Ауыстыру 

 
– Жоғары беріліске ауысу үшін оң 

жақтағы руль астындағы  жапырақшаны 
тартыңыз. 

– Төмен беріліске ауысу үшін сол жақтағы 
руль астындағы  жапырақшаны 
тартыңыз. 

Таңдалған беріліс орталық дисплейде 
қысқаша көрсетіледі, содан кейін ағымдағы 
беріліс қайтадан көрсетіледі. 

Кеңейтілген режим 

Жалпы ережелер 
Жинақтамаға байланысты автоматты 
беріліс қорабында бейімделген ауысу 
сипаттамалары бар кеңейтілген режим бар. 

– Ең төменгі беріліске автоматты түрде 
ауысу. 

Егер сол жақ руль астындағы 
жапырақша тартылып, ұсталса, 
автоматты беріліс қорабы автоматты 
түрде ең төменгі беріліске ауысады. 

Kick-down режимінде төмен беріліске 
ауысу орындалмайды. 

– Қол режимінде автоматты түрде жоғары 
беріліске ауысуға болмайды. 

Автоматты беріліс қорабы қозғалтқыш 
иіндібілігінің шекті айналу жиілігіне 
жеткенде қол режимінде автоматты 
түрде жоғары беріліске ауыспайды. 
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Кеңейтілген режимді қосу 
Кеңейтілген режим белсенді, мысалы 
келесідей жағдайларда. 

– Қол режиміндегі беріліс қорабы. 

– "SPORT PLUS": MINI Modes мәзірінің Go 
Kart Mode режимінің жетегі туралы 
бөлімінде баптау. 

– John Cooper Works:"John Cooper Works 
белсендіру": MINI Modes-тің JCW Mode 
CW-тағы жетек бөлімінде баптау. 

 

Үдетуді басқару 

Жұмыс істеу принципі 
Үдеуді басқару құрғақ қоршаған орта 
жағдайында ілінісу мүмкіндігі жақсы жол 
төсемінде оңтайлы үдеуді қамтамасыз етеді. 

Жалпы ережелер 
Үдеуді басқару функциясын пайдалану 
бөлшектердің мерзімінен бұрын тозуына 
әкеледі, өйткені бұл функция автокөлікке 
өте үлкен жүктеме түсіреді. 

Үдеуді басқаруды қолдана отырып, 
орнынан қозғалған кезде рульді бұрмаңыз. 

Сынап жүргізу кезінде үдеуді басқаруды 
қолданбаңыз. 

Қосымша ақпарат: 

Сынап жүргізу, 338-бетті қараңыз. 

Жұмыс істеуге қажетті шарт 
Үдеуді басқару жұмыс температурасына 
дейін қыздырылған қозғалтқышта 
қарастырылған. Қозғалтқышты жұмыс 
температурасына дейін қыздыру үшін кем 
дегенде 10 км үздіксіз жүру керек. 

Үдеуді басқару арқылы орыннан 
қозғалу 
Үдетуді басқарумен қозғалысты бастау 
үшін мына қадамдарды орындаңыз. 

1. Жүруге дайын режимін қосыңыз. 

2. Go Kart Mode жүру режимін қосыңыз. 

3. Қозғалыс динамикасы баптауын 
қосыңыз: "SPORT PLUS". 

4. Сол аяғыңызбен тежегіш педалін 
күшпен басыңыз. 

5. Алға жүру үшін берілісті қосыңыз. 

6. Акселератор педалін аяғына дейін 
басып, оны басып тұрыңыз. Орталық 
дисплейде үдеуді басқару жүйесінен 
ақпарат көрсетіледі. 

7. Орнынан қозғалу кезінде айналу жиілігі 
реттеледі. Қозғалтқыш білігінің айналу 
жиілігі тұрақты болғанша біраз күтіңіз. 
Акселератор педалін осы күйде ұстаңыз. 

8. Үдеуді басқару жүйесінен ақпарат 
жанғаннан кейін бірнеше секунд ішінде 
тежегішті жіберіңіз. 

Автокөлік жылдамдықты үдетеді. 

Жоғарылатылған беріліске ауысу 
автоматты түрде орындалады. Үдеуді 
басқару үдеуді басқару жүйесінен 
ақпарат көрсетілгенше және жүргізуші 
аяғын акселератор педалінде ұстағанша 
белсенді болып қалады. 

 

  



Жүргізу  БАСҚАРУ  
 

 153
Online Edition for Part no. 01405B551A2 - X/24 

Қозғалыс кезінде қайта 
пайдалану 
Үдеуді басқаруды қолданғаннан кейін және 
үдеуді басқаруды қайта қолданар алдында 
беріліс қорабын қысқа уақытта суытыңыз. 
Қайта пайдалану кезінде үдеуді басқару 
қоршаған орта жағдайларына бейімделеді. 

Үдеуді басқаруды қолданғаннан 
кейін 
Қозғалыс кезіндегі тұрақтылықты сақтау 
үшін мүмкіндігінше тезірек DSC 
динамикалық тұрақтылықты бақылау 
жүйесін белсендіріңіз. 

Жүйе жұмысының физикалық 
шектері 
DSC OFF режимінде үдеуді басқарусыз 
тәжірибелі жүргізуші қажет болған 
жағдайда ең жақсы үдеу мәндеріне қол 
жеткізе алады. 

 

Boost режимі 

Жұмыс істеу принципі 
Sport-Boost режимін, мысалы, алдағы үдеу 
процесі үшін пайдалануға болады. 

Функция рульдегі руль астындағы 
жапырақшалар арқылы басқарылады. 

Жүйе автокөлікті дайындайды. 

Шолу 

 
Руль астындағы жапырақшалар рульде 
орналасқан. 

Функцияның пайдаланылуы 
1. Boost режимін қосу үшін сол жақ руль 

астындағы  жапырақшаны тартып, ұстап 
тұрыңыз. 

– Функция қосулы. 

– Орталық дисплейде кері санау 
көрсетіледі. 

2. Кері санау аяқталмас бұрын, 
акселератор педалін толықтай басыңыз. 

– Автокөлік жылдамдықты үдетеді. 

 
Орталық дисплейде BOOST жазуы 
көрсетіледі. 

Уақытты санауды қайта бастауға болады, 
мысалы, функцияны бірден пайдалану 
мүмкін болмаса. 

Уақытты санауды қайта бастау үшін сол 
жақ руль астындағы жапырақшаны 
қайтадан тартып, санау уақытын қалпына 
келтіргенше ұстап тұрыңыз. 

  



 БАСҚАРУ  Жүргізу 

 

154 
Online Edition for Part no. 01405B551A2 - X/24 

Функцияның үзілуі 
Кері санау аяқталған кезде немесе үдеу 
кезінде функция қолданылса функцияның 
орындалуы автоматты түрде үзіледі. 

Функцияны өшіру 
BOOST индикаторы сөнгенше оң жақ руль 
астындағы жапырақшаны тартып, ұстаңыз. 

 

MINI Modes 

Жұмыс істеу принципі 
MINI Modes режимдері автокөліктің 
динамикалық қасиеттеріне әсер етеді және 
салонда ерекше атмосфера жасайды. 

Әртүрлі режимдер ағымдағы жағдайға 
байланысты автокөлік жүйелерінің қажетті 
параметрлерін баптауға мүмкіндік береді. 

Жалпы ережелер 
Жабдықталғанына байланысты, мысалы, 
келесі жүйелерге әсер етеді: 

– Жетек. 

– Рульмен басқару. 

– – Орталық дисплейдегі индикация. 

– Автокөлік салонында жайлылықты 
қамтамасыз ету функциялары. 

– MINI Sound мәзірі. 

– Салондағы арнайы жарық әсерлері. 

Шолу 

 

 

MINI Mods ажыратқышы 
коммутациялық орталықта 
орналасқан және EXPERIENCES 
жазуымен белгіленген. 

Индикация 
Таңдалған режим орталық дисплейде белгілі 
бір түстермен және индикаторлармен, 
сондай-ақ жинақтамаға байланысты 
проекциялық дисплейде көрсетіледі. 

MINI Modes толық сипаттамасы 

Жалпы ережелер 
MINI Modes режимдері динамикалық 
қасиеттерге әсер етеді. Сондықтан оларды 
жүру режимдері деп те атайды. 

Жинақтамаға байланысты әртүрлі MINI 
Experience Modes режимдері бар. 

Timeless Mode 
Timeless Mode — бұл жайлылыққа 
бағытталған баптауларға арналған жүру 
режимі. 

Go Kart Mode 
Go-Kart Mode — бұл автокөліктің 
маневрлігін арттыратын спорттық автокөлік 
баптаулары бар жүру режимі. 
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Реттелетін баптаулар, мысалы, қозғалыс 
динамикасы, шасси және жетекке арналған. 

"SPORT PLUS": қозғалыс динамикасының 
бұл баптауымен тұрақтылықты 
динамикалық басқару жүйесі өшеді, 
сондықтан қозғалыс кезіндегі тұрақтылық 
шектеулі. 

Қосымша ақпарат: 

– Динамикалық тұрақтылықты бақылау 
жүйесі, 241-бетті қараңыз. 

– Жоғары қозғалыс динамикасына 
арналған баптау, 243-бетті қараңыз. 

John Cooper Works: JCW Mode 
John Cooper Works модельдеріндегі JCW 
Mode режимі — бұл автокөліктің 
маневрлігін арттыратын спорттық автокөлік 
баптаулары бар жүру режимі. 

Реттелетін баптаулар, мысалы, қозғалыс 
динамикасы, шасси және жетекке арналған. 

"SPORT PLUS": қозғалыс динамикасының 
бұл баптауымен тұрақтылықты 
динамикалық басқару жүйесі өшеді, 
сондықтан қозғалыс кезіндегі тұрақтылық 
шектеулі. 

Қосымша ақпарат: 

– Динамикалық тұрақтылықты бақылау 
жүйесі, 241-бетті қараңыз. 

– Жоғары қозғалыс динамикасына 
арналған баптау, 243-бетті қараңыз. 

Green Mode 
Green Mode — бұл болжамды көрсеткішпен 
шығынды үнемдеуге арналған жүру 
режимі. Ол үшін, мысалы, салонның 
ішіндегі жарық та төмендейді. 

Қосымша ақпарат: 

Green Mode, 346-бетті қараңыз. 

MINI Experience Modes 
режимдері туралы толық ақпарат 

Жалпы ережелер 
MINI Modes режимдерінен басқа, MINI 
Experience Modes режимдері де бар. MINI 
Experience Modes режимдері, мысалы, 
салондағы жарық әсерлерін өзгертеді. Core 
Mode-тегі динамикалық қасиеттер 
алынады. 

Balance Mode 
Balance Mode — бұл жағымды ортада еркін 
жүруге арналған режим. 

Personal Mode 
Personal Mode режимі теңшеу үшін арнайы 
мүмкіндіктерді қамтиды. Мысалы, орталық 
дисплейдің фондық суретін таңдауға 
болады. 

Timeless Mode 
Timeless Mode — бұл Mini Retro стиліндегі 
жүру режимі. 

Vivid Mode 
Vivid Mode — бұл жарқын аудио ортаны 
және автокөлік салондағы әсерлі жарықты 
қамтамасыз ететін режим. 

Режимді таңдау 
Қажетті режимді таңдау үшін келесі 
әрекеттерді орындаңыз: 

1.  Коммутациялық орталықта MINI 
Mode ажыратқышын басыңыз. 

2. Ауыстырып қосқышты қайта басу 
арқылы қажетті режимді таңдаңыз. 
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Режимді баптау 
Кейбір режимдер жеке баптау үшін 
қолжетімді. Қажетті режимді баптау үшін 
келесі әрекеттерді орындаңыз. 

1.  Коммутациялық орталықта MINI 
Mode ажыратқышын басыңыз. 

2. Ауыстырып қосқышты қайта басу 
арқылы қажетті режимді таңдаңыз. 

3.  Орталық дисплейде баптаулар 
белгісін таңдаңыз. 

4. Қажетті баптауларды таңдаңыз. 

Бастапқы режимді өзгерту 
Кейбір режимдер бастапқы режим ретінде 
орнатылуы мүмкін. Пайдалануға дайын 
режимін қосқан кезде орнатылған 
бастапқы режим қосылады. 

Қажетті бастапқы режимді баптау үшін 
келесі әрекеттерді орындаңыз. 

1.  Коммутациялық орталықта MINI 
Mode ажыратқышын басыңыз. 

2.  Орталық дисплейде баптаулар 
белгісін таңдаңыз. 

3. Қажетті бастапқы режимді таңдаңыз. 

Experience View 
Режим қосылғаннан кейін орталық 
дисплейде тиісті индикаторлар көрсетіледі. 
Баптауларда белгілі бір индикаторларды 
келесідей өшіруге болады: 

 

1.  Коммутациялық орталықта MINI 
Mode ажыратқышын басыңыз. 

2.  Орталық дисплейде баптаулар 
белгісін таңдаңыз. 

3. "Experience View" 

4. Қажетті баптауды таңдаңыз. 

 

Орыннан қозғалу көмекшісі 

Жұмыс істеу принципі 
Көтерілген кезде селектор тұтқасы D, L, S 
немесе R күйлерінде тұрған кезде жүйе 
бапталған бағытқа қарама-қарсы қозғалыс 
бағытында шайқалуға жол бермей, орыннан 
қозғалуға көмектеседі. 

Жүрістің басталуы 
Орнынан қозғалу үшін берілісті қосыңыз 
және акселератор педалін басыңыз. Тұрақ 
тежегіші автоматты түрде босатылады. 

Жүктемеге және жолдағы жағдайға 
байланысты автокөлік сәл артқа сырғанауы 
мүмкін. 

Қажет болса, автоматты түрде ұстауды 
қосыңыз. 

Қосымша ақпарат: 

Автоматты түрде ұстау, 159-бетті қараңыз. 
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Тұрақ тежегіші 

Жұмыс істеу принципі 
Тұрақ тежегіші тұрған автокөлікті сырғып 
кетпеу үшін қызмет етеді. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқаулар 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Бекітілмеген автокөлік өздігінен қозғалып, 
сырғып кетуі мүмкін. Апатқа ұшырау, 
жарақат алу және материалдық зиян 
келтіру қаупі бар. Автокөліктен шықпас 
бұрын автокөлікті сырғып кетуден 
сақтандырып бекітіңіз. 
Автокөліктің сырғып кетуден 
сақтандырып бекітілгеніне көз жеткізу 
үшін келесі әрекеттерді орындаңыз: 
– Тұрақ тежегішін тартыңыз. 
– Автоматты беріліс қорабы: селектор 

тұтқасы P күйінде тұрғанына көз 
жеткізіңіз. 

– Механикалық беріліс қорабы: 
көтерілген кезде бірінші беріліс 
қосылғанына және төмен түсу кезінде 
артқа жүру берілісі қосылғанына көз 
жеткізіңіз. 

– Өрлерде немесе еңісте тұраққа қойған 
кезде алдыңғы дөңгелектерді 
жиектасқа қарай бұрыңыз. 

– Өрлерде немесе еңісте тұраққа қойған 
кезде автокөлікті қосымша бекітіңіз, 
мысалы, сырғытпайтын тіреуішпен. 

 

 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Қараусыз қалған балалар немесе 
жануарлар автокөлікті қозғалысқа 
келтіріп, өзіне және басқа жол 
қозғалысына қатысушыларға, мысалы 
келесі әрекеттердің нәтижесінде қауіп 
төндіруі мүмкін. 
– Пайдалануға дайын режимін қосу. 
– Тұрақ тежегішін ажырату. 
– Есіктер мен терезелерді ашу және 

жабу. 
– Селектор тұтқасын N күйіне орнату. 
– Автокөлік жабдығын басқару. 
Апатқа ұшырау, жарақат алу және 
материалдық зиян келтіру қаупі бар. 
Балаларды немесе жануарларды 
автокөлікте қараусыз қалдырмаңыз. 
Автокөліктен шыққан кезде автокөліктің 
кілтін өзіңізбен бірге алып, автокөлікті 
құлыптап кетіңіз. 

Шолу 

 

 

Тұрақ тежегішінің пернесі 
коммутациялық орталықта 
орналасқан. 
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Тұрақ тежегішін қатайтыңыз 

Автокөлік тұрақта тұрғанда 

 

Электрмеханикалық тұрақ 
тежегішін қосу үшін 
коммутациялық орталықтағы тұрақ 
тежегішінің пернесін басыңыз. 

Түймеде жарықдиод жанып тұрады. 

 

Электрмеханикалық тұрақ 
тежегішінің бақылау шамы қызыл 
болып жанады. 

Тұрақ тежегіші қосулы және беріліс 
қорабы құлыптанған. 

Қозғалыс кезінде 
Қозғалыс кезінде тұрақ тежегіші апаттық 
тежегіш қызметін атқарады. 

 

Автокөлікті тежеу үшін 
коммутациялық орталықтағы тұрақ 
тежегіші пернесін басып, ұстап 
тұрыңыз. Перне басылған кезде 
автокөлік күрт тежейді. 

 

 

Электрмеханикалық тұрақ 
тежегішінің бақылау шамы қызыл 
түспен жанады, дыбыс сигналы 
беріледі және стоп-сигнал шамдары 
жанады. 

Автокөлік параметрлерін бақылау 
жүйесінің хабары көрсетіледі. 

Қозғалмай тұрған автокөлікте тұрақ 
тежегіші қосылып, беріліс қорабы 
құлыпталады. 

Тұрақ тежегішінің автоматты түрде 
қосылуы 
Кейбір жағдайларда, мысалы, автоматты 
түрде ұстау кезінде тұрақ тежегіші 
автоматты түрде қосылады. 

Сонымен қатар жүйені жүруге дайын 
режимі өшірілген кезде тұрақ тежегіші 
автоматты түрде қосылатындай баптауға 
болады. 

Келесі мәзірге өтіңіз: Қолданбалар 
мәзірі/"Автокөлік"/"Жүргізу 
баптаулары"/"Жетек және 
шасси"/"Автоматты түрде қою". 

Селектор тұтқасының N күйінде тұрақ 
тежегіші автоматты түрде қосылмайды. 

Тұрақ тежегішін ажырату 

Тұрақ тежегішін қолмен ажырату 
Тұрақ тежегішін қолмен өшіру үшін мына 
қадамдарды орындаңыз: 

1. Жүруге дайын режимін қосыңыз. 

2.  Коммутациялық орталықта 
тежегіш педалі басылып тұрғанда 
немесе селектор тұтқасы P күйінде 
тұрғанда тұрақ тежегіші пернесін 
басыңыз. 

Жарықдиод пен бақылау шамы сөнеді. 

Тұрақ тежегіші өшірілген. Беріліс 
қорабы беріліс қосылғанға дейін 
құлыптаулы қалады. 

Тұрақ тежегішінің автоматты түрде 
алынуы 
Орнынан қозғалған кезде тұрақ 
тежегішінен автоматты түрде алу 
орындалады. 

Жарықдиод пен бақылау шамы сөнеді. 

  



Жүргізу  БАСҚАРУ  
 

 159
Online Edition for Part no. 01405B551A2 - X/24 

Орталық дисплейдегі 
электрмеханикалық тұрақ 
тежегішін басқару 
Орталық дисплейде электрмеханикалық 
тұрақ тежегішін қосуға және өшіруге 
болады. Сондай-ақ қосымша ақпарат 
көрсетіледі. 

1. Орталық дисплейде электрмеханикалық 
тұрақ тежегішін басқару үшін келесі 
мәзірге өтіңіз. Қолданба 
мәзірі/"Автокөлік"/"Жүргізу 
баптаулары"/"Жетек және 
шасси"/"Тұрақ тежегішіне қою". 

2. Қажетті баптауды таңдаңыз. 

Жұмыс ақауы 
Автокөліктен шыққан кезде тұрақ тежегіші 
істен шыққан немесе ақаулы болған кезде 
оны сырғып кетуден бекітіңіз. 

Орталық дисплейде автокөлік 
параметрлерін бақылау жүйесінің 
хабарламасы көрсетіледі. 

Автокөліктен шыққаннан кейін, автокөлікті 
сырғып кетуден бекітіңіз, мысалы, сырғып 
кетуге қарсы тіреуішпен. 

Ток үзілгеннен кейін 
Электр тізбегі үзілгеннен кейін тұрақ 
тежегішінің жұмысын қалпына келтіру 
үшін қайта баптау қажет болуы мүмкін. 

1. Пайдалануға дайын режимін қосыңыз. 

2.  Коммутациялық орталықта тұрақ 
тежегіші пернесін басыңыз. 

3.  Тұрақ тежегішінің пернесін 2 
секундтан кейін қайтадан басыңыз. 

Тұрақ тежегіші үшін автокөлік 
параметрлерін басқару жүйесінің 
хабарламалары сөнеді. 

Техникалық шулардың шығуы — 
қалыпты жағдай. 

 

Электрмеханикалық тұрақ 
тежегішінің бақылау шамы 
электрмеханикалық тұрақ 
тежегішінің қайтадан жұмысқа 
дайын екенін көрсетеді. 

 

Автоматты түрде ұстау 

Жұмыс істеу принципі 
Өрде орыннан қозғалған кезде немесе 
қозғалыстың старт-стоп режимінде 
автоматты түрде ұстау тежегішті қосу және 
босату арқылы қолдау көрсетеді. 

Беріліс қосулы кезде автокөлік автоматты 
түрде қозғалыссыз ұсталынып тұрады. 

Жалпы ережелер 
Электрмеханикалық тұрақ тежегіші келесі 
жағдайларда автоматты түрде қосылады. 
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– Жүруге дайын режимін өшірген кезде. 

– Егер жүргізушінің есігі бір секундтан 
артық ашық тұрса және осы уақытта 
бірде-бір педаль басылмаған болса. 

– Егер тұрақ тежегішінің көмегімен 
жүрген кезде қозғалмай тұрған күйге 
дейін тежеу орындалғанда. 

Селектор тұтқасының N күйінде автоматты 
түрде ұстау уақытша өшіріледі. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқаулар 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Бекітілмеген автокөлік өздігінен қозғалып, 
сырғып кетуі мүмкін. Апатқа ұшырау, 
жарақат алу және материалдық зиян 
келтіру қаупі бар. Автокөліктен шықпас 
бұрын автокөлікті сырғып кетуден 
сақтандырып бекітіңіз. 
Автокөліктің сырғып кетуден 
сақтандырып бекітілгеніне көз жеткізу 
үшін келесі әрекеттерді орындаңыз: 
– Тұрақ тежегішін тартыңыз. 
– Автоматты беріліс қорабы: селектор 

тұтқасы P күйінде тұрғанына көз 
жеткізіңіз. 

– Механикалық беріліс қорабы: 
көтерілген кезде бірінші беріліс 
қосылғанына және төмен түсу кезінде 
артқа жүру берілісі қосылғанына көз 
жеткізіңіз. 

 

 

– Өрлерде немесе еңісте тұраққа қойған 
кезде алдыңғы дөңгелектерді 
жиектасқа қарай бұрыңыз. 

– Өрде немесе еңісте тұраққа қойған 
кезде автокөлікті қосымша бекітіңіз, 
мысалы, сырғытпайтын тіреуішпен. 

 

 АБАЙЛАҢЫЗ 

Қараусыз қалған балалар немесе 
жануарлар автокөлікті қозғалысқа 
келтіріп, өзіне және басқа жол 
қозғалысына қатысушыларға, мысаоы 
келесі әрекеттердің нәтижесінде қауіп 
төндіруі мүмкін: 
– Пайдалануға дайын режимін қосу. 
– Тұрақ тежегішін ажырату. 
– Есіктер мен терезелерді ашу және 

жабу. 
– Селектор тұтқасын N күйіне орнату. 
– Автокөлік жабдығын басқару. 
Апатқа ұшырау, жарақат алу және 
материалдық зиян келтіру қаупі бар. 
Балаларды немесе жануарларды 
автокөлікте қараусыз қалдырмаңыз. 
Автокөліктен шыққан кезде автокөліктің 
кілтін өзіңізбен бірге алып, автокөлікті 
құлыптап кетіңіз. 

Автоматты түрде ұстауды 
белсендіру 

Орталық дисплейде 
Орталық дисплейде автоматты түрде 
ұстауды белсендіру үшін автокөлік 
қозғалмайтын күйде болуы керек. 

Келесі мәзірге өтіңіз: Қолданбалар 
мәзірі/"Автокөлік"/"Жүргізу 
баптаулары"/"Жетек және 
шасси"/"Automatic Hold". 
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Автоматты түрде ұстау функциясы 
іске қосылған кезде 
электрмеханикалық тұрақ 
тежегішінің бақылау шамы жасыл 
болып жанады. 

 

 

Егер бақылау шамы қозғалыс 
кезінде түсін жасылдан сұрға 
өзгертсе, бұл автоматты түрде 
ұстаудың жұмысқа дайын екенін 
көрсетеді. 

Тежегіш педалі арқылы 
Тежегіш педалінің көмегімен түрде ұстауды 
белсендіру үшін автокөлік қозғалмайтын 
күйде болуы керек. Белсендіру үшін 
келесідей әрекет етіңіз: 

1. Жүруге дайын режимін қосыңыз. 

2. Аздап қарсылық сезілгенше тежегіш 
педалін басыңыз. Содан кейін тежегіш 
педалін қатты басыңыз. 

 

Егер автоматты түрде ұстау іске 
қосылса, электрмеханикалық тұрақ 
тежегішінің бақылау шамы жасыл 
болып жанып, Check Control хабары 
көрсетіледі. 

 

 

Егер бақылау шамы қозғалыс 
кезінде түсін жасылдан сұрға 
өзгертсе, бұл автоматты түрде 
ұстаудың жұмысқа дайын екенін 
көрсетеді. 

Автоматты түрде ұстау 
функциясы автокөлікті ұстайды 
Егер автоматты түрде ұстау іске қосылса 
және жүргізушінің есігі жабық болса, 
тоқтағаннан кейін автокөлік автоматты 
түрде сырғып кетуден сақтандырылады. 

 

 

Автоматты түрте ұстау функциясы 
автокөліктің сырғып кетуіне жол 
бермейінше, электрмеханикалық 
тұрақ тежегішінің бақылау шамы 
жасыл болып жанады. 

Тұрақ тежегішінің автоматты 
түрде қосылуы 
Егер жүргізуші жүруге дайын режимін 
өшірсе немесе автоматты түрде ұстаумен 
бекітілген автокөліктен шықса, тұрақ 
тежегіші автоматты түрде орнатылады. 

 

Бақылау шамының түсі жасылдан 
қызылға өзгереді. 

Егер автокөлік еркін қозғалыс кезінде 
жүруге дайын режимі өшірілсе, тұрақ 
тежегіші автоматты түрде орнатылмайды. 
Бұл жағдайда автоматты түрде ұстау 
уақытша өшіріледі. 

Жүрістің басталуы 
Қозғалысты бастау үшін акселератор 
педалін басыңыз. 

Тежегіш автоматты түрде босатылады және 
тұрақ тежегішінің бақылау шамы сөнеді. 

Жүктемеге және жолдағы жағдайға 
байланысты автокөлік орыннан қозғалған 
кезде сәл артқа сырғанауы мүмкін. 

Орыннан қозғалғанда артқа сырғып кетпес 
үшін қажет болса электрмеханикалық 
тұрақ тежегішін пайдаланыңыз. 
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Автоматты түрде ұстау 
функциясын өшіріңіз 

Орталық дисплейде 
Мәзір арқылы автоматты түрде ұстап 
тұруды өшіру үшін келесі мәзірге өтіңіз: 
Қолданбалар мәзірі/"Автокөлік"/"Жүргізу 
баптаулары"/"Жетек және 
шасси"/"Automatic Hold". 

– Бақылау шамы сөнеді 

– Автоматты түрде ұстау өшірулі. 

Егер автокөлік автоматты түрде ұстау 
функциясымен ұсталынып тұрса, сөнген 
кезде тежегіш педальды қосымша басыңыз. 

Тежегіш педалінің көмегімен өшіру 
Тежегіш педалінің көмегімен автоматты 
түрде ұстауды өшіру үшін автокөлік 
қозғалмайтын күйде болуы керек. 

1. Аздап қарсылық сезілгенше тежегіш 
педалін басыңыз. 

2. Тежегіш педалін қатты басыңыз. 

Электрмеханикалық тұрақ тежегішінің 
бақылау шамы сөніп, Check Control хабары 
көрсетіледі. Автоматты түрде ұстау өшірулі. 

 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































